Luftreiniger
Air purifier - Epurateur d'air - Purificatore d’aria - Purificador de aire
Luchtreiniger - Oczyszczacz powietrza - Cisti¢ vzduchu
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Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich flir den Luftreiniger Lavaero 150 ECO der Comedes GmbH
entschieden haben.

Sie haben einen leistungsstarken Luftreiniger erworben, der nach den neuesten
technischen Standards entwickelt wurde. Damit Ihnen das Gerat lber einen langen
Zeitraum ein treuer Diener wird, bitten wir Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, eingehend zu studieren.

Wenn Sie noch Fragen zu dem Geréat haben, nachdem Sie die Betriebsanleitung gelesen
haben, so zégern Sie nicht uns zu kontaktieren:

E-Mail-Adresse: service@comedes.com
Wenn Sie Thre Rufnummer angeben, rufen wir Sie kostenfrei zurick.

Wir freuen uns uber jedes Feedback von Kunden und begriiBen es, wenn Sie mit uns
Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen GriBen

N_ U

Philipp Thannhuber
Geschaftsflihrer
Comedes GmbH
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WARNUNG:

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung genau durch. Versaumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen flr die Zukunft auf.

Achtung! Gerat nicht 6ffnen, bevor das Netzteil aus der Netzsteckdose gezogen ist.
Lebensgefahr durch Stromschlag! Lassen Sie Reparaturen nur durch eine autorisierte
Fachwerkstatt durchfiihren.

Sicherheitshinweise

e Uberpriifen Sie die Spannung von 100-240V~ 50/60Hz vor der Benutzung.

e Achten Sie beim Anstecken des Netzteils darauf, dass der Stecker vollstandig und
sicher in der Steckdose platziert wird.

Uberpriifen Sie das Netzteil und die Netzleitung vor dem Einstecken.
Wird das Gerat nicht betrieben, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

e Stecken Sie weder Ihre Finger noch Gegenstande in die Luftein- und —auslasse des
Gerates. Es kann zu Verletzungen oder einem Kurzschluss fuhren.

Nutzen Sie den Power-Schalter, um das Gerat ,ein und aus" zu schalten.

Benutzen Sie auf keinen Fall das Netzteil/-leitung, um das Gerat ,ein und aus" zu
schalten.

e Vor dem Umstellen, Hochheben oder Reinigen des Gerates schalten Sie es aus und
ziehen das Netzteil aus der Steckdose.

e Nutzen Sie das Gerét nur bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C.

e Nutzen Sie das Gerat nicht in Raumen mit starken Temperaturschwankungen. Dies
kann zu Kondenswasserbildung im Gerét flhren.

e Positionieren Sie den Luftreiniger nicht direkt unter einer Klimaanlage, um ein
Eindringen von Feuchtigkeit in das Gerat zu verhindern.

Versuchen Sie nie die Luftein- oder -ausldsse mit spitzen Gegenstanden zu reinigen.
Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser oder andere Fliissigkeiten. Dies kénnte zu
Schaden am Gerét, elektrischem Schlag oder Feuer fiihren.

e Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser oder anderen Fllissigkeiten. Dies kdnnte zu
Schaden am Geréat, elektrischem Schlag oder Feuer flihren.

Spruhen Sie nie entzindliche Flissigkeiten in das Gerat.

Das Gerat nie in einem Feuchtraum (z.B. Badezimmer) betreiben. Gefahr eines
Stromschlages oder Stromiberleitung.

e Benutzen Sie in der Nahe des Gerates nie Haarsprays, Verdinnungen oder
entflammbare Gase, da Feuer- und Explosionsgefahr besteht.

e Brennen wahrend des Betriebs im selben Raum Kerzen oder Gasdfen, éffnen Sie
gelegentlich das Fenster.

e Decken Sie den Luftein- oder -auslass niemals ab und halten Sie bewegliche Textilien,
die den Luftein- oder -auslass blockieren kdnnten fern. Dadurch kann der Motor des
Gebléses beschadigt/zerstort werden.

e Positionieren Sie das Gerat immer auf einem flachen, waagrechten und trockenen
Untergrund.

e Positionieren Sie das Gerat nicht auf einer weichen Oberflache, wie einem Bett oder
Sofa, um ein Umkippen des Gerates zu verhindern.

e Betreiben Sie das Gerat nie in der Ndhe von Gasgeraten, Hitzequellen wie Heizungen,
offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung.

e Das Gerat dient nicht als Ventilator- oder Staubsaugerersatz. Die Lebensdauer des
Filters wird dadurch erheblich verkirzt.

Das Gerat darf nicht in stark staub- oder chlorhaltiger Umgebung verwendet werden.
Stellen Sie keine Gegenstande auf dem Gerét ab.
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e Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht eingeklemmt, (ibermaBig gebogen oder
verdreht wird, da sonst der Leitungsdraht freigelegt und/oder beschadigt werden
kann.

e Bei Beschadigungen der Netzleitung und/oder des Netzteils ist der Betrieb H
einzustellen und diese/s umgehend zu ersetzen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht Gber dimmbare oder leistungsverandernde Steckdosen
oder Adapter.

e \Verwenden Sie nur originale, oder von der Comedes GmbH freigegebene Zubehér-
und Ersatzteile.

e \Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Verwenden Sie kein
Netzteil eines anderen Gerates.

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil nicht flir andere Gerate.
Bei einem Defekt am Gerat schalten und stecken Sie es ab.

Um Interferenzen zu vermeiden, positionieren Sie das Gerat mit einem
Mindestabstand von 2 Metern zu Mikrowellen, Fernsehapparaten o.a..

e Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden, die physisch und psychisch zur
korrekten Bedienung nach dieser Bedienungsanleitung in der Lage sind, oder die von
einer verantwortlichen Person auf diesem Gerat eingewiesen worden sind.

e Schalten Sie das Gerat niemals mit nassen Handen ein oder aus.

e \Versuchen Sie nicht Reparaturen oder sonstige Anpassungen, sowohl elektrischer als
auch mechanischer Art, selbst am Gerat durchzuftihren.

e Stellen Sie sicher, dass das Filterelement ausgepackt und richtig in das Gerat
eingesetzt ist, bevor Sie den Luftreiniger in Betrieb nehmen.

e |assen Sie Kinder nicht mit dem Gerét oder in dessen Néhe spielen und stellen Sie es
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf,

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung, wie z.B. Kunststofffolien spielen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerdt einen Freiraum von mindestens 40 cm zu allen
Seiten und nach Oben hat.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Luftreiniger ist nur zur Luftreinigung von privat genutzten Innenraumen
(z.B. flr Wohn-, Schlaf-, Lager- oder Kellerraume) bestimmt. Der Nutzer hat die
vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere,
darliberhinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemaB. Flr daraus
hervorgerufene Schaden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller.

Technische Daten

Produktname: Comedes Lavaero 150 ECO
Netzanschluss: 220-240V~ 50/60Hz
Nennspannung: 24V ===1,75A
Luftdurchsatz: 250m3/h
Leistungsaufnahme: 30W

Gewicht: 2,7 kg

Abmessungen (B*H*T): 300x414x160 mm
RaumgroBe: max. 40m?2
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Geratebeschreibung
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Vor der Inbetriebnahme

Entnehmen Sie den Hauptfilter aus dem Gerédt, entfernen Sie die Folie und setzen Sie ihn
wieder in das Gerét ein. Befolgen Sie hierbei die Schritte aus dem Kapitel ,Filterwechsel®.
Der Hauptfilter sollte im Normalfall alle 6-9 Monate gewechselt werden.

Um dies nicht zu Ubersehen, verfligt das Gerat (iber eine Filterwechselanzeige. Diese
leuchtet auf, wenn der Filter gewechselt oder gereinigt werden muss.

Halten Sie ausreichend Abstand zu allen Seiten und nach Oben.

min. 40cm

min. 40cm

/ min. 40cm

Inbetriebnahme

I
1. Power

Der Power Schalter wird verwendet, um das Gerat zu starten und abzuschalten.

Der Schalter kann durch einfaches Driicken betatigt werden.

Das Gerat startet immer mit mittlerem (3) Luftdurchsatz.

Wenn das Gerat gestartet wird, bendtigt der Partikelsensor ca. 1 Minute bis er
betriebsbereit ist. Wahrend dieser Zeit schaltet die Luftqualitatsanzeige durch die
einzelnen Farben. Ist der Sensor bereit, wird die aktuelle Partikelbelastung der Raumluft
qualitativ Gber ein LED-Ambiente-Licht angezeigt.

2, Speed

Mit dieser Funktion kann die Ventilatorgeschwindigkeit und somit der Luftdurchsatz,
sowie der Automatikbetrieb eingestellt werden.

Um den Luftdurchsatz optimal an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen zu kénnen,
verflugt das Gerat Uber 5 LUfterstufen.

Durch wiederholtes Betdtigen des Schalters kann eine Liftergeschwindigkeit zwischen 1
(niedrig) und 5 (hoch) sowie der Automatikbetrieb ausgewdhlt werden.

Wenn Sie das Gerét im Automatikbetrieb einsetzen, wird der Ventilator tiber den
Luftqualitatssensor gesteuert.
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Lifterstufen:

I 4 5
e o o b s | VT
Auto 1 5 3 ® ]
Auto 1 2 3
|—4—|—5—]
0 o S !
3 Auto 1 2 3

8 Light

Mit dieser Taste kann die Beleuchtung des Gerdtes ein- und ausgeschaltet werden.
Ist die Beleuchtung des Gerates abgeschaltet, leuchtet nur noch die Power-LED.

4, Lock

Um die Tastensperre/Kindersicherung ein- bzw. auszuschalten, driicken und halten Sie
die Lock Taste fiir mindestens 3 Sekunden.

Filterwechsel

Nach einiger Zeit in Betrieb muss der Hauptfilter gewechselt werden.
Schalten und stecken Sie hierzu das Gerat immer aus.

Losen Sie die Arretierung der Frontblende, indem Sie in
die beiden seitlichen Lufteinlasse greifen und anschlieBend
mit den Daumen gegen das Gehause oberhalb der
Luftqualitdtsanzeige driicken.

Sie kénnen die Frontblende nun entfernen.
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Entnehmen Sie nun das Filterelement, indem Sie dieses an
der Lasche greifen und nach vorne aus dem Gerét ziehen.

A Kontrollieren Sie nun den Filter.

Sollte der Filter noch nicht zu stark | ?
verfarbt/verschmutzt sein, saugen Sie ihn mit einem

Staubsauger ab (am besten im Freien).

Bitte beachten Sie, dass der Ersatzfilter aus der Schutzfolie

entnommen werden muss, bevor dieser in das Gerat
eingesetzt werden kann.

A RS

Setzen Sie nun das Setzen Sie die Sie kdnnen das Geréat
Filterelement wieder Frontblende ein und nun wieder anstecken
in das Gerat ein. arretieren Sie diese. und in Betrieb nehmen.

Filterwechselanzeige:
Das Gerat ist mit einer modernen Filterwechselanzeige ausgestattet.
Filter.
Reset Muss der Filter Uberprift/getauscht werden, wird dies durch das
o gleichzeitige Blinken der Light und Lock Taste auf dem Display
angezeigt und es ertdnt ein Signalton.

Ist der Filter erneuert, muss die Filterwechselanzeige wieder zurlickgesetzt werden.
Driicken und halten Sie hierzu gleichzeitig die Light und Lock Taste flir mindestens 3
Sekunden.

Reinigen des Gerates

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer das Netzteil aus der Steckdose!

Reinigen Sie das Gerat mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien und
tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten. Sie konnen die
Lufteinldsse auch mit einem Staubsauger reinigen (am besten reinigen Sie das Gerat im
Freien).
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Das Filterelement des Gerates sollte alle 1-2 Wochen gereinigt werden. Dieses kann
vorsichtig mit einem Staubsauger abgesaugt oder mit einem weichen Pinsel/Blirste
gereinigt werden. Das Filterelement darf nicht mit Wasser oder anderen Flissigkeiten

gereinigt werden.

Stérungen und Abhilfe

Aktuelle Betriebshinweise finden Sie unter www.comedes.com
Schalten Sie das Gerat sofort aus und kontaktieren Sie ihren Handler, wenn eines der
folgenden Probleme auftritt:

Sicherung ist durchgebrannt.

Fremdmaterial gelangt in das Gerat.

Das Netzteil oder das Netzkabel erhitzen sich.
Es ist Rauch-, oder Brandgeruch wahrnehmbar.

Offnen Sie das Gerat nicht ohne autorisiertes Service-Personal. Jedoch kénnen
Sie folgende Stérungsursachen selbst kontrollieren:

Das Gerat lasst sich nicht einschalten:

e Ist das Netzteil richtig eingesteckt?

e Ist die Sicherung durchgebrannt oder keine Spannung an der Steckdose?
e Wurde die Power-Taste betatigt?

Der Luftstrom an der Auslassodffnung ist geringer:

Ist der Filter zu schmutzig oder verstopft?

Wurde eine kleine Lifterstufe ausgewahlt?

Wurde der Filter ausgepackt?

Wurde ausreichend Abstand zu allen Seiten und nach oben eingehalten?

Das Gerit ist unverhdltnismagig laut:
e Steht das Geréat auf unebener Oberflache?
e Ist der Filter zu schmutzig oder verstopft?

Das Geriat verstromt einen unangenehmen/ungewdhnlichen Geruch:

e Wird das Gerdt in Raumen mit stark erhdhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt oder wurde
der Filter nass?

Die Reinigungsleistung des Luftreinigers ist zu gering:
Ist der Filter zu schmutzig oder verstopft?

Wurde eine zu kleine Lifterstufe ausgewdahlt?

Wurde der Filter ausgepackt?

Sind die Luftein- oder -ausldsse blockiert?

Wurde das Filterelement richtig eingesetzt?

Wird das Geréat in einem zu groBen Raum betrieben?
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Weitere Hinweise

Luftqualitatsanzeige und Automatikbetrieb
Die vorherrschende Luftqualitat wird (iber das Ambiente Licht wie folgt angezeigt:

Partikelbelastung Farbindikator |Liifterstufe im
Automatikbetrieb

Geringe Partikelbelastung Blau 1

Mittlere Partikelbelastung Gelb 3

Hohe Partikelbelastung Rot 5

Filtersystem:

Vorfilter/Nanosilber

Der Schaumfilter, der mittels Klettverschluss am Hauptfilter befestigt ist, dient als
Vorfilter und ist gleichzeitig mit Nano Silber beschichtet. Dieser antibakterielle Vorfilter ist
in der Lage Bakterien abzutdten. So wird der folgende HEPA Filter vor Staub und
Bakterien geschitzt.

HEPA Filter-Element
Um auch kleinste Partikel zu entfernen, durchstrémt die Raumluft im Reinigungsprozess
ein HEPA Element, welches unter anderem Pollen, Feinstaub und Sporen aufnimmt.

Aktivkohlefilter

Die nun von Festkérpern befreite Luft wird im nachsten Schritt durch einen
Aktivkohlefilter aufbereitet. In diesem Arbeitsprozess konnen Gerliche und Wohngifte
absorbiert werden. Hierbei wird bewusst granulierte Aktivkohle verwendet, da diese einen
hohen Wirkungsgrad und eine groBe Gesamtoberflache besitzt.

Hinweise zur Luftreinigung bei Zigarettenrauch

Zigarettenrauch besteht aus zahlreichen komplexen chemischen Verbindungen. Flr den
Luftreiniger teilt es sich im Wesentlichen in feste Bestandteile des Rauches und
gasformige Bestandteile des Rauches auf. Die festen Rauchpartikel werden durch den
HEPA Filter ausgefiltert. Die gasférmigen Bestandteile werden vom Aktivkohlefilter
aufgenommen.

e Das Gerdt sollte méglichst nahe der Rauchquelle aufgestellt werden.

e Das Gerat sollte nicht am Boden aufgestellt werden (Bei Rauchern empfiehlt sich die
Platzierung auf einem Tisch).

e Je nachdem wie viele Zigaretten geraucht werden, verklrzt sich die Lebensdauer des
Filters.

Hinweise zur Luftreinigung bei Problemen mit Pollen

Der Luftreiniger ist in der Lage samtliche gangige Pollen aus der Luft zu filtern. Diese
verbleiben im HEPA Filter. Damit das Gerat seine volle Wirkung entfalten und die
Pollenkonzentration signifikant senken kann, empfehlen wir die Schaffung eines
Refugiums, in dem der Luftreiniger steht. Das Gerat kann nur in der Luft befindliche
Allergene beseitigen. Nicht aber Allergene, die sich bereits auf Betten, Wanden, Mobeln
etc. abgelegt haben. Daher beachten Sie bitte folgende Hinweise:
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Flhren Sie vor der Nutzung des Gerates eine Grundreinigung des Raumes durch.
Nutzen Sie keine Staubtlcher zum Reinigen, sondern einen feuchten Lappen.
Saugen Sie Polstermdbel mindestens einmal wochentlich ab. Nutzen Sie einen H
Allergiker-gerechten Staubsauger.

e Wischen Sie den Raum mindestens einmal wdchentlich nass.

e Lassen Sie das Geréat je nach RaumgréBe und -gestaltung wahrend des Tages auf
Stufe 1-5 laufen. Platzieren Sie das Gerat auf einem Tisch. Stellen Sie es nicht auf
den Boden.

e Stellen Sie das Gerat zum Schlafen aus.

e Stellen Sie die Lufterstufe auf 5 wahrend des liftens. Liften Sie die Raume am
besten zwischen 6:00 und 8:00 Uhr morgens in Stadten bzw. ab 19:00 Uhr in
landlichen Gegenden.

Hinweise zur Luftreinigung bei Problemen mit Hausstaub

Hausstaub wird in der Regel durch Milben erzeugt, die in Polstermdébeln, Kissen, Decken
und Matratzen leben. Der Hausstaub verbleibt zunachst dort. Der Luftreiniger kann
Hausstaub nur aus der Luft entfernen. Daher empfiehlt es sich Quellen fur Hausstaub
abzustellen, bevor man einen Luftreiniger einsetzt.

Matratzen allergendicht beziehen (Encasing).
Kopfkissen und Bettdecke allergendicht beziehen.
Kopfkissen und Bettdecke haufig waschen.

Altere Matratzen austauschen.

Nutzen Sie Staubsauger mit Feinfilter.

Matratzen monatlich absaugen.

Vermeiden Sie Staubfanger im Schlafraum.
Stellen Sie keine Zimmerpflanzen in den Schlafraum.

Dieses Produkt darf nicht im Hausmiill entsorgt werden. Dieser Luftreiniger
muss an einer Recyclingstelle flir elektronische und elektrische Gerate
abgegeben werden.

Nahere Informationen Uber diesbeziigliche Annahmestellen erhalten Sie bei
Ihrer zustandigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, oder bei der Comedes
GmbH.
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