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Estimado cliente, E

Gracias por elegir el purificador de aire Lavaero 150 ECO de Comedes GmbH.

Usted ha comprado un poderoso purificador de aire, que ha sido disefiado de acuerdo a
las ultimas técnicas

estéandares. Para asegurarnos de que el dispositivo es un fiel guardian, le pedimos que
estudie las instrucciones de funcionamiento, especialmente las de seguridad, en detalle.

Si todavia tiene preguntas sobre el dispositivo después de leer las instrucciones de uso,
por favor no dude en contactarnos:

Direccion de correo electrénico: service@comedescom,
Teléfono: +49 99336289925

Si nos da su numero de teléfono, le llamaremos gratis.

Nos complace recibir cualquier comentario de los clientes y le invitamos a ponerse en
contacto con nosotros
registro.

Con mis mejores deseos

n_ U~

Philipp Thannhuber
Director General
Comedes GmbH

ADVERTENCIA:

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la puesta en marcha. El
incumplimiento de las mismas

de las instrucciones e indicaciones de seguridad pueden provocar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones de
seguridad para futuras consultas.

iAtencion! No abra el aparato antes de haber desconectado la fuente de alimentacion de
la toma de corriente.

iPeligro de muerte por descarga eléctrica! Haga que las reparaciones se lleven a cabo
s6lo en un taller especializado autorizado.
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Instrucciones de seguridad

Compruebe el voltaje de 100-240V~ 50/60Hz antes de usarlo.

Al enchufar la fuente de alimentacion, asegurese de que el enchufe esté completa y
firmemente colocado en la toma.

Compruebe la fuente de alimentacion y el cable de red antes de enchufarlo.

Si el dispositivo no estd siendo operado, desconecte la fuente de alimentacién del
enchufe.

e No meta los dedosni los objetos en las entradas o salidas de aire del aparato. Puede
causar una lesién o un cortocircuito.

e Utilice el interruptor de encendido para encender y apagar la unidad.
e Nunca utilice la fuente de alimentacion/cable para encender y apagar la unidad.

e Antes de mover, levantar o limpiar el aparato, apaguelo y desenchufe la fuente de
alimentacién del enchufe.

e Solo use el dispositivo a temperaturas entre 5°C y 35°C.

e No utilice el dispositivo en habitaciones con fuertes fluctuaciones de temperatura.
Esto puede provocar la condensacion dentro del dispositivo.

e No coloque el purificador de aire directamente debajo de un acondicionador de aire
para evitar que entre humedad en la unidad.

Nunca intente limpiar las entradas o salidas de aire con objetos puntiagudos.

Nunca sumerja el aparato en agua u otros liquidos. Esto podria causar dafios en el
aparato, descargas eléctricas o fuego.

e No limpie el aparato con agua u otros liquidos. Esto podria causar danos en el
aparato, descargas eléctricas o fuego.

e Nunca rocie liquidos inflamables en la unidad.

e Nunca opere la unidad en una habitacion hiumeda (por ejemplo, el bafio). Riesgo de
descarga eléctrica o de sobrecarga de energia.

e No utilice nunca laca, diluyentes o gases inflamables cerca de la unidad, ya que existe
el riesgo de incendio y explosion.

e Sjse encienden velas o estufas de gas en la misma habitacion durante la operacién,
abra la ventana de vez en cuando.

e Nunca cubra la entrada o la salida de aire y manténgase alejado de los textiles en
movimiento que puedan bloguear la entrada o la salida de aire. Esto puede dafar o
destruir el motor del soplador.

e Coloque siempre el dispositivo en una superficie plana, horizontal y seca.

e No coloque el dispositivo en una superficie blanda, como una cama o un sofa, para
evitar que se vuelque.

¢ Nunca haga funcionar el aparato cerca de aparatos de gas, fuentes de calor como
radiadores, fuego abierto o |luz solar directa.

e La unidad no es un ventilador o un sustituto de la aspiradora. La vida del filtro se
reducira considerablemente.

e El dispositivo no debe utilizarse en ambientes con alto contenido de polvo o cloro.
No cologue ningun objeto en la unidad.
Asegurese de que el cable de alimentacién no esté pellizcado, excesivamente doblado
o retorcido, ya que de lo contrario el cable podria quedar expuesto y/o dafiado.

e Sj el cable de alimentacion y/o la fuente de alimentacion estan dafiados, detenga la
operacion y reemplacelos inmediatamente.

e No utilice el dispositivo a través de enchufes o adaptadores regulables o que alteren
la potencia.

Utilice solo accesorios y repuestos originales o los aprobados por Comedes GmbH.

Utilice unicamente la fuente de alimentacion incluida en el volumen de suministro. No
utilice una fuente de alimentacion de otro aparato.
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No utilice la fuente de alimentacidn suministrada para otros dispositivos. E
Si el dispositivo esta defectuoso, cambie y desconéctelo.

Para evitar interferencias, coloque la unidad al menos a 2 metros de distancia de
microondas, televisores, etc.

e El dispositivo sdlo puede ser operado por personas que sean fisica y mentalmente
capaces de manejarlo correctamente de acuerdo con este manual de instrucciones, o
que hayan sido instruidas en este dispositivo por una persona responsable.

Nunca encienda o apague el dispositivo con las manos mojadas.
No intente hacer reparaciones u otros ajustes, ya sean eléctricos o mecanicos, en la
unidad usted mismo.

e Asegurese de que el elemento filtrante esté desembalado y correctamente insertado
en el aparato antes de poner en marcha el purificador de aire.

e No todosdeben jugar con el aparato o cerca de él y mantenerlo fuera del alcance de
los nifios.

e No dejes que los nifios jueguen con los envases, como las ldaminas de plastico.

e Aseglrate de que el dispositivo tiene una distancia de al menos 40 cm a todos los
lados y a la parte superior.

Uso apropiado

El purificador de aire esta destinado Unicamente a la purificacion del aire de
interiores de uso privado (por ejemplo, para salas de estar, dormitorios, almacenes o
sotanos). El usuario debe cumplir los parametros de funcionamiento especificados en
este manual.

La maquina solo puede utilizarse para el fin previsto. Cualquier otro uso mas alla de éste

no es conforme a su finalidad. El usuario/operador, y no el fabricante, es responsable de
cualquier dafo o lesion de cualquier tipo que resulte de dicho uso.

Datos técnicos

Nombre del producto: Comedes Lavaero 150 ECO
Conexion a la red: 220-240V~ 50/60Hz
Voltaje nominal: 24V ==1,75A

Flujo de aire: 250m3/h

Consumo de energia: 30w

El peso: 2,7 kg

Dimensiones (Anchura, Altura, Profundidad): 300x414x160 mm

Tamafio de la habitacién: maximo. 40m?2
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Antes de la puesta en marcha E

Retire el filtro principal del aparato, retire el papel de aluminio y vuelva a colocarlo en el
aparato. Siga los pasos del capitulo "Cambio de filtro". Normalmente, el filtro principal
debe cambiarse cada 6-9 meses.

Para no monitorear esto, el dispositivo tiene un indicador de cambio de filtro. Este se
ilumina cuando el filtro necesita ser cambiado o limpiado.

Mantén la suficiente distancia a todos los lados y a la parte superior.

min. 40 cm.

/ min. 40 cm.

Puesta en marcha

I
1. poder

El interruptor de encendido se utiliza para encender y apagar el dispositivo.

El interruptor puede ser operado simplemente presionandolo.

La unidad siempre comienza con un flujo de aire medio (3).

Cuando el dispositivo se pone en marcha, el sensor de particulas necesita alrededor de 1
minuto para estar listo para funcionar. Durante este tiempo la pantalla de calidad del aire
cambia a través de los colores individuales. Cuando el sensor esta listo, la carga de
particulas actual en el aire de la habitacion se muestra cualitativamente a través de una
luz ambiental LED.

2. velocidad

Con esta funcion se puede ajustar la velocidad del ventilador y, por tanto, el caudal de
aire, asi como el modo automatico.

Para poder adaptar el flujo de aire de forma optima a las condiciones respectivas, el
dispositivo tiene 5 velocidades de ventilador.

Pulsando repetidamente el interruptor, se puede seleccionar una velocidad del ventilador
entre 1 (baja) y 5 (alta) y el modo automatico.

Si utiliza la unidad en modo automatico, el ventilador es controlado por el sensor de
calidad del aire.
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3. qu

Con esta tecla se puede encender y apagar la iluminacion del dispositivo.
Si se apaga la iluminacion del dispositivo, sélo se enciende el LED de alimentacion.

4, cerradura

Para activar o desactivar el bloqueo de teclas/cerrado de nifios, mantenga pulsado el

botén de bloqueo durante al menos 3 segundos.

Cambio de filtro

Después de algun tiempo de funcionamiento el filtro principal debe ser cambiado.

Siempre apague y desenchufe el dispositivo.

Suelte el bloqueo del panel frontal metiendo la mano en
las dos entradas de aire laterales y luego presionando con
los pulgares contra la carcasa por encima del indicador de

calidad del aire.

Ahora puedes quitar el panel frontal.

ES-7
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Ahora retire el elemento filtrante agarrandolo por la
lenglieta y sacandolo de la unidad hacia el frente.

s Ahora comprueba el filtro.
Si el filtro alin no estad demasiado |
decolorado o sucio, aspirelo con una aspiradora

(preferiblemente al aire libre).

Tenga en cuenta que el filtro de repuesto debe ser retirado de

la pelicula protectora antes de que pueda ser insertado en el
dispositivo.

A RS

Ahora vuelve a poner Inserte el panel Ahora puede reconectar
el elemento filtrante frontal y bloquéelo el dispositivo y ponerlo
en el dispositivo. en su lugar. en funcionamiento.

Indicador de cambio de
filtro:
La unidad esta equipada con un moderno indicador de cambio de filtro.
Filter:
I_Reset_l Si hay que comprobar/sustituir el filtro, se indica mediante el parpadeo
s simultaneo del botén Light y Lock de la pantalla y suena una senal
acustica.

Cuando se reemplaza el filtro, el indicador de cambio de filtro debe ser reajustado. Para
ello, mantenga pulsados el botén de luz y el de bloqueo simultdneamente durante al
menos 3 segundos.

Limpiar el dispositivo

iDesconecte siempre la fuente de alimentacion del enchufe antes de
limpiaria!

Limpie el dispositivo con un pafo seco. No utilice productos quimicos ni sumerja la
unidad en agua u otros liquidos. También puede limpiar las entradas de aire con una
aspiradora (es mejor limpiar la unidad al aire libre).
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El elemento filtrante de la unidad debe ser limpiado cada 1-2 semanas. Puede ser
cuidadosamente aspirado con una aspiradora o limpiado con un cepillo suave. El
elemento filtrante no debe ser limpiado con agua u otros liquidos.

Fallos y remedios

Las instrucciones de funcionamiento actuales se encuentran en
www.comedes.com

Apague la unidad inmediatamente y pongase en contacto con su distribuidor si se
produce cualquiera de los siguientes problemas:

El fusible se ha fundido.

El material extrafio entra en el dispositivo.

La fuente de alimentacién o el cable de alimentacion se calienta.
Se nota un olor a humo o fuego.

No abra el dispositivo sin personal de servicio autorizado. Sin embargo, puede
comprobar usted mismo las siguientes causas de mal funcionamiento:

El dispositivo no puede ser encendido:

e (Estd la fuente de alimentaciéon conectada correctamente?
e (Se ha quemado el fusible o no hay voltaje en el enchufe?
e (Se presiono el botdén de encendido?

El flujo de aire en la salida es mas bajo:

e (Estd el filtro demasiado sucio o atascado?

e ¢(Se ha seleccionado una velocidad de ventilador pequefia?

e (Ha sido desempacado el filtro?

e ¢(Se ha mantenido suficiente espacio para todos los lados y hacia arriba?

El dispositivo es desproporcionadamente ruidoso:
e (El dispositivo esta en una superficie irregular?
e (Esta el filtro demasiado sucio o atascado?

El dispositivo emite un olor desagradable e inusual:
e (El dispositivo se utiliza en habitaciones con alta humedad o el filtro estaba mojado?

La linea de limpieza del purificador de aire es demasiado corta:
¢Esta el filtro demasiado sucio o atascado?

¢Fue seleccionado un escenario de fanaticos demasiado pequefio?
¢Ha sido desempacado el filtro?

¢Estan bloqueadas las entradas o salidas de aire?

¢Se ha insertado correctamente el elemento filtrante?

¢El dispositivo se opera en una habitacion demasiado grande?
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Notas adicionales H

Visualizacion de la calidad del aire y funcionamiento automatico
La calidad del aire predominante se indica como sigue a través de la luz ambiental:

Contaminacion por Indicador de lEtapa de

particulas color ventilador en
modo automatico

Baja carga de particulas Azul 1

La carga media de Amarillo 3

particulas

Alta carga de particulas Rojo 5

Sistema de filtrado:

Prefiltro/Nanoplata

El filtro de espuma, que estd unido al filtro principal con un cierre de velcro, sirve como
prefiltro y también esta recubiertocon nano plata. Este prefiltro antibacteriano es capaz
de matar las bacterias, protegiendo asi el siguiente filtro HEPA del polvo y las bacterias.

Elemento de filtro HEPA

Con el fin de eliminar incluso las particulas mas pequenas, el aire de la habitacion fluye a
través de un elemento HEPA en el proceso de limpieza, que absorbe el polen, el polvo
fino y las esporas, entre otras cosas.

Filtro de carbén activado

En el siguiente paso, el aire, ahora liberado de solidos, es tratado por un filtro de carboén
activado. En este proceso de trabajo, los olores y las toxinas pueden ser absorbidos. El
carbon activado granulado se utiliza deliberadamente aqui, ya que tiene un alto grado de
eficiencia y una gran superficie total.

Notas sobre la purificacion del aire en el caso del humo de cigarrillo

El humo de los cigarrillos consiste en numerosos compuestos quimicos complejos. En el
caso del purificador de aire, se divide esencialmente en componentes sélidos de humo y
componentes gaseosos de humo. Las particulas sélidas del humo son filtradas por el filtro
HEPA. Los componentes gaseosos son absorbidos por el filtro de carbén activado.

e |a unidad debe colocarse lo mas cerca posible de la fuente de humo.

e F| dispositivo no debe ser colocado en el suelo (para los fumadores, recomendamos
colocarlo en una mesa).

e Dependiendo de cuantos cigarrillos se fuman, la vida del filtro se acorta.

Consejos para la purificacion del aire en caso de problemas con el polen

El purificador de aire es capaz de filtrar todo el polen comun del aire. Estos permanecen
en el filtro HEPA. Para que el dispositivo tenga su pleno efecto y reduzca
significativamente la concentracion de polen, recomendamos crear un refugio en el que
se encuentre el purificador de aire. El dispositivo sélo puede eliminar los alérgenos del
aire. Pero no los alérgenos que ya se han depositado en las camas, paredes, muebles,
etc. Por lo tanto, por favor, observe las siguientes instrucciones:

e Antes de usar la unidad, realice una limpieza a fondo de la habitacion.

ES-10 www.comedes.com




No use panos para limpiar, sino un pafio hiumedo.

Aspirar los muebles tapizados al menos una vez a la semana. Use una aspiradora
adecuada para los alérgicos.

Mojar la habitacion al menos una vez a la semana.

Deje que la unidad funcione en los niveles 1-5 durante el dia, dependiendo del
tamano y la disposicion de la habitacion. Coloque la unidad sobre una mesa. No la
coloque en el suelo.

Apaga el dispositivo para dormir.

Ponga la velocidad del ventilador a 5 durante la ventilacion. Es mejor ventilar las
habitaciones entre las 6:00 y las 8:00 de la mafiana en las ciudades y a partir de las
19:00 en las zonas rurales.

Notas sobre la limpieza del aire en caso de problemas con el polvo doméstico

El polvo doméstico es producido generalmente por acaros que viven en muebles
tapizados, almohadas, mantas y colchones. El polvo doméstico inicialmente permanece
alli. El purificador de aire sélo puede eliminar el polvo doméstico del aire. Por lo tanto, se
recomienda apagar las fuentes de polvo doméstico antes de usar un purificador de aire.

Cubrir los colchones para que sean a prueba de alergias (encapsulado).
Cubre la almohada y el edredon a prueba de alergias.

Lava la almohada y el edredén frecuentemente.

Reemplazar los colchones viejos.

Usar aspiradoras con filtros finos.

Aspirar los colchones mensualmente.

Evita las trampas de polvo en el dormitorio.
No coloque ninguna planta de interior en el dormitorio.

Este producto no debe ser eliminado con la basura doméstica. Este
purificador de aire debe desecharse en un punto de reciclaje de equipos
electrdnicos y eléctricos.

Puede obtener mas informacién sobre los puntos de recogida pertinentes en
la administracion local o de la ciudad, o en Comedes GmbH
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