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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le purificateur d'air Lavaero 150 ECO de Comedes

GmbH. ﬂ

Vous avez acheté un purificateur d'air puissant, qui a été congu selon les dernieres
techniques normes. Pour que |'appareil soit un gardien fidéle, nous vous demandons
d'étudier en détail le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité.

Si vous avez encore des questions sur |'appareil aprés avoir lu le mode d'emploi,
n'hésitez pas a nous contacter :

adresse électronique : service@comedescom,
Téléphone : +49 99336289925

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons
gratuitement.

Nous sommes heureux de recevoir les commentaires de nos clients et vous invitons a
nous contacter record.

Avec mes meilleures salutations

n_ SUA

Philipp Thannhuber
Directeur général
Comedes GmbH
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AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement les instructions avant la mise en service. En cas de non-

respect des instructions et des consignes de sécurité peut entrainer un choc électrique,

un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et les

instructions de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Attention ! N'ouvrez pas |'appareil avant d'avoir débranché le bloc d'alimentation de la ﬂ
prise de courant.

Danger de mort par électrocution ! Faites effectuer les réparations uniquement par un

atelier spécialisé agréé.

Instructions de sécurité

e \Veérifiez le voltage de 100-240V~ 50/60Hz avant utilisation.

e |orsque vous branchez le bloc d'alimentation, assurez-vous que la fiche est
complétement et solidement placée dans la prise.

e \Veérifiez le bloc d'alimentation et le cable d'alimentation avant de le brancher.
e Sil'appareil n'est pas utilisé, débranchez |'alimentation électrique de la prise.

* Ne mettez pasvos doigts ou des objets en service dans les entrées ou sorties d'air de
I'appareil. Cela pourrait provoquer des blessures ou un court-circuit.

e Utilisez I'interrupteur d'alimentation pour mettre I'appareil en marche et |'éteindre.
e N'utilisez jamais le bloc d'alimentation/céble pour allumer et éteindre |'appareil.

e Avant de déplacer, de soulever ou de nettoyer |'appareil, mettez-le hors tension et
débranchez le bloc d'alimentation de la prise.

e N'utilisez I'appareil qu'a des températures comprises entre 5°C et 35°C.

e N'utilisez pas |'appareil dans des piéces ou la température fluctue fortement. Cela
peut entrainer de la condensation a l'intérieur de I'appareil.

e Ne placez pas le purificateur d'air directement sous un climatiseur pour empécher
I'humidité de pénétrer dans l'appareil.
N'essayez jamais de nettoyer les entrées ou les sorties d'air avec des objets pointus.
Ne jamais immerger |'appareil dans I'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait
endommager |'appareil, provoquer un choc électrique ou un incendie.

e Ne nettoyez pas l'appareil avec de I'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait
endommager |'appareil, provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne jamais vaporiser de liquides inflammables dans I'appareil.
Ne faites jamais fonctionner I'appareil dans une piéce humide (par exemple la salle de
bain). Risque de choc électrique ou de surtension.

e N'utilisez jamais de la laque pour cheveux, de diluants ou de gaz inflammables a
proximité de I'appareil car il y a un risque d'incendie et d'explosion.

e Sj des bougies ou des réchauds a gaz brllent dans la méme piéce pendant le
fonctionnement, ouvrez la fenétre de temps en temps.

e Ne couvrez jamais l'entrée ou la sortie d'air et tenez-vous a |'écart des textiles en
mouvement qui pourraient bloquer I'entrée ou la sortie d'air. Cela pourrait
endommager/détruire le moteur de la soufflerie.

Placez toujours |'appareil sur une surface plane, horizontale et séche.

Ne placez pas |'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, pour
éviter qu'il ne bascule.

e Ne faites jamais fonctionner I'appareil a proximité d'appareils a gaz, de sources de
chaleur telles que des radiateurs, d'un feu ouvert ou de la lumiére directe du soleil.

e |'appareil n'est pas un ventilateur ou un aspirateur de remplacement. La durée de vie
du filtre sera considérablement réduite.

e ['appareil ne doit pas étre utilisé dans des environnements a forte teneur en
poussiére ou en chlore,

e Ne placez aucun objet sur I'appareil.
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e Assurez-vous que le cable d'alimentation n'est pas pincé, excessivement plié ou
tordu, sinon le fil du cable peut étre exposé et/ou endommagé.

e Sjle cordon d'alimentation et/ou le bloc d'alimentation est endommagé, arrétez le
fonctionnement et remplacez-le/les immédiatement.

e Ne faites pas fonctionner I'appareil par |'intermédiaire de prises ou d'adaptateurs a
gradation ou a modification de puissance.

e N'utilisez que des accessoires et des pieces de rechange d'origine ou approuvés par
Comedes GmbH.

e Utilisez uniquement I'unité d'alimentation électrique incluse dans la livraison.
N'utilisez pas un bloc d'alimentation provenant d'un autre appareil.

e N'utilisez pas le bloc d'alimentation fourni pour d'autres appareils.

Si I'appareil est défectueux, commutez-le et déconnectez-le.
Pour éviter les interférences, placez I'appareil a au moins 2 metres des micro-ondes,
des téléviseurs, etc.

e |'appareil ne peut étre utilisé que par des personnes qui sont physiquement et
mentalement capables de le faire fonctionner correctement conformément au présent
manuel d'utilisation ou qui ont été instruites sur cet appareil par une personne
responsable.

e Ne jamais allumer ou éteindre |'appareil avec les mains mouillées.

e N'essayez pas d'effectuer vous-méme des réparations ou d'autres réglages,
électriques ou mécaniques, sur l'appareil.

e Assurez-vous que I'élément filtrant est déballé et correctement inséré dans |'appareil
avant de démarrer le purificateur d'air.

e Tous nedoivent pas jouer avec ou a proximité de |'appareil et le garder hors de la
portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages, comme les baches en plastique.
Assurez-vous que |'appareil a un espace libre d'au moins 40 cm sur tous les cotés et
sur le dessus.

Utilisation appropriée

Le purificateur d'air est uniquement destiné a la purification de I'air des
intérieurs a usage privé (par exemple pour les salons, les chambres a coucher, les
pieces de stockage ou les sous-sols). L'utilisateur doit respecter les paramétres de
fonctionnement spécifiés dans ce manuel.

La machine ne doit étre utilisée que pour l'usage auquel elle est destinée. Toute autre
utilisation dépassant ce cadre n'est pas conforme a sa destination. L'utilisateur/opérateur,
et non le fabricant, est responsable de tout dommage ou blessure de quelque nature que
ce soit résultant d'une telle utilisation.

Données techniques

Nom du produit : Comedes Lavaero 150 ECO
Raccordement au réseau : 220-240V~ 50/60Hz
Tension nominale : 24V ==1,75A

Le flux d'air : 250m3/h

La consommation d'énergie : 30w

Poids : 2,7 kg

Dimensions (L*¥H*D) : 300x414x160 mm

Taille de la piece : max. 40m2
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Description de I'appareil

Figure 1 : Vue de coté
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Avant la mise en service

Retirez le filtre principal de |'appareil, enlevez le papier d'aluminium et remettez-le ﬂ
dans I'appareil. Suivez les étapes du chapitre "Remplacement du filtre". Le filtre principal

doit normalement étre remplacé tous les 6 a 9 mois.

Afin de ne pas le surveiller, I'appareil dispose d'un indicateur de changement de filtre.

Celui-ci s'allume lorsque le filtre doit étre changé ou nettoyé.

Gardez une distance suffisante de tous les cotés et vers le haut.

min. 40cm

min. 40cm

Mise en service

1. le pouvoir

L'interrupteur d'alimentation sert a8 démarrer et a arréter 'appareil.

L'interrupteur peut étre actionné par simple pression.

L'appareil démarre toujours avec un débit d'air moyen (3).

Lorsque |'appareil est mis en marche, le capteur de particules a besoin d'environ 1
minute pour étre prét a fonctionner. Pendant ce temps, |'affichage de la qualité de I'air
passe d'une couleur a l'autre. Lorsque le capteur est prét, la charge de particules actuelle
dans l'air ambiant est affichée qualitativement par une lumiére ambiante LED.

2. vitesse

Cette fonction permet de régler |la vitesse du ventilateur et donc le débit d'air, ainsi que le
mode automatique.

Afin de pouvoir adapter le débit d'air de maniéere optimale aux conditions respectives,
I'appareil dispose de 5 vitesses de ventilation.

En appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur, il est possible de sélectionner une vitesse de
ventilateur entre 1 (faible) et 5 (élevée) et le mode automatique.

Si vous utilisez I'appareil en mode automatique, le ventilateur est contrélé par le capteur
de qualité de |'air.
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Des sceénes de fans :
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3. la lumiére

Cette touche permet d'allumer et d'éteindre |'éclairage de |'appareil.
Si I'éclairage de |'appareil est éteint, seule la LED Power est allumée.

4, serrure

Pour activer ou désactiver le verrouillage des touches/la sécurité enfants, appuyez sur la
touche Lock et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Changement de filtre

Apres un certain temps de fonctionnement, le filtre principal doit étre remplacé.

Eteignez et débranchez toujours l'appareil.

Pour déverrouiller le panneau avant, il suffit de passer la
main dans les deux entrées d'air latérales et d'appuyer
avec les pouces sur le boitier au-dessus de l'indicateur de
la qualité de I'air.

Vous pouvez maintenant retirer le panneau avant.
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Retirez maintenant I'élément filtrant en le saisissant par la
languette et en le tirant vers I'avant de |'appareil.

Maintenant, vérifiez le filtre.

Si le filtre n'est pas encore trop décolore |
ou sale, passez l'aspirateur (de préférence a l'extérieur).
Veuillez noter que le filtre de remplacement doit étre retiré du o
film protecteur avant de pouvoir étre inséré dans |'appareil. A

Remettez Insérez le panneau Vous pouvez maintenant
maintenant I'élément frontal et verrouillez- reconnecter |'appareil et
filtrant dans le en place. le mettre en service.
Indicateur de changement
de filtre :
L'appareil est équipé d'un indicateur moderne de changement de filtre.
Filter

Reset: Si le filtre doit étre vérifié/remplace, cela est indiqué par le
L clignotement simultané du bouton "Lumiére et verrouillage" sur I'écran
@ et un signal sonore retentit.

Lorsque le filtre est remplace, I'indicateur de changement de filtre doit étre réinitialisé.
Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons "Light" et "Lock" pendant au moins
3 secondes.

Nettoyage de |'appareil

Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise avant de le
nettoyer !

Nettoyez |'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques et
n'immergez pas l'appareil dans I'eau ou d'autres liquides. Vous pouvez également
nettoyer les entrées d'air avec un aspirateur (il est préférable de nettoyer I'appareil a
I'extérieur).

L'élément filtrant de I'appareil doit étre nettoyé toutes les 1 a 2 semaines. Il peut étre
aspiré avec précaution avec un aspirateur ou nettoyé avec une brosse douce. L'élément
filtrant ne doit pas étre nettoyé avec de I'eau ou d'autres liquides.

F-8 www.comedes.com




Fautes et remedes

Le mode d'emploi actuel est disponible a I'adresse suivante :
www.comedes.com

Eteignez immédiatement |'appareil et contactez votre revendeur si I'un des problemes
suivants survient :

Le fusible a sauté.

Des matieres étrangéres entrent dans I'appareil.

Le bloc d'alimentation ou le cordon d'alimentation chauffe.
Une odeur de fumée ou de feu est perceptible.

N'ouvrez pas l'appareil sans lI'autorisation du personnel de service. Vous pouvez
toutefois vérifier vous-méme les causes de dysfonctionnement suivantes

L'appareil ne peut pas étre mis en marche :

e L'alimentation électrique est-elle correctement branchée ?

e |e fusible a-t-il sauté ou la prise de courant est-elle hors tension ?
e A-t-on appuyé sur le bouton de mise en marche ?

Le débit d'air a la sortie est plus faible :

e Le filtre est-il trop sale ou bouché ?

e Une petite vitesse de ventilation a-t-elle été choisie ?

e Le filtre a-t-il été déballé ?

e |'espace libre est-il suffisant pour toutes les parties et vers le haut ?

L'appareil est excessivement bruyant :
e |'appareil se trouve-t-il sur une surface irréguliére ?
e |e filtre est-il trop sale ou bouché ?

L'appareil @met une odeur désagréable/inusitée :
e |'appareil est-il utilisé dans des piéces a forte humidité ou le filtre était-il mouillé ?

La ligne de nettoyage du purificateur d'air est trop courte :
Le filtre est-il trop sale ou bouché ?

Une scene de fans trop petite a-t-elle été choisie ?

Le filtre a-t-il été déballé ?

Les entrées ou les sorties d'air sont-elles bloquées ?
L'élément filtrant a-t-il été inséré correctement ?

L'appareil est-il utilisé dans une piece trop grande ?
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Notes complémentaires

Affichage de la qualité de I'air et fonctionnement automatique
La qualité de I'air ambiant est indiquée comme suit par la lumiére ambiante :

Contamination par les Indicateur de lEtage du

particules couleur ventilateur en
mode
automatique

Faible charge de particules |Bleu 1

Charge moyenne de Jaune 3

particules

Charge de particules élevée |Rouge 5

Systéme de filtrage:

Préfiltre/Nanosilver

Le filtre en mousse, qui est fixé au filtre principal par une fermeture Velcro, sert de pré-
filtre et est également recouvert denanoargent. Ce pré-filtre antibactérien est capable de
tuer les bactéries, protégeant ainsi le filtre HEPA suivant de la poussiére et des bactéries.

Elément filtrant HEPA

Afin d'éliminer les plus petites particules, I'air ambiant passe par un élément HEPA dans
le processus de nettoyage, qui absorbe entre autres le pollen, les poussiéres fines et les
spores.

Filtre a charbon actif

Dans |'étape suivante, I'air, désormais débarrassé des solides, est traité par un filtre a
charbon actif. Ce processus de travail permet d'absorber les odeurs et les toxines. Le
charbon actif en granulés est ici délibérément utilisé, car il présente un haut degré
d'efficacité et une grande surface totale.

Notes sur la purification de I'air dans le cas de la fumée de cigarette

La fumée de cigarette est constituée de nombreux composés chimiques complexes. Pour
le purificateur d'air, elle est essentiellement divisée en composants solides de la fumée et
en composants gazeux de la fumeée. Les particules solides de la fumée sont filtrées par le
filtre HEPA. Les composants gazeux sont absorbés par le filtre a charbon actif.

e L'unité doit étre placée aussi prés que possible de la source de fumée.

e |'appareil ne doit pas étre placé sur le sol (pour les fumeurs, nous recommandons de
le placer sur une table).

e Selon le nombre de cigarettes fumées, la durée de vie du filtre est raccourcie.

Conseils pour la purification de I'air en cas de problémes de pollen

Le purificateur d'air est capable de filtrer tous les pollens courants de |'air. Ceux-ci restent
dans le filtre HEPA. Pour que l'appareil puisse produire son plein effet et réduire de
maniére significative la concentration de pollen, nous recommandons de créer un refuge
dans lequel se trouve le purificateur d'air. L'appareil ne peut qu'éliminer les allergénes
présents dans |'air. Mais pas les allergenes qui ont déja été déposés sur les lits, les murs,
les meubles, etc. Veuillez donc respecter les instructions suivantes :
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Avant d'utiliser I'appareil, effectuez un nettoyage approfondi de la piéce.
N'utilisez pas de chiffons a poussiére pour le nettoyage, mais un chiffon humide.
Passez |'aspirateur sur les meubles rembourrés au moins une fois par semaine.
Utilisez un aspirateur adapté aux personnes souffrant d'allergies.

e Essuyez la piece au moins une fois par semaine.

e Laissez I'unité fonctionner aux niveaux 1 a 5 pendant la journée, en fonction de la
taille et de la disposition de la piéce. Placez |'unité sur une table. Ne la placez pas sur
le sol.

e FEteignez I'appareil pour dormir.

e Réglez la vitesse du ventilateur sur 5 pendant la ventilation. Il est préférable de
ventiler les piéces entre 6h00 et 8h00 du matin dans les villes et a partir de 19h00
dans les zones rurales.

Notes sur la purification de I'air en cas de problémes de poussiére domestique
La poussiere domestique est généralement produite par des acariens qui vivent dans les
meubles rembourrés, les oreillers, les couvertures et les matelas. La poussiére
domestique y reste au départ. Le purificateur d'air ne peut éliminer la poussiere
domestique que de l'air. Il est donc recommandé d'éteindre les sources de poussiére
domestique avant d'utiliser un purificateur d'air.

e Couvrez les matelas de maniéere a ce qu'ils soient résistants aux allergenes
(enveloppe).

Housse d'oreiller et de couette résistante aux allergenes.
Lavez fréequemment |'oreiller et la couette.

Remplacer les anciens matelas.

Utilisez des aspirateurs avec des filtres fins.

Passez I'aspirateur sur les matelas tous les mois.

Evitez les piéges a poussiére dans la chambre a coucher.
Ne placez pas de plantes d'intérieur dans la chambre a coucher.

Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets ménagers. Ce
purificateur d'air doit étre éliminé dans un point de recyclage des
équipements électroniques et électriques.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les points de collecte
concernés aupres de votre administration locale ou municipale, ou de
Comedes GmbH.
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