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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le Demecto 30 eco de Comedes GmbH.

Vous avez acheté un déshumidificateur puissant qui a été développé selon les derniéres
normes techniques. Afin de vous assurer que |'appareil vous sera fidéle pendant une longue
période, nous vous demandons d'étudier en détail le mode d'emploi, en particulier les
consignes de sécurité.

Si vous avez des questions apres avoir lu le manuel, n'hésitez pas a nous contacter :

Adresse électronique : service@comedes.com
Si vous nous donnez votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons gratuitement.

Tout commentaire de la part des clients est le bienvenu et nous vous invitons a nous contacter.
Avec mes meilleures salutations
,'I [ b./;/.‘

Philipp Thannhuber
Directeur général

Comedes GmbH
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AVERTISSEMENT :

Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement les instructions et assurez-vous de bien les
comprendre. Le non-respect des informations et des instructions de sécurité peut entrainer un
choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avis et instructions
de sécurité pour référence ultérieure.

Attention ! N'ouvrez pas |'appareil tant que la fiche secteur n'a pas été retirée de la prise de
courant. Danger de mort par électrocution ! Ne faites effectuer les réparations que par un
atelier spécialisé agréé.

Q N'installez I'unité que dans des piéces de plus de 6m2,
N'installez pas I'appareil dans un endroit ot des gaz inflammables peuvent s'échapper.

Le réfrigérant utilisé est le R290, qui est respectueux de I'environnement. Le R290 n'a aucun
effet nocif sur la couche d'ozone (ODP), un effet de serre négligeable (GWP) et est disponible
dans le monde entier. En raison de ses propriétés énergétiques efficaces, le R290 est un
excellent réfrigérant pour cette application. En raison de la grande inflammabilité du liquide de
refroidissement, des précautions particuliéres doivent étre prises.

Symboles

Danger dii aux gaz inflammables
Ce symbole vous met en garde contre les dangers que représentent
les gaz extrémement inflammables pour la santé et la vie.

caution, nisk of fire

Respecter le mode d'emploi
Ce symbole indique que vous devez lire le mode d'emploi avant
d'installer et d'utiliser I'appareil.

Respecter le mode d'emploi et les notes d'utilisation

Ce symbole attire votre attention sur la nécessité d'observer et de
respecter le mode d'emploi et les consignes d'utilisation qu'il
contient.

Respecter les instructions de réparation, le manuel technique
Les activités sur le circuit de réfrigération, telles que les activités
d'élimination, de réparation et d'entretien, ne peuvent étre
effectuées que par des personnes possédant un certificat de
compétence approprié et uniguement en conformité avec les
spécifications du fabricant. Les instructions de réparation ainsi que
les informations sur I'entretien et I'élimination sont disponibles sur
demande auprés du fabricant.

—\_
1
'-\N—
Danger
Il y a un danger pour l'appareil ou les objets a proximité de
I'appareil.

Risque électrique
Risque de choc électrique
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Instructions de sécurité

amson, sk o fim

N'utilisez pas d'autres agents
que ceux recommandeés par le
fabricant pour accélérer le
processus de dégivrage ou
pour nettoyer le
déshumidificateur.

L'appareil doit étre stocké
dans une piéce sans sources
d'inflammation fonctionnant
en permanence (par exemple,
des flammes nues, un
appareil a gaz allumé ou un
chauffage électrique allumé).
Ne pas percer ou brller
I'appareil, méme apres
utilisation.

Utilisez l'interrupteur
marche/arrét pour allumer et
éteindre I'appareil. N'utilisez
jamais la prise pour allumer
et éteindre I'appareil.
L'appareil ne peut étre
installé, utilisé et stockeé
que dans une piece de plus
de 6 m2,

L'entretien ne doit étre
effectué que conformément
aux instructions du fabricant.
L'appareil doit étre stocké
dans un endroit bien ventilé
ou la taille de la piéce
correspond a celle spécifiée
pour le fonctionnement.

Tous les processus de travail
qui ont une incidence sur les
aspects liés a la sécurité (par
exemple, les réparations) ne
peuvent étre effectués que
par du personnel qualifié.

Ne pas immerger l'appareil
dans I'eau ou dans d'autres

liquides.

N'exposez pas |'appareil a la
pluie, a la vapeur ou a
d'autres liquides.

Si le cordon d'alimentation
est endommageé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son
partenaire de service ou par
des personnes ayant une
qualification similaire afin
d'éviter tout risque.

Veuillez contacter un
professionnel pour faire
réparer le produit. Une
réparation incorrecte peut
entrainer des blessures pour
I'utilisateur.

Débranchez I'appareil de
I'alimentation électrique avant
de le déplacer, de le nettoyer
ou de l'entretenir, ainsi que
lorsqu'il n'est pas utilisé ou en
cas de dysfonctionnement.
Ne tirez jamais sur le cordon
d'alimentation.

Respectez les prescriptions
d'installation nationales et ne
branchez I'appareil qu'a une
prise de contact de
protection correctement
installée, avec une
tension/fréquence de réseau
conforme a la plaque
signalétique.

Ne placez aucun objet sur le
déshumidificateur.

Ne pas grimper ou s'asseoir
sur |'appareil.

Ne débranchez pas |'appareil
en tirant sur le cordon
d'alimentation. Saisissez
toujours la prise de courant.
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Ne pas incliner ou laisser
tomber I'appareil. Cela peut
provoquer des fuites d'eau et
endommager l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.

Cet appareil peut étre utilisé
par des enfants agés de 8 ans
et plus et par des personnes
ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou
manquant d'expérience et de
connaissances si elles ont été
supervisées et ont regu des
instructions concernant
I'utilisation de I'appareil de
maniére slre et si elles
comprennent les risques
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
I'appareil. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent pas étre
effectués par des enfants
sans surveillance.

Ne placez pas l'appareil
directement contre un mur ou
Sous une armoire murale ou
similaire. L'unité nécessite un
espace libre d'au moins 50
cm en haut et sur tous les
cotés.

L'appareil ne doit étre utilisé
que dans la plage de
température comprise entre
5°C et 38°C.

N'utilisez pas |'appareil dans
une zone humide. L'appareil
n'est pas a |'épreuve des
éclaboussures.

Placez |'appareil sur une

surface plane, stable,
antidérapante, dure et seche.
Ceci afin d'éviter
I'augmentation du bruit, des
vibrations, des fuites d'eau ou
des chocs électriques.
N'insérez jamais vos doigts
ou d'autres objets dans
I'appareil. Cela peut
endommager l'appareil.

Ne touchez pas l'entrée d'air
ni les ailettes en aluminium
de l'appareil.

Débranchez I'appareil apres
I'avoir éteint ou si vous n'avez
pas l'intention de |'utiliser
pendant une période
prolongée.

La surface de travail de
I'appareil doit étre d'au moins
6m2, Il faut s'assurer gqu'il n'y
a pas de matériaux
inflammables dans la zone de
travail de I'appareil.

Ne nettoyez pas le
déshumidificateur avec de
I'eau ou des produits
chimiques.

Empéchez I'eau de monter
sur |'appareil ou de s'en
approcher.

Ne pas vaporiser |'appareil
avec des liquides
inflammables ou des produits
de nettoyage.

Ne touchez pas les fentes
d'aération.

Maintenez |'entrée et la sortie
d'air libres de tout obstacle.
Maintenez toutes les
ouvertures de ventilation
requises libres de toute
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obstruction.

N'utilisez pas I'appareil si le
cordon d'alimentation est
endommage.

N'utilisez pas |'appareil dans
des piéces hermétiquement

= closes.

Veillez a ce que le réservoir
d'eau ne contienne aucun
corps étranger.

Placez |'appareil loin des
appareils de chauffage ou des
équipements de production
de chaleur.

L'appareil ne doit pas étre
utilisé dans des
environnements a forte
teneur en poussiére ou en
chlore.

N'utilisez I'appareil que si
votre prise de courant est
équipée d'un RCD
(disjoncteur de fuite a la
terre).

N'utilisez pas/ne touchez pas
I'appareil avec des mains
mouillées.

N'essayez pas d'effectuer
vous-méme des réparations
ou d'autres réglages sur
I'appareil.

Ne permettez pas aux enfants
de jouer avec les emballages,
comme les films plastiques
par exemple.

Veillez a ce que le
déshumidificateur soit placé a
I'écart du feu et des matieres
inflammables, corrosives et
explosives.

Insérez la fiche d'alimentation
fermement et solidement

A\

/N

dans la prise de courant.

Ne faites pas fonctionner le
déshumidificateur a partir
d'une prise multiple, d'un
adaptateur de prise ou d'une
rallonge.

Ne faites pas fonctionner
I'appareil s'il est tombé, s'il
est endommagé ou s'il
présente des signes de
dysfonctionnement.

Ne faites pas fonctionner
I'appareil a proximité de
murs, de rideaux ou d'autres
objets susceptibles de bloquer
I'entrée et la sortie d'air.

Si I'appareil a été incliné de
plus de 45°, laissez-le
reposer en position verticale
pendant au moins 24 heures
avant de le faire fonctionner.
Ne pas utiliser ou stocker
I'appareil en plein soleil ou
sous la pluie.

Ne placez jamais le cordon
d'alimentation ou l'appareil
sur des surfaces chaudes ou a
proximité de sources de
chaleur. Acheminez le cordon
d'alimentation de maniere a
ce qu'il n'entre pas en contact
avec des objets chauds ou
tranchants.

Ne pliez pas le cordon
d'alimentation ou ne
I'enroulez pas autour de
I'appareil, car cela pourrait le
casser.

Veuillez noter qu'en plus
d'éteindre I'appareil, vous
devez également retirer la
fiche secteur de la prise de
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contact de protection afin de
déconnecter completement
I'appareil du secteur.

Aucune flamme nue, cigarette
ou autre source possible

— d'inflammation ne doit étre

utilisée a l'intérieur ou a
proximité de I'équipement.

Transport, stockage et
élimination

Lors du transport d'équipe-
ments et de pieces contenant
des réfrigérants inflammab-
les, les regles de transport
doivent étre respectées.
L'élimination des équipements
contenant des réfrigérants
inflammables doit étre
effectuée conformément aux
réglementations nationales.
Le nombre maximum
d'appareils pouvant étre
stockés ensemble dépend des
réglementations locales
L'appareil doit étre stocké de
maniére a ce qu'aucun
dommage mécanique ne
puisse se produire.

Videz le réservoir d'eau avant
de déplacer |'appareil pour
eviter les fuites d'eau.
L'appareil doit étre stocké
dans un endroit bien ventilé,
dans une piece de taille au
moins égale a celle prévue
pour son fonctionnement.

Notes sur le réfrigérant R290

L'appareil est uniquement
congu pour étre utilisé avec
du gaz R-290 (propane)
comme réfrigérant.

Le circuit frigorifique est
étanche. Seul un
technicien qualifié peut
effectuer des travaux
d'entretien sur le circuit
frigorifique. Le manuel
d'entretien doit étre
demandé par le technicien
au fabricant.

Ne pas rejeter le réfrigérant
dans I'atmosphere.

Le R290 (propane) est
extrémement inflammable et
plus lourd que l'air. Il est
d'abord collecté dans les
zones basses, mais peut étre
diffusé par des ventilateurs.
Si du gaz propane est
présent, ou si sa présence est
suspectée, ne laissez pas des
personnes non formeées en
rechercher la cause.

Le gaz propane utilisé dans
cet appareil est inodore. Par
conséquent, le gaz peut avoir
fui méme sans odeur notable.
Les composants utilisés sont
congus pour le gaz propane et
ne sont donc pas
inflammables et sans
étincelles. Les composants ne
peuvent étre remplacés que
par des pieces de rechange
identiques approuvées par le
fabricant.

Notez que le réfrigérant peut
étre inodore.

Le respect des
réglementations nationales en
matiére de gaz doit étre
observé.
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Le non-respect des consignes de sécurité peut entrainer une explosion,
la mort, des blessures et des dommages matériels.

e Toute personne effectuant des travaux sur le circuit frigorifique

doit étre en possession d'un certificat de compétence en cours
A l'attention | 9€ validité, délivré par un organisme d'évaluation accrédité par
de I'industrie, démontrant sa capacité a manipuler les fluides
frigorigénes en toute sécurité conformément a une procédure
approuvée par l'industrie.

L'entretien ne doit étre effectué que conformément aux
A instructions du fabricant. Pour les travaux de maintenance et
A de réparation nécessitant I'assistance d'autres personnels
I'att&ntion qualifiés, la personne formée a la manipulation des gaz
de inflammables doit constamment superviser les travaux.

Si vous ne comprenez pas un élément ou si vous avez besoin d'aide, veuillez
contacter le fabricant. Vous trouverez les coordonnées a la fin de ce mode d'emploi.

Utilisation prévue

Le déshumidificateur est uniquement destiné a la déshumidification de piéces a usage privé
(par exemple pour les salles de séjour, les chambres a coucher, les débarras ou les caves).
L'appareil n'est pas adapté a une utilisation en extérieur. L'utilisateur doit respecter les pa-
rametres de fonctionnement spécifiés dans ces instructions.

La machine ne peut étre utilisée que conformément a sa destination. Toute autre utilisation
au-dela n'est pas conforme a l'usage prévu. L'utilisateur/opérateur et non le fabricant est
responsable de tout dommage ou blessure de quelque nature que ce soit résultant d'une telle
utilisation.

Notes de fonctionnement

L'appareil est concu pour une plage de température comprise entre 5 et 38°C. En dessous de
5°C, I'humidité a tendance a étre trés faible, vous n'avez donc pas besoin d'utiliser un
déshumidificateur. Au-dessus de 38°C, la protection contre la surchauffe peut
automatiquement éteindre I'appareil. L'appareil n'est pas approuveé pour fonctionner en dehors
de la plage de température.

Pour que le déshumidificateur puisse déshumidifier de maniere optimale, il réchauffe I'air. Par
conséquent, la température ambiante peut augmenter de 1 a 2 degrés. C'est tout a fait normal
et cela augmente |'efficacité de |'appareil.

Lorsque le réservoir d'eau est plein, I'appareil s'éteint automatiquement.

Données techniques

Nom du produit :

Tension :

Puissance nominale :

(30°C 80% d'humidite)
Consommation de courant :
(30°C 80% d'humidité)
Capacité de déshumidification :
Poids :

Température de fonctionnement admissible :

Liguide de refroidissement / Quantité :
Taille du réservoir d'eau :

Emission de bruit :

Dimensions :

Comedes Demecto 30 eco
AC220-240V/50 Hz
380w

2,2 A

25 I/ jour (30°C 80% d'humidité)
14,5 kg

5-38°C

R290/75g

6,51

< 45 dB(A)

340x240x575 mm
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Description de I'appareil
Figure 1 :

Sortie d'air Panneau de controle

f—_‘ ——1 ,,*_______._._ Poignée encastrée
Indicateur de couleur ==

Face avant — —»

Roller —mp y———

Figure 2 :

3l _— Capteur d'humidité

==

Poignée encastrée =~ ——® ‘

Entrée d'air avec
filtre a air

J-_’/"J:“"“-—- Sortie d'évacuation des

eaux usees

H ‘ +———— Réservoir d'eau avec
\ Indicateur de niveau

Panneau de controdle
Figure 3 : Affichages Verrouillage des
enfants
Sleep  Afficher Tank Timer Fonctionnement
Filtre- \ . "complet" continu
' \ | Mode automatique _

Fan- . publicit
vitesse .\

- Affichage de
fonctionnement

B O

MODE POWER
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Affichage :

L'écran éclairé indique I'humidité ambiante dés que I'appareil est branché. Pendant le réglage
de la minuterie et de I'humidité cible, les valeurs sélectionnées sont affichées. Une fois le
réglage terminé, I'humidité ambiante actuelle est a nouveau affichée. Si la valeur actuelle est
inférieure a 20 %, I'écran affiche "LO", le compresseur s'arréte et le ventilateur continue a
fonctionner. Si la valeur actuelle est supérieure a 90 %, I'écran affiche "HI".

Instructions d'installation

c N'utilisez I'appareil que dans des piéces d'au moins 6m?2.
Empreinte

e Retirez tous les rubans adhésifs qui ont été utilisés pour fixer |'unité pour le transport.

» Vérifiez que I'appareil est bien posé sur une surface ferme, plane et séche.

¢ N'installez jamais I'appareil @ un endroit ou il pourrait étre exposé aux conditions
suivantes :

o Les sources de chaleur, telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les poéles

ou autres produits qui générent de la chaleur.

Dans une zone ol le pétrole ou |'eau peuvent étre éclaboussés.

La lumiere directe du soleil

Vibrations ou chocs mécaniques

Exposition excessive a la poussiére

Fuite de gaz inflammable

Manque de ventilation, par exemple dans une armoire ou une étagére

surface inégale

O OO0 OO0 0

e Assurez-vous que la prise de courant est équipée d'un disjoncteur RCD (ground fault circuit

interrupter). Si vous n'étes pas slr que ce soit le cas, vous pouvez demander a
A votre électricien ou utiliser une fiche de protection personnelle (disponible dans
s ot les magasins de bricolage).

e Pour économiser |'énergie et éviter les risques potentiels, débranchez |'appareil lorsqu'il
n'est pas utilisé.

e Gardez une distance d'au moins 50 cm autour de |'appareil par rapport aux murs et aux
objets. Assurez-vous que la sortie d'air est dégagée et qu'il n'y a pas de rideaux ou de
textiles au-dessus.

Emilon, itk of fre

min. 50cm

min. 50cm

min. 50cm *—-—-———-—__-f’ \
min. 50cm
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Avant la mise en service

Apreés avoir déballé I'appareil, vérifiez qu'il est complet et qu'il n'a pas été
endommagé pendant le transport afin d'éviter tout risque. En cas de doute, ne
I'utilisez pas, mais contactez notre service clientéle. L'adresse de service se trouve a
la fin de ce manuel.

Votre appareil est emballé de maniére a le protéger contre les dommages causés pendant le
transport.

e Retirez soigneusement |'appareil de son emballage de vente.

e Retirez tous les matériaux d'emballage.

e Nettoyez I'appareil et tous les accessoires des résidus de poussiére de |I'emballage,
conformément aux informations figurant au chapitre "Entretien".

Mise en service

Avant de brancher la fiche secteur, vérifiez si I'appareil et surtout le cable sont endommagés.
L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec un cable d'alimentation sans défaut.

Branchez le cordon d'alimentation et allumez I'appareil a I'aide de I'interrupteur marche/arrét.
ATTENTION : Laissez toujours l'appareil fonctionner pendant au moins 35 minutes avant de
|'éteindre et ne I'éteignez jamais de facon continue. Il y a un risque d'endommagement du
compresseur. De plus, pour éviter d'endommager le compresseur, celui-ci est équipé d'un délai
de démarrage de 3 minutes. Ce retard de commutation affecte également le ventilateur.

Aprés avoir éteint le Comedes Demecto 30 eco, laissez-le reposer pendant au moins 3 minutes
sans déplacer I'appareil, afin que I'eau du bac d'égouttage puisse s'écouler compléetement.

Plus I'humidité et la température d'une piéce sont élevées, plus le Comedes Demecto 30 eco
est en mesure de déshumidifier I'air. Par conséquent, le compresseur va générer de la chaleur
et donc réchauffer I'air de la piéce. C'est tout a fait normal et vous ne devez pas vous
inquiéter.

Remarque : avant la premieére utilisation de I'appareil, nous vous recommandons de le faire
fonctionner avec la fenétre ouverte pendant 5 a 10 minutes afin d'éliminer les résidus qui
pourraient étre présents en raison de la production. Toute odeur qui peut se produire est
normale et disparait aprés peu de temps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de I'appareil.
Assurer une ventilation suffisante.

@

Interrupteur marche/arrét :

Lorsque vous branchez I'appareil, vous entendez un bip et la LED "POWER" s'allume.

Appuyez sur l'interrupteur On / Off pour mettre I'appareil en marche ; le déshumidificateur
démarre avec les réglages (sauf le réglage de la minuterie) de la derniére opération.

Appuyez a nouveau sur l'interrupteur On / Off pour éteindre I'appareil. Le compresseur s'arréte
immédiatement et le ventilateur s'arréte avec un retard de 30 secondes.

Aprés une coupure de courant, 'appareil redémarre automatiquement avec les réglages (sauf
le réglage de la minuterie) de la derniére opération.

000
Os0
000

La mode:
Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour passer du fonctionnement automatique au
fonctionnement continu.

Mode automatique :

L'appareil est équipé d'un hygrostat moderne (régulateur d'humidité) et s'éteint
automatiquement aprés avoir atteint I'humidité souhaitée pour économiser de I'énergie. Le
compresseur s'arréte d'abord, puis le ventilateur 30 secondes plus tard. Si I'humidité dans la
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piéce augmente a nouveau, le Comedes Demecto 30 eco se remet en marche
automatiquement.

Lorsque le mode automatique est activé, I'numidité cible peut étre réglée entre 30 et 80 % par
pas de 5 % a l'aide des deux touches fléchées.

Le déshumidificateur démarre la déshumidification lorsque I'humidité de la piéce est supérieure
d'au moins 3 % a I'humidité cible fixée.

Fonctionnement continu : [

En fonctionnement continu, I'appareil fonctionne en continu jusqu'a ce que le réservoir d'eau
soit plein ou que le déshumidificateur soit éteint manuellement.

Dans ce mode, I'appareil fonctionne a la sortie d'air maximale pour déshumidifier I'air ambiant
le plus rapidement possible.

En cours de fonctionnement, I'humidité actuelle est affichée sur I'écran.

Conseil : ce mode est trés adapté au séchage du linge.

O

Minuteur :

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour lancer la fonction de minuterie. Le temps de
marche/départ souhaité de 1 a 24 heures peut alors étre réglé a l'aide des deux touches
fléchées. Si la minuterie est activée, cela est indiqué par la LED associée.

Si vous activez la minuterie pendant le fonctionnement, I'appareil s'éteint aprés le temps
programme.

Si vous activez la minuterie alors que I'appareil est en mode veille, I'appareil démarrera
automatiquement aprés I'écoulement du temps défini.

Pour éteindre la minuterie, appuyez a nouveau sur le bouton et réglez la durée de
fonctionnement sur "00" a I'aide des deux boutons fléchés.

Si I'appareil est éteint via l'interrupteur marche/arrét, la fonction de minuterie est également
désactivée.

s

-

La vitesse :

La vitesse du ventilateur ne peut étre modifiée qu'en mode automatique.
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les deux vitesses du ventilateur.

La vitesse du ventilateur actuellement sélectionnée est affichée par les deux LED.

<]

Appuyez sur Mode puis sur cette touche fléchée pour réduire I'humidité cible par incréments de
%.

Appuyez sur la minuterie, puis sur cette touche fléchée pour diminuer le temps de
démarrage/exécution par tranches d'une heure.

u

D)

\

Appuyez sur Mode puis sur cette touche fléechée pour augmenter I'humidité cible par paliers de
%.

Appuyez sur la minuterie, puis sur cette touche fléchée pour augmenter le temps de
départ/d'exécution par tranches d'une heure.

u

@)

Verrouillage des enfants

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer ou
désactiver le verrou pour enfants/le verrou a clé. Si la sécurité enfant est activée, la LED
correspondante s'allume.
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omeil/Rétainssement

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de mise en veille.

En mode "Sleep", I'appareil fonctionne a une faible vitesse de ventilation avec un objectif fixe
d'humidité de 60 %. Lorsque le mode est actif, les indicateurs de la fonction de sommeil, du
verrouillage pour enfants et de I'alimentation sont atténués. Tous les autres affichages
s'éteignent.

Activez la minuterie avant de lancer la fonction sommeil et le déshumidificateur s'éteindra
apres la durée d'exécution programmée.

Lorsque l'indicateur de filtre s'allume, le filtre & poussiére doit étre vérifié/nettoyé/remplacé.

Ensuite, I'affichage peut étre réinitialisé en appuyant et en maintenant (au moins 3 secondes)
le bouton Sleep/Reset.

Indicateur de couleur:

Humidité relative Indicateur de
couleur

<44% Bleu

45%-65% Vert

>65% Rouge

Videz le réservoir d'eau :

Lorsque le réservoir d'eau est plein, le Comedes Demecto 30 eco s'éteint automatiquement et
le témoin de remplissage du réservoir (Fig. 3) s'allume. Cela est également signalé par un
signal acoustique.

Vous devez vider le réservoir d'eau pour pouvoir remettre le Demecto 30 eco en service.

Pour ce faire, il faut toujours commencer par éteindre I'appareil et débrancher la prise de
courant.

Saisissez le réservoir d'eau avec les deux
mains au niveau des poignées encastrées
prévues sur le coté et tirez-le délicatement
vers |'arriére pour le sortir de |'appareil.

Videz ensuite complétement le réservoir d'eau dans un lavabo ou un autre dispositif similaire.

FR-12



Remettez soigneusement le
réservoir en place aprés qu'il ait
été completement vidé. Pour ce
faire, saisissez le réservoir d'eau
des deux cOtés et poussez-le
directement dans I'appareil.
Veillez a ce que le réservoir soit
correctement inséré pour assurer
le bon fonctionnement de
I'appareil.

Attention :

« Pour garantir un fonctionnement correct et slir de I'appareil, le flotteur et sa goupille de
verrouillage ne doivent pas étre retirés du réservoir d'eau.

* Sjle réservoir d'eau est sale, il doit étre nettoyé. Utilisez de I'eau froide ou chaude sans
additifs. Les additifs ou les ustensiles de nettoyage tels que le liquide vaisselle, la laine
d'acier, le benzéne ou d'autres nettoyants chimiques ne conviennent pas, car ils
peuvent endommager le réservoir et provoquer des fuites. Le couvercle du réservoir
d'eau peut étre retiré a cet effet. Pour ce faire, il faut d'abord retirer la poignée du
réservoir. Pour ce faire, il faut d'abord libérer la poignée de la serrure d'un cété, puis de
['autre.

Drainage des tuyaux

Le Comedes Demecto 30 eco peut également étre utilisé avec un tuyau de drainage (@11,0
mm).

Procédez comme suit :
Enlever le réservoir d'eau

Fixez le tuyau
d'évacuation a
I'écoulement du bac
d'égouttage.

D e |
Remplacez le réservoir T ﬁ;
d'eau en introduisant le ] \
tuyau par la sortie de |

drainage.

4. guider I'extrémité libre du tuyau d'évacuation dans un siphon de sol ou similaire.
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A Attention :

« Veillez a ce que le tuyau ne dépasse jamais le raccord de l'appareil et a ce qu'il ait une
pente descendante réguliére afin que I'eau puisse s'écouler sans étre perturbée.

+ \Veillez a ce que I'extrémité du tuyau ne soit pas sous I'eau.

« \Veillez a ce que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié ou bloqué. Vérifiez réguliérement.

L'appareil doit étre mis hors tension et débranché du secteur aprés chaque utilisation et avant
de brancher ou de débrancher des accessoires en retirant la fiche secteur de la prise de contact
de protection aprés la mise hors tension. Laissez |'appareil refroidir a température ambiante
avant de le nettoyer et/ou de le ranger.

Degivrage automatique

Le déshumidificateur est équipé d'une fonction de dégivrage en fonction de la température.
A une température ambiante comprise entre 5°C et 10°C, I'appareil commence a dégivrer
toutes les 30 minutes.

A une température ambiante comprise entre 11°C et 18°C, |'appareil commence a dégivrer
toutes les 45 minutes.

Recommandations pour le séchage avec le Comedes
Demecto 30 eco

Afin d'obtenir le meilleur résultat de déshumidification possible avec le Demecto 30 eco tout en
utilisant le moins d'énergie possible, nous vous donnons les instructions suivantes :

Comme ce manuel ne peut fournir qu'une aide limitée, nous vous recommandons de vous
renseigner a l'adresse suivante : www. comedes. com.

Les bases de la déshumidification avec le Comedes Demecto 30 eco

Le déshumidificateur fonctionne de la méme maniére qu'un réfrigérateur avec une machine
frigorifique. Cela crée une surface froide (a I'évaporateur) sur laquelle I'eau se condense. En
fonction de I'humidité et de la température ambiante, |'eau se condense a la température du
point de rosée. Pour que le déshumidificateur puisse déshumidifier, la surface froide doit étre
inférieure a la température du point de rosée. Comme l'eau geélerait a des températures de
point de rosée négatives, le déshumidificateur ne peut fonctionner qu'avec des températures
de point de rosée positives. Pour ce faire, le déshumidificateur est équipé d'un systéme
moderne de dégivrage automatique a température contrélée, qui maintient la température de
I'évaporateur entre 0 et 5 °C environ. Pour pouvoir déshumidifier de maniére raisonnable, la
température du point de rosée doit étre supérieure a 5°C. Si la température du point de rosée
est inférieure a cette valeur, la déshumidification est soit impossible, soit trés inefficace. Vous
pouvez utiliser le tableau suivant pour déterminer la température du point de rosée dans votre
cas.

Si la température du point de rosée est trop basse, il est recommandé de chauffer.

Attention :

Ne chauffez la piece qu'avec des appareils de chauffage a eau, comme un chauffage par le sol
et des radiateurs installés en permanence.

Si cela n'est pas possible, la piéce peut étre préchauffée avec un autre chauffage électrique,
Toutefois, le déshumidificateur ne doit pas se trouver dans cette piéce.

Les instructions de sécurité et d'utilisation de ce manuel doivent étre respectées en toutes cir-
constances.
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Séchage pour les problémes d'humidité de condensation

L'humidité de condensation se produit généralement dans les caves lorsque l'air humide entre
dans la cave en été et se condense sur les murs froids de la cave. Nous recommandons de
déshumidifier d'abord la cave piece par piéce en fonctionnement continu. Tout d'abord, laissez
I'appareil fonctionner en continu jusqu'a ce que vous remarquiez que la quantité d'eau que
vous videz du réservoir chaque jour diminue. Déplacez maintenant I'unité dans la piéce
suivante. Une fois que vous avez séché toutes les piéces, nous vous recommandons de choisir
un emplacement central et de faire fonctionner I'appareil en mode automatique. Ce type de
déshumidification est plus économe en énergie que la déshumidification immédiate en mode
automatique, car I'appareil s'éteint et se rallume alors trés fréquemment.

Séchage en cas de défauts de construction ou de dégats des eaux

Dans le cas de défauts de construction et de dégats des eaux, il faut d'abord en éliminer la
cause. Ensuite, les pieces peuvent étre séchées a I'aide de séchoirs a condensation tels que le
Demecto 30 eco. Dans ce cas, le déshumidificateur fonctionne en mode continu. La
température ambiante doit étre d'au moins 20°C (pas plus de 27°C).

Attention : ne chauffez la piece qu'avec des appareils de chauffage a eau, comme un chauf-
fage par le sol et des radiateurs installés de facon permanente.

Si cela n'est pas possible, la piece peut étre préchauffée avec un autre chauffage électrique.
Toutefois, le déshumidificateur ne doit pas se trouver dans cette piéce.

Les instructions de sécurité et d'utilisation de ce manuel doivent étre respectées en toutes cir-
constances. Veuillez noter qu'en fonction du défaut de construction, un séchage de l'isolation
peut également étre nécessaire peut étre réalisée. Cette opération doit étre effectuée par une
entreprise spécialisée.

Humidités recommandées pour les piéces

En gros, cela dépend de la température ambiante. Plus la température de la piéce est élevée,
plus I'humidité relative doit étre faible, sinon la croissance de moisissures dans la piéce est
encourageée. L'humidité confortable varie de 35 % a 65 % d'humidité relative, selon la
température ambiante. Le diagramme suivant donne une indication de I'humidité optimale et

Rh/T 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C

Stark erhohte Optimale Zu wenig
Lufifeuchte Luftfeuchte  Luftfeuchte

de la température ambiante.
Le diagramme suppose que les températures >=20°C sont celles des pieces d'habitation et les
températures <=20°C celles des piéces du sous-sol.
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Maintenance

Eteignez et débranchez toujours I'appareil avant de commencer le nettoyage,

I'entretien ou la réparation de lI'appareil.

Un journal de maintenance doit étre tenu pour le fonctionnement de I'appareil comme suit :
Journal de maintenance pour le Comedes Demecto 30 eco :

NUMErO de SEri€ & v

Intervalle
d'entretien et de
maintenance

io0

11 |12 | 13

14

15

Vérifiez I'entrée et
la sortie d'air et éli-
minez les impure-
tés.

Nettoyage extéri-
eur

Inspection visuelle
de la sortie d'eau
(raccord de tuyau)
pour détecter toute
contamination

Vérifiez si le filtre a
air est sale ou con-
tient des corps
etrangers, net-
toyez-le ou
remplacez-le si
nécessaire.

Vérifiez que I'ap-
pareil n'est pas en-
dommagé (cable
secteur, boitier,
réservoir, roue de
ventilateur).

Vérifier les vis de
fixation

Test

Vider le réservoir
ou verifier le drai-
nage des tuyaux

Inspection visuelle
des prises utilisées.

Test du dispositif a
courant résiduel
(DCR).

1. Date:
Signature

2. Date:
Signature

3. Date:
Signature

4. Date:
Signature

5. Date:
Signature

6. Date :
Signature

7. Date:
Signature

8. Date:
Signature

9, Date:
Signature

10. Date :
Signature

11. Date :
Signature

12.Date :
Signature

13.Date :
Signature

14. Date :
Signature

15.Date :
Signature

16.Date :
Signature
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Intervalles de maintenance :

Intervalle d'entre-
tien et de mainte-
nance

Avant

chaque
Mise en
service

A
I'adresse
suivante

De-
mande

Au moins

tous les

2 semai-
nes

Au moins

tous les

4 semai-
nes

Au moins
tous les
6 mois

Au moins
une fois
par an

Vérifiez I'entrée et la
sortie d'air et éli-
minez les impuretés.
(Fig. 2, Fig. 1)

X

X

Nettoyage extérieur

Inspection visuelle de
la sortie d'eau (rac-
cord de tuyau) pour
détecter toute conta-
mination

Vérifiez si le filtre a
air est sale ou conti-
ent des corps
étrangers, nettoyez-
le ou remplacez-le si
nécessaire.

Vérifiez que |'appareil
n'est pas endom-
magé (cable secteur,
boitier, réservoir,
roue de ventilateur).

Test

Vider le réservoir ou
vérifier le drainage
des tuyaux

Inspection visuelle
des prises utilisées.

Test du dispositif a
courant résiduel
(DCR).

Vérifier I'entrée et la sortie d'air

L'appareil aspire l'air par l'arriere (Fig. 2) et le souffle a nouveau par le haut (Fig. 1). Assurez-
vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées et vérifiez cela chague fois que vous
utilisez I'appareil. Veillez a ce qu'aucun objet ou mur n'obstrue I'entrée ou la sortie d'air et
respectez les régles de distance.

Vérifiez le filtre a air :

Cela devrait étre fait toutes les deux semaines.

Pour ce faire, éteignez I'appareil et débranchez la fiche secteur.

Vous pouvez maintenant retirer le filtre de I'appareil vers I'arriere. Rincez le filtre a I'eau claire
chaude (40°C maximum) et laissez-le sécher. Veillez a ce que le filtre ne soit pas exposé a des
températures élevées et n'utilisez pas de produits de nettoyage ou d'autres substances
(comme l'essence ou l'alcool). Vous pouvez ensuite le rattacher a I'unité. Ne faites jamais fonc-
tionner I'appareil sans que le filtre a air soit en place.

Vérifiez le tuyau de drainage :

Vérifiez régulierement si le tuyau utilisé pour I'évacuation des eaux usées n'est pas bouché ou
endommagé. Si le tuyau est bouché ou endommagé, remplacez-le par un nouveau.

Stockage du déshumidificateur
Si le déshumidificateur n'est pas utilisé pendant une longue période :
1) Eteignez et débranchez I'appareil.
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2) Videz complétement le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le
réservoir.

3) Enlever et nettoyer les filtres a poussiere. Assurez-vous que les filtres sont complétement

secs avant de les réinstaller.

4) Rangez le déshumidificateur dans un endroit frais et sec. Tenez I'appareil a I'écart de la

lumiere directe du soleil, des températures trop élevées/basses et d'une forte exposition a la

poussiere.

Foire aux questions (FAQ)
Le mode d'emploi actuel peut étre consulté a I'adresse suivante : www.comedes.com

L'appareil ne peut pas étre allumé ou ne fonctionne pas.

1. I'appareil est-il correctement branché ?

2. Le réservoir d'eau est-il correctement inséré ?

3. L'indicateur de réservoir "plein" est-il allumé ?

4. Le fusible est-il grillé ?

5. La température ambiante est-elle supérieure a 38°C (affichage "CH") ou inférieure a 5°C
(affichage "CL") ?

6. si ce qui précéde est correct, essayez a nouveau dans 10 minutes.

7. La fonction de minuterie est-elle activée ?

8. L'humidité cible fixée est-elle plus élevée que I'humidité ambiante dominante ?
9. si l'appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter service@comedes.com

La capacité de déshumidification est trop faible.
1. Le filtre a poussiére est-il sale ?

2. I'entrée ou la sortie d'air est-elle bouchée ?

3. la température ou I'humidité est-elle trop basse ?

L'appareil ne s'éteint pas en mode automatique.

1. Les fenétres et les portes sont-elles fermées ?

2. Est-ce qu'un appareil produit de la vapeur dans cette piece ?
3. La piece est-elle trop grande ?

L'appareil est trés bruyant.

1. Le filtre a poussiere est-il sale ?

2. se trouve-t-il sur un sol ferme, plat et approprié ?

Le réservoir d'eau est-il correctement inséré ?

4. pour les sols carrelés, il est conseillé de placer un morceau de tapis en dessous.

Le fusible continue de sauter.
Le RCD (disjoncteur de fuite a la terre) continue de se déclencher. Arrétez |'opération
@ et contactez-nous a I'adresse suivante : service@comedes.com

Le cordon d'alimentation ou la prise devient excessivement chaud.
@ Cessez les opérations et contactez nous a
service@comedes.com
Il y a des objets ou de I'eau dans l'appareil.
Cessez vos activités et contactez-nous a |'adresse suivante : service@comedes.com

Attention : éteignez et débranchez immédiatement I'appareil et contactez le service
clientéle si quelque chose d'inhabituel se produit.
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Tableau des codes d'erreur :

Code Cause Impact/résolution de problémes
d'erreur
E2 Erreur du capteur d'humidité Contactez service@comedes.com
CL Température ambiante inférieure a Le compresseur s'arréte, le ventilateur
5°C continue de fonctionner.
CH Température ambiante supérieure a Le compresseur s'arréte, le ventilateur
38°C continue de fonctionner.
LO Humidité ambiante inférieure a 20%. | Le compresseur s'arréte, le ventilateur
continue de fonctionner.
HI Humidité ambiante supérieure a 90%. | Le compresseur et le ventilateur
continuent a fonctionner.

B

Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets ménagers. Ce
déshumidificateur doit étre amené a un point de recyclage des équipements
électroniques et électriques. Pour plus d'informations sur les points de recyclage,
veuillez contacter votre municipalité ou Comedes GmbH.
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