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Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il depuratore d'aria Lavaero 150 ECO di Comedes GmbH.

Avete acquistato un potente depuratore d'aria, che é stato progettato secondo le piu
recenti tecniche standard. Per garantire che il dispositivo sia una guardia fedele, vi
chiediamo di studiare in dettaglio le istruzioni per I'uso, in particolare le istruzioni di
sicurezza.

Se avete ancora domande sull'apparecchio dopo aver letto le istruzioni per I'uso,
non esitate a contattarci:

indirizzo e-mail: service@comedescom,
Telefono: +49 99336289925

Se ci fornite il vostro numero di telefono, vi richiameremo gratuitamente.

Siamo lieti di ricevere qualsiasi feedback da parte dei clienti e vi invitiamo a contattarci
record.

Con cordiali saluti

n_ U~

Philipp Thannhuber
Direttore generale
Comedes GmbH

IT-2 www.comedes.com




ATTENZIONE:

Leggere attentamente le istruzioni prima della messa in servizio. Inosservanza

delle istruzioni e delle indicazioni di sicurezza possono provocare scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per
riferimento futuro.

Attenzione! Non aprire I'apparecchio prima che I'alimentatore sia stato scollegato dalla
presa di corrente.

Pericolo di morte per scossa elettrica! Far eseguire le riparazioni solo da un'officina
specializzata autorizzata.

Istruzioni di sicurezza

e Controllare la tensione di 100-240V~ 50/60Hz prima dell'uso.

e Quando si inserisce I'alimentatore, assicurarsi che la spina sia completamente e
saldamente inserita nella presa.

e Controllare I'alimentatore e il cavo di alimentazione prima di collegarlo.

e Se |'apparecchio non viene messo in funzione, scollegare I'alimentazione elettrica
dalla presa.

e Nonserrare le dita o gli oggetti nelle prese d'aria o nelle uscite dell'apparecchio. Puo
causare lesioni o un cortocircuito.

e Utilizzare l'interruttore di alimentazione per accendere e spegnere |'unita.
Non utilizzare mai l'alimentatore/cavo per accendere e spegnere |'unita.

Prima di spostare, sollevare o pulire I'apparecchio, spegnerlo e scollegare
I'alimentatore dalla presa.

Utilizzare |'apparecchio solo a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Non utilizzare |'apparecchio in ambienti con forti oscillazioni di temperatura. Cio puo
portare alla formazione di condensa all'interno dell'apparecchio.

e Non posizionare il depuratore d'aria direttamente sotto un condizionatore d'aria per
evitare che I'umidita penetri nell'unita.

e Non cercare mai di pulire le prese d'aria o le uscite con oggetti appuntiti.

e Non immergere mai I'apparecchio in acqua o altri liquidi. Cid potrebbe causare danni
all'apparecchio, scosse elettriche o incendi.

e Non pulire l'apparecchio con acqua o altri liquidi. Cid potrebbe causare danni
all'apparecchio, scosse elettriche o incendi.

e Non spruzzare mai liquidi inflammabili nell'apparecchio.

e Non mettere mai in funzione |'apparecchio in un ambiente umido (ad es. bagno).
Pericolo di scossa elettrica o di sovratensione.

e Non utilizzare mai lacca per capelli, diluenti o gas inflammabili in prossimita dell'unita,
poiché sussiste il rischio di incendio ed esplosione.

e Se durante il funzionamento nella stessa stanza bruciano candele o stufe a gas, aprire
la finestra di tanto in tanto.

e Non coprire mai l'ingresso o l'uscita dell'aria e tenere lontano da tessuti in movimento
che potrebbero bloccare l'ingresso o |'uscita dell'aria. Cid potrebbe
danneggiare/danneggiare il motore del soffiatore.

Posizionare sempre |'apparecchio su una superficie piana, orizzontale e asciutta.
Non posizionare il dispositivo su una superficie morbida, come un letto o un divano,
per evitare che il dispositivo si ribalti.

e Non mettere mai in funzione I'apparecchio vicino ad apparecchi a gas, fonti di calore
come radiatori, fuoco aperto o luce solare diretta.

e |'apparecchio non e un ventilatore o un aspiratore sostitutivo. La durata del filtro sara
notevolmente ridotta.

e Il dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti ad alto contenuto di polvere o di
cloro.
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Non appoggiare alcun oggetto sull'unita.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, eccessivamente piegato o
attorcigliato, altrimenti il cavo potrebbe essere esposto e/o danneggiato.

e Se il cavo di alimentazione e/o I'alimentatore sono danneggiati, interrompere il
funzionamento e sostituirli immediatamente.

e Non azionare |'apparecchio tramite prese o adattatori dimmerabili o di potenza.

e Utilizzare solo accessori e ricambi originali o approvati da Comedes GmbH.

e Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella fornitura. Non utilizzare un alimentatore di
un altro apparecchio.

e Non utilizzare I'alimentatore in dotazione per altri dispositivi.

Se I'apparecchio e difettoso, commutarlo e scollegario.
Per evitare interferenze, posizionare |'unita ad almeno 2 metri di distanza da
microonde, televisori, ecc.

e |'apparecchio puo essere azionato solo da persone che siano fisicamente e
mentalmente in grado di utilizzarlo correttamente secondo le presenti istruzioni per
I'uso o che siano state istruite su questo apparecchio da una persona responsabile.
Non accendere o spegnere mai |'apparecchio con le mani bagnate.

Non tentare di effettuare riparazioni o altre regolazioni, sia elettriche che meccaniche,
all'unita da soli.

e Prima di avviare il depuratore d'aria, assicurarsi che I'elemento filtrante sia
disimballato e inserito correttamente nell'apparecchio.

e Non tutti ibambini devono giocare con o vicino all'apparecchio e tenerlo fuori dalla
portata dei bambini.

Non lasciate che i bambini giochino con I'imballaggio, ad esempio con i teli di plastica.

Assicurarsi che I'apparecchio abbia uno spazio libero di almeno 40 cm su tutti i lati e
verso l|'alto.

Uso appropriato

Il depuratore d'aria & destinato esclusivamente alla purificazione dell'aria di
interni ad uso privato (ad esempio per soggiorni, camere da letto, ripostigli o
scantinati). L'utente deve rispettare i parametri di funzionamento specificati in questo
manuale.

La macchina puo essere utilizzata solo per lo scopo previsto. Qualsiasi altro uso oltre a
guesto non e conforme alla sua destinazione d'uso. L'utente/operatore e non il produttore
e responsabile per eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo derivanti da tale uso.

Dati tecnici

Nome del prodotto: Viene fornito Lavaero 150 ECO
Collegamento alla rete elettrica: 220-240V~ 50/60Hz

Tensione nominale: 24V ===1,75A

Flusso d'aria: 250m3/h

Consumo di energia: 30W

Peso: 2,7 kg

Dimensioni (L*H*D): 300x414x160 mm

Dimensioni della camera: max. 40m?2
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Descrizione del d
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Figura 2: Vista posteriore
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Prima della messa in servizio

Togliere il filtro principale dall'apparecchio, togliere la pellicola e rimetterla
nell'apparecchio. Seguire la procedura descritta nel capitolo "Sostituzione del filtro". 1l
filtro principale dovrebbe essere sostituito normalmente ogni 6-9 mesi.

Per non monitorarlo, I'apparecchio & dotato di un indicatore di sostituzione del filtro.
Questo si accende quando il filtro deve essere sostituito o pulito.

Mantenere una distanza sufficiente da tutti i lati e dalla parte superiore.

min. 40cm

min. 40cm

Messa in servizio

1. potenza

L'interruttore di alimentazione serve per avviare e spegnere il dispositivo.

L'interruttore pud essere azionato semplicemente premendolo.

Quando il dispositivo viene avviato, il sensore di particelle necessita di circa 1 minuto per
essere pronto per il funzionamento. Durante questo tempo il display della qualita dell'aria
passa attraverso i singoli colori. Quando il sensore & pronto, I'attuale carico di particelle
nell'aria ambiente viene visualizzato qualitativamente attraverso una luce ambientale a
LED.

2. velocita

Con questa funzione e possibile impostare la velocita del ventilatore e quindi la portata
d'aria, nonché la modalita automatica.

Per poter adattare |la portata d'aria in modo ottimale alle rispettive condizioni,
I'apparecchio ha 5 velocita del ventilatore.

Premendo ripetutamente |'interruttore, & possibile selezionare una velocita del ventilatore
compresa tra 1 (bassa) e 5 (alta) e la modalita automatica.

Se si utilizza I'apparecchio in modalita automatica, il ventilatore & controllato dal sensore
di qualita dell'aria.
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Fasi a ventaglio:

Auto 1 2 3

3 Auto 1 2

3. Iuce

Con questo tasto e possibile accendere e spegnere l'illuminazione dell'apparecchio.
Se l'illuminazione dell'apparecchio & spenta, si accende solo il LED Power.

4, serratura

Per attivare o disattivare il blocco tasti/blocco bambini, tenere premuto il tasto Lock per
almeno 3 secondi.

Sostituzione del filtro

Dopo un certo tempo di funzionamento il filtro principale deve essere sostituito.
Spegnere e scollegare sempre |'apparecchio.

Rilasciare il blocco del pannello frontale raggiungendo le
due prese d'aria laterali e premendo con i pollici contro
I'alloggiamento sopra l'indicatore di qualita dell'aria.
Ora e possibile rimuovere il pannello frontale.
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Ora rimuovere |'elemento filtrante afferrandolo per la
linguetta ed estraendolo dall'unita verso la parte anteriore.

- Ora controllate il filtro.
Se il filtro non & ancora troppo scolorito | ?
/ sporco, aspiratelo con un aspirapolvere (preferibilmente

all'aperto). e
Si prega di notare che il filtro di ricambio deve essere rimosso

dalla pellicola protettiva prima di poter essere inserito
nell'apparecchio.

Ora rimettere Inserire il pannello Ora & possibile
I'elemento filtrante frontale e bloccarlo ricollegare I'apparecchio
nel dispositivo. in posizione. e metterlo in funzione.

Indicatore di sostituzione del filtro:
L'apparecchio & dotato di un moderno indicatore di sostituzione del filtro.

Filter:

! Reset—l Se il filtro deve essere controllato/sostituito, cio & indicato dal

Quando il filtro viene sostituito, l'indicatore di sostituzione del filtro deve essere
resettato. Per fare questo, tenere premuto contemporaneamente il pulsante Light e Lock
per almeno 3 secondi.

lampeggiamento simultaneo dei tasti Light e Lock sul display e dal
suono di un segnale acustico.

Pulizia del dispositivo

Scollegare sempre I'alimentatore dalla presa prima della pulizia!

Pulire I'apparecchio con un panno asciutto. Non utilizzare prodotti chimici e non
immergere |'unita in acqua o altri liquidi. Potete anche pulire le prese d'aria con un
aspirapolvere (€ meglio pulire I'unita all'aperto).

L'elemento filtrante dell'apparecchio deve essere pulito ogni 1-2 settimane. Pud essere
accuratamente aspirato con un aspirapolvere o pulito con una spazzola morbida.
L'elemento filtrante non deve essere pulito con acqua o altri liquidi.
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Guasti e rimedi

Le attuali istruzioni per I'uso sono disponibili sul sito www.comedes.com
Spegnere immediatamente 'unita e contattare il rivenditore se si verifica uno dei
seguenti problemi:

1l fusibile & saltato.

Il materiale estraneo entra nel dispositivo.
L'alimentatore o il cavo di alimentazione si riscalda.
Si sente odore di fumo o di fuoco.

Non aprire I'apparecchio senza il personale di assistenza autorizzato. Tuttavia, &
possibile verificare personalmente le seguenti cause di malfunzionamento:

L'apparecchio non puo essere acceso:

e ['alimentatore & collegato correttamente?

e 1l fusibile & bruciato o non c'é tensione alla presa?
e [l pulsante di accensione & stato premuto?

Il flusso d'aria all'uscita é inferiore:

e ]l filtro & troppo sporco o intasato?

e E stata selezionata una piccola velocita del ventilatore?

e ]l filtro & stato disimballato?

e E stata mantenuta una distanza sufficiente da tutti i lati e verso I'alto?

Il dispositivo é sproporzionatamente rumoroso:
e | dispositivo si trova su una superficie irregolare?
e Il filtro & troppo sporco o intasato?

Il dispositivo emette un odore sgradevole / insolito:
e Il dispositivo e utilizzato in ambienti con elevata umidita o il filtro & stato bagnato?

La linea di pulizia del depuratore d'aria & troppo corta:
1l filtro € troppo sporco o intasato?

E stato selezionato un fan stage troppo piccolo?

1l filtro e stato disimballato?

Le prese d'aria sono bloccate?

L'elemento filtrante e stato inserito correttamente?
L'apparecchio funziona in una stanza troppo grande?

Ulteriori note

Visualizzazione della qualita dell'aria e funzionamento automatico
La qualita dell'aria prevalente viene indicata come segue attraverso la luce ambientale:

Contaminazione da Indicatore di [Fase del
particelle colore ventilatore in
modalita

automatica

Basso carico di particelle Blu 1
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Carico medio di particelle Giallo 3
Elevato carico di particelle |Rosso 5

Sistema di filtraggio:

Prefiltro/anosilver

Il filtro in schiuma, che e fissato al filtro principale con una chiusura in velcro, funge da
prefiltro ed & ancherivestito con argento nano. Questo prefiltro antibatterico & in grado di
uccidere i batteri, proteggendo cosi il seguente filtro HEPA da polvere e batteri.

Elemento filtrante HEPA
Per rimuovere anche le particelle piu piccole, nel processo di pulizia I'aria della stanza
scorre attraverso un elemento HEPA, che assorbe tra I'altro polline, polveri sottili e spore.

Filtro a carbone attivo

Nella fase successiva, l'aria, ora liberata dai solidi, viene trattata da un filtro a carbone
attivo. In questo processo di lavoro, gli odori e le tossine possono essere assorbiti. Il
carbone attivo granulato e deliberatamente utilizzato in questo caso, in quanto ha un alto
grado di efficienza e una grande superficie totale.

Note sulla purificazione dell'aria in caso di fumo di sigaretta

Il fumo di sigaretta e costituito da numerosi composti chimici complessi. Per il depuratore
d'aria, & essenzialmente diviso in componenti solidi di fumo e componenti gassosi di
fumo. Le particelle di fumo solido vengono filtrate dal filtro HEPA. I componenti gassosi
vengono assorbiti dal filtro a carbone attivo.

e ['unita deve essere posizionata il piu vicino possibile alla fonte di fumo.

e |'apparecchio non deve essere collocato sul pavimento (per i fumatori, si consiglia di
metterlo su un tavolo).

e A seconda di quante sigarette vengono fumate, la durata del filtro si riduce.

Suggerimenti per la purificazione dell'aria in caso di problemi con i pollini

Il depuratore d'aria & in grado di filtrare tutti i pollini comuni dall'aria. Questi rimangono

nel filtro HEPA. Affinché il dispositivo abbia il suo pieno effetto e riduca significativamente

la concentrazione di polline, si consiglia di creare un rifugio in cui si trovi il depuratore
d'aria. Il dispositivo puo eliminare gli allergeni nell'aria. Ma non gli allergeni che si sono
gia depositati su letti, pareti, mobili, ecc. Si prega pertanto di osservare le seguenti
istruzioni:

e Prima di utilizzare I'apparecchio, effettuare una pulizia accurata della stanza.

e Per la pulizia non utilizzare panni antipolvere, ma un panno umido.

e Mobili imbottiti sottovuoto almeno una volta alla settimana. Utilizzare un
aspirapolvere adatto a chi soffre di allergie.

e Pulisci la stanza bagnata almeno una volta alla settimana.

e Lasciare che |'unita funzioni ai livelli 1-5 durante il giorno, a seconda delle dimensioni
e della disposizione della stanza. Posizionare |I'unita su un tavolo. Non appoggiarla sul
pavimento.

e Spegnere il dispositivo per dormire.

e Impostare la velocita del ventilatore su 5 durante la ventilazione. E meglio ventilare le
stanze tra le 6:00 e le 8:00 del mattino nelle citta e dalle 19:00 nelle zone rurali.
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Note sulla pulizia dell'aria in caso di problemi con la polvere di casa
La polvere della casa € di solito prodotta dagli acari che vivono in mobili imbottiti,

cuscini, coperte e materassi. La polvere di casa inizialmente rimane Ii. Il depuratore

d'aria pud rimuovere dall'aria solo la polvere domestica. Pertanto, si raccomanda di

spegnere le fonti di polvere domestica prima di utilizzare un depuratore d'aria.

Coprire i materassi in modo che siano a prova di allergeni (involucro).
Coprire cuscino e piumino a prova di allergeni.

Lavare frequentemente il cuscino e il piumone.

Sostituire i vecchi materassi.

Utilizzare aspirapolvere con filtri fini.

Aspirare i materassi mensilmente.

Evitare le trappole per la polvere in camera da letto.
Non mettere piante d'appartamento in camera da letto.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Questo
depuratore d'aria deve essere smaltito in un punto di riciclaggio per
apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Per ulteriori informazioni sui relativi punti di raccolta rivolgersi
all'amministrazione locale o comunale o a Comedes GmbH
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