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Beste klant, 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw keuze voor de Lavaero 1200 van Comedes GmbH. 
 
 
U heeft een krachtige luchtzuiveringsinstallatie aangeschaft, ontworpen volgens de laatste 
technische normen. Om er zeker van te zijn dat het apparaat gedurende langere tijd uw 
trouwe dienaar blijft, vragen wij u de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de 
veiligheidsinstructies, in detail door te nemen. 
 
 
Als u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het apparaat, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen: 
 
 
E-mailadres: service@comedes.com 
Als u uw telefoonnummer invult, bellen wij u gratis terug. 
 
 
Wij verwelkomen alle feedback van onze klanten en zouden het op prijs stellen als u contact 
met ons opneemt. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
Philipp Thannhuber.... 
 
Directeur 
 
 
Comedes GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Waarschuwing: 
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Het niet opvolgen 
van de veiligheidsinstructies en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of 
ernstig letsel. Bewaar alle veiligheidsinstructies en instructies voor de toekomst. 
Kijk uit waar je loopt! Open het apparaat niet voordat de netstekker uit het stopcontact is 
getrokken. Levensgevaar door elektrische schokken! Laat reparaties alleen door een erkende 
werkplaats uitvoeren. 
 

veiligheidsaanwijzingen 
 

 Controleer de spanning van 220-240V voor gebruik. 
 Controleer de netstekker voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 

 
 Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, direct voor de luchtuitlaat van 

airconditioners of in de buurt van warmtebronnen. Hierdoor kunnen 
plastic onderdelen van het apparaat vervormen, verkleuren of defect 
raken. 

 
 Gebruik de luchtzuiveraar niet in de buurt van televisies of radio's. Dit 

kan beeldruis, ruis en andere storingen veroorzaken. Zorg voor een 
minimale afstand van 1 meter tussen de luchtreiniger en deze apparaten. 
Gebruik niet dezelfde aansluiting voor deze apparaten en de luchtreiniger. 

 
 Het apparaat mag alleen staand op de vloer worden gebruikt. 

Om te voorkomen dat de luchtreiniger kantelt of op de grond valt, mag hij tijdens het 
gebruik niet op een oneffen, hellend of bewegend oppervlak worden geplaatst.  

 
 Om een goede luchtcirculatie en een effectieve luchtreiniging te 

garanderen, moet er voldoende afstand tot muren en meubilair worden 
aangehouden. De afstand tot de boven-, zij- en achterkant mag niet 
minder dan 30 cm bedragen. Er moet een minimumafstand van 20 cm 
vanaf de voorkant van het apparaat worden aangehouden. 

 
 
 

 Plaats geen voorwerpen op het apparaat en bedek nooit de luchtinlaat of -
uitlaat. Zorg ervoor dat er geen bewegende voorwerpen, zoals gordijnen, 
de luchtinlaat of -uitlaat kunnen blokkeren. Dit kan de ventilatormotor 
beschadigen/vernietigen. 
 
 

 Schakel het apparaat altijd in en maak het los voordat u het verplaatst of optilt. Trek 
niet aan het netsnoer wanneer u het apparaat verplaatst of opbergt. Dit kan leiden tot 
elektrische schokken en brandgevaar. 
 

 Zorg ervoor dat u het netsnoer, de stekker of het stopcontact niet 
beschadigt. Het netsnoer mag niet worden ingekort, sterk verdraaid of 
gebogen. Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen of 
te verplaatsen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet het bedrijf 
worden stopgezet en onmiddellijk door de fabrikant of een 
geautoriseerde vakwerkplaats worden vervangen. 

 
 



 
 

 Raak de netstekker of het apparaat niet aan met natte handen, omdat 
dit kan leiden tot een elektrische schok.  

 
 
 
 

 Steek geen voorwerpen (vooral geen metalen voorwerpen) of uw 
vingers in de luchtin- en -uitgangen van het apparaat. Dit kan leiden tot 
elektrische schokken en verwondingen. 

 
 

 Gebruik nooit haarlak, verdunner of ontvlambare gassen in de buurt van het apparaat, 
omdat er een risico op brand en explosie bestaat. 

 
 

 Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen zoals water en reinigingsmiddelen 
in het apparaat terechtkomen en dompel het nooit onder in water. 

 
 
 

 De luchtreiniger is niet geschikt als vervanging voor ventilatoren, 
ventilatiesystemen, stofzuigers of afzuigkappen. 

 
 
 
 

 Gebruik het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen zoals 
kachels, open haarden, kachels of gas- en benzinetoestellen. 

 
 
 

 Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige of hete omgevingen, zoals 
badkamers, toiletten of keukens. 
 
 
 

 Zorg ervoor dat de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen 
wordt gehouden. 

 
 
 

 Gebruik de luchtreiniger niet op de volgende plaatsen: 
◦ Onstabiele plaatsen: Dit kan ertoe leiden dat het apparaat kantelt of valt, wat kan 

leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schokken of brand. 
◦ Warme of vochtige ruimtes, zoals douches. Dit kan leiden tot een elektrische schok 

of brand. 
◦ Plaatsen zoals keukens waar stoom of rook wordt uitgestoten. 

 
 

 Gebruik de luchtzuiveraar niet in ruimtes waar rookwerende insectenverdelgers worden 
gebruikt. 
◦ Chemische resten kunnen zich in het apparaat ophopen en vervolgens vrijkomen, 

wat kan leiden tot schade aan de gezondheid. 
◦ Na het gebruik van dergelijke insectendoders of muggenspiralen moet de ruimte 

volledig geventileerd worden voordat de luchtreiniger wordt gebruikt. 

Verdere veiligheidsrelevante informatie 
 



 Als een van de volgende situaties zich voordoet, moet u onmiddellijk de luchtreiniger 
loskoppelen en loskoppelen en contact opnemen met de fabrikant. 
◦ Het apparaat maakt ongewone geluiden of trilt sterk tijdens het gebruik. 
◦ De apparatuur, de stekker of het snoer kan abnormaal heet worden. 
◦ De geur van vuur of rook is voelbaar. 
◦ Een van de toetsen kan niet meer worden bediend. 
◦ Andere onregelmatigheden of storingen. 

 
 Reinig de netstekker regelmatig. Bij sterke vervuiling of zeer vochtig/nat kan dit 

brandgevaar opleveren. 
◦ Koppel het apparaat los en reinig de stekker met een droge doek. 
◦ Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het 

loskoppelen. 
 Koppel het apparaat altijd los voordat u het filter verplaatst, reinigt of reinigt of 

vervangt.  
 Zorg ervoor dat de stekker altijd stevig en stevig in het stopcontact zit. 
 Gebruik het apparaat niet als de netstekker of het stopcontact beschadigd is. 
 Houd altijd rekening met de netstekker om het apparaat uit te schakelen. Trek niet aan 

het netsnoer om het apparaat los te koppelen. 
 

 Gebruik de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat in en uit te schakelen. 
Gebruik nooit de stekker om het apparaat "aan en uit" te zetten. 

 Als er tijdens het gebruik kaarsen of gasovens in dezelfde ruimte branden, open dan af 
en toe het raam. 

 Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met veel stof of chloor. 
 Het apparaat mag niet worden gebruikt in gesloten en smalle ruimtes. 
 Als de voedingskabel beschadigd is, moet het bedrijf worden stopgezet en onmiddellijk 

door de fabrikant of een geautoriseerde vakwerkplaats worden vervangen. 
 Het apparaat mag alleen worden bediend door personen die lichamelijk en  geestelijk 

in staat zijn om het apparaat correct te bedienen in overeenstemming met deze 
handleiding of die door een verantwoordelijke persoon zijn geïnstrueerd over dit 
apparaat. 

 Laat kinderen niet met het apparaat of de verpakking, zoals plasticfolie, spelen. 
 Gebruik het apparaat niet zonder filter, omdat het stof niet kan worden gefilterd en in 

het apparaat kan komen. Dit kan leiden tot storingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoogd gebruik 
 
 
De luchtreiniger is uitsluitend bedoeld voor de luchtreiniging van privé-gebruikte ruimten (bijv. 
woon-, slaap-, opslag- of kelders). De gebruiker moet zich houden aan de in deze handleiding 



aangegeven bedrijfsparameters. 
 
 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Elk ander 
gebruik dan dit is niet bedoeld. De gebruiker/exploitant en niet de fabrikant is aansprakelijk 
voor de daaruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook. 
 
Luchtreinigers zijn slechts voorwaardelijk geschikt voor gebruik in keukens, omdat oliën en 
vetten in de lucht en een verhoogde roetvervuiling de filters zeer snel kunnen verstoppen. 
 
 
 
 

Technische gegevens 
 
 
 
 
Productnaam:   Komt Lavaero 1200 
Spanning:    220-240V / 50/60 Hz 
Nominaal vermogen:    90W 
Luchtstroomsnelheid:   600m³/h 
Ionisatie:    10.000.000.000 ionen/cm³ 
Timer (uren):   1-12 
Gewicht:    10,5 kg 
Afmetingen (W*H*T*T):  479*710*269 mm 
Geluidsemissie:  max. 69dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apparaatbeschrijving 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedieningspaneel/display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
afstandsbediening 
 
Voor de afstandsbediening is een knoopcel Lithiumcel CR2032, 3V nodig. 

vooraanzicht zijaanzicht achteraanzich
t 

turbomodus 
Optimaal voor 
sigarettenrook 

controlepa
neel 

vertoning 



(Niet bij de levering inbegrepen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voor de ingebruikname 
 
Verwijder het filterelement uit het apparaat, verwijder de beschermfolie en plaats het weer in 
het apparaat. Volg de stappen in het hoofdstuk "Filterwissel". Het combifilter moet normaal 
gesproken om de 6-9 maanden worden vervangen. 
 
 

ingebruikname 
 
Plaatsen van het apparaat 
Wanneer u het apparaat aansluit, wordt de toestand "gereed" akoestisch weergegeven en gaat 
de voedings-LED branden. 
Let op: Steek of verwijder het apparaat nooit met natte handen. 
 

 
KRIJGER  
De netschakelaar wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te schakelen. 
(Het symbool licht rood op in de stand-bymodus en oranje bij het inschakelen). 
 Het apparaat start altijd in de automatische modus. 

 
 

 
AUTO  
Druk op de "AUTO"-toets om de automatische modus te starten. In deze modus 
wordt het ventilatorniveau automatisch geselecteerd, afhankelijk van de 
luchtkwaliteit. Als de modus actief is, licht de "AUTO"-toets op. De ionisator 
wordt in deze modus ingeschakeld. De ionisator kan echter worden 
uitgeschakeld door op de "ION"-toets te drukken. 
Om over te schakelen van de automatische modus naar de handmatige modus, 

ion nachtrust 

tijdklok 

vermogen

Snelheid 
+ 

AUTO

Filter Reset turbo 

Snelheid 

ontslui
ten 

aant
rekki



drukt u op een van de twee "SPEED"-toetsen. 
Om van de automatische modus naar de turbomodus over te schakelen, drukt u 
op de turboknop. 
 

luchtkwaliteit PM2,5 
(µg/m³) 

Weergave waaierstadium 

Zeer goed 1-70 groen 2 
fijn 71-180 Blauw 3 

normaal 181-300 Geel 4 
Slecht 301-500 rood 5 

 
 

tijdklok 
Met de timer kunt u de looptijd van het apparaat instellen. Tijden tussen 1 en 12 
uur kunnen worden geselecteerd. Als er 12 op het display verschijnt en u 
nogmaals op de knop drukt, wordt de timer uitgeschakeld. 
Na afloop van de tijd schakelt het apparaat automatisch uit. 
Als de timer actief is, licht de betreffende toets op en de resterende looptijd 
wordt op het display weergegeven. 

  
 
ion 
Deze schakelaar schakelt de ionisator aan en uit. 
Als de ionisator is ingeschakeld, brandt de betreffende toets. 
 

 
 

turbo 
Druk op deze knop om de Turbo-functie te starten. De luchtreiniger schakelt 
onmiddellijk over naar het hoogste ventilatorniveau (6). Deze functie is bijzonder 
geschikt voor gebruik in ruimtes waar sigaretten worden gerookt. Als de 
turbofunctie actief is, brandt de betreffende toets op het bedieningspaneel. 
Druk op een van de twee "SPEED" knoppen om deze modus te verlaten. 

 
 

nachtrust 
In deze modus werkt het apparaat met de laagste ventilatorsnelheid voor een 
minimaal geluid. 
Behalve het Slaap display, gaan alle displays uit. 
Als voor de start van de slaapfunctie via de timer een looptijd is ingesteld, blijft 
deze instelling behouden en schakelt het apparaat na afloop van de tijd uit. Om 
de slaapstand te verlaten, drukt u twee keer achter elkaar op Sleep, Turbo of een 
van de twee snelheidsknoppen. 
 
lichtsensor 
De luchtreiniger is uitgerust met een moderne lichtsensor. Als het apparaat in de 
automatische modus werkt, worden zowel de luchtkwaliteit als de lichtintensiteit 
bewaakt. Als het langer dan 3 minuten (minder dan 5-10lms) donker is in de 
kamer, schakelt het apparaat automatisch over naar de slaapstand. Als de kamer 
langer dan 5 minuten (meer dan 10 lms) verlicht is, schakelt het apparaat terug 
naar de normale automatische modus.  
 
 



 
 
zich haasten 
Druk op de "+"-toets om de ventilatorsnelheid te verhogen. 
Druk op de "-" toets om het ventilatortoerental te verlagen. 
Het ingestelde ventilatorniveau (1-5) wordt gevisualiseerd via de balken op het 
display. 
 
 
 
Kinderslot (Lock) 
Druk op de knop "CHILD LOCK" om de kindervergrendeling te activeren. Als het 
ouderlijk toezicht is geactiveerd, brandt de betreffende toets. 
Houd deze knop nogmaals gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om de 
toetsblokkering los te laten. 
De kindervergrendeling wordt geactiveerd door op de "LOCK"-knop op de 
afstandsbediening te drukken en gedeactiveerd door eenvoudigweg op de 
"UNLOCK"-knop te drukken. 

  
 
 

Indicator voor filterwisselindicator en filterreset 
De Comedes Lavaero 1200 heeft een moderne filterwisselindicator. Als het 
betreffende symbool oplicht, moeten de filters worden gecontroleerd/vervangen. 
Nadat u de filters hebt vervangen of gereinigd, kunt u het display resetten door 
op de filterresetknop te drukken. 
Afhankelijk van het type en de intensiteit van het gebruik moet het filter 
mogelijk worden vervangen voordat de filtervervangingsindicator oplicht. 
Controleer het filter daarom regelmatig. 

 
 
filterwissel 
 
Na enige tijd moeten de filterelementen worden vervangen. 
 

1. filterverwijdering 
Schakel en ontkoppel het apparaat voor dit doel altijd in en uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem de    Verwijder de   Verwijder het filter 
Verwijder het filterdeksel.   Voorfilter.    altijd eerst van de 

Beschermende film, voor 
u, voor u 

en dan gebruiken we 
het. 

 



2. Het nylon voorfilternet kan onder stromend water worden gereinigd en hoeft niet te 
worden vervangen. 

3. Controleer nu de filters. Als het HEPA-element nog niet te veel verkleurd is, stofzuig het 
dan af met een stofzuiger (bij voorkeur buiten). 

4. Als het filter erg vuil of verkleurd is, vervang het dan.  
5. Houd er rekening mee dat het vervangingsfilter van de beschermfolie moet worden 

verwijderd voordat het in het apparaat kan worden geplaatst. 
6. Filter plaatsen 

 
 
 
 
 
 
Zorg ervoor dat het filter wordt geplaatst met 
het lipje naar buiten gericht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zorg er bij het plaatsen van het voorfilter voor 
dat de voor- en achterzijde van het filter 
verschillend zijn. Het filter is correct geplaatst 
wanneer de centrale hendel naar buiten wijst. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plaats ten slotte het filterdeksel terug. 
Let op: Het apparaat kan alleen worden gestart als het 
filterdeksel correct is geplaatst. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het apparaat schoonmaken 
 

Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt! 



 
 
 
 

• Schone behuizing: 
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, 
maar alleen een droge en zachte doek. 
 
 
 

• Reinig de luchtinlaat en -uitlaat:  
Gebruik een stofzuiger of een 
droge doek. 
(Het is het beste om het apparaat buitenshuis te reinigen).  
 
 

• Filterelementen reinigen (om de andere maand): 
• Het ventilatie-effect wordt merkbaar zwakker, 

als er veel stof zich verzamelt op het filteroppervlak. 
Reinig de filters daarom regelmatig. 

• Het nylon voorfilternet kan worden gestofzuigd of onder koude worden ge-
plaatst,  
worden afgespoeld met helder water. Droog de  
Filter voordat u het weer in het apparaat plaatst. 

• Het HEPA-element kan zorgvuldig worden gereinigd met een stofzuiger. 
kan worden afgezogen. De combifilter mag niet met water worden gemengd. 
gereinigd. 

• Hoe u het filter kunt verwijderen, vindt u onder "Filterwissel". 
• Meer informatie over de afzonderlijke filterelementen 

vindt u in het hoofdstuk "Meer informatie" aan het einde van deze handlei-
ding. 

 
• Schone luchtkwaliteitssensor (om de twee maanden): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De luchtkwaliteitssensor van de luchtreiniger moet minstens om de 2 maan-

den worden gereinigd om een nauwkeurige meting te garanderen. 
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld. 
• Verwijder eerst het deksel van de luchtkwaliteitssensor en reinig deze met 

een zachte borstel of doek. 
• Reinig nu zorgvuldig de lens van de luchtkwaliteitssensor met een watten-

staafje. 
• Gebruik bij slechte lichtomstandigheden een zaklamp of iets dergelijks om de 

lens goed te kunnen zien. 
• Maak gewoon de lens schoon. Steek het wattenstaafje niet in een andere o-

pening in de sensoreenheid.  
• Plaats ten slotte het deksel van de luchtkwaliteitssensor terug.  

 
 

Storingen en rechtsmiddelen 
 

wattenstaafjes 



 
De actuele gebruiksaanwijzing is te vinden op http://www.comedes.com 
 
 
Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer als zich een van de 
volgende problemen voordoet: 

• Zekering is doorgebrand. 
• Vreemd materiaal komt in het apparaat terecht. 
• De stekker of het netsnoer wordt warm. 

 
 
Open het apparaat niet zonder bevoegd onderhoudspersoneel. De volgende oorzaken van 
storingen kunt u echter zelf controleren: 
 
 
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld: 

• Is de stekker goed ingestoken? 
• Is de zekering doorgebrand of staat er geen spanning op het stopcontact? 
• Staat het apparaat niet rechtop of is het neergezet? 
• Is de filterafdekking correct gemonteerd? 

 
De luchtstroom bij de uitblaasopening is lager: 

• Is het filter te vuil of verstopt? 
 

De luchtkwaliteit is altijd zeer goed, ook al is de lucht vervuild: 
• Is het apparaat in een smalle nis of iets dergelijks geplaatst? 
• Kan er voldoende luchtcirculatie in de ruimte worden opgebouwd? 

 
De slechte luchtkwaliteit wordt altijd weergegeven, ook al is het apparaat al lang in 
bedrijf: 

• Is de deeltjessensor vuil? 
 
De luchtzuiveraar verspreidt een ongewone geur: 

• Zijn de filters te vuil of verstopt? 
 
De luchtreiniger schakelt niet automatisch over naar de slaapstand: 

• Is de automatische modus geactiveerd?  
 
 
Het apparaat is onevenredig luidruchtig luidruchtig: 

• Staat het apparaat op een ongelijke ondergrond? 
• Is de filter niet uitgepakt? 
• Is het filter te vuil of verstopt? 

 
Afstandsbediening werkt niet: 

• Vervang de batterij. 
 

De filterprestaties zijn zeer laag: 
 Zijn de filters in de juiste volgorde geplaatst? 
• Zijn de filters niet uitgepakt? 
• Moeten de filters worden vervangen? 

 
 
 
 
 

Meer informatie 
 



Filtersysteem: 
 
Nylon voorfilter net 
Het filternet in een kunststof frame vormt de eerste barrière voor deeltjes. Grote deeltjes in de 
ruimtelucht worden door dit net opgevangen en kunnen later met een stofzuiger worden 
afgezogen of onder stromend water worden afgespoeld. 
 
Actief koolstoffilter (gegranuleerd) 
Actieve kool, dankzij zijn zeer poreuze structuur, heeft een zeer groot oppervlak, waardoor het 
een grote hoeveelheid verschillende geur- en smaakstoffen en verschillende VOS kan 
adsorberen. Voor dit filter is bewust actieve kool in korrelvorm gebruikt, omdat het een hoog 
rendement en een groot totaal oppervlak heeft. 
 
 
HEPA-filter  
Het HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) medium is in staat om zelfs de kleinste deeltjes 
uit de ruimtelucht te verwijderen. De filtratie wordt uitgevoerd door middel van mechanische 
filtratie en deeltjesfiltratie door middel van hechtkrachten. 
 
 
 
ionisator 
In de laatste stap wordt de lucht die uiteindelijk uit het apparaat stroomt, gemengd met een 
kleine hoeveelheid negatief geladen ionen. Deze ionen hechten zich vast aan de kleinste 
deeltjes in de kamerlucht en laden ze statisch op. De op deze manier geladen deeltjes hebben 
dan de neiging zich op te hopen met andere deeltjes en vormen grotere clusters, die dan 
gemakkelijker door het filtermedium kunnen worden geabsorbeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen over luchtreiniging voor sigarettenrook 
Sigarettenrook bestaat uit talrijke complexe chemische verbindingen. Voor de luchtzuiveraar is 
deze in wezen onderverdeeld in vaste bestanddelen van rook en gasvormige bestanddelen van 
rook. De vaste rookdeeltjes worden gefilterd door het HEPA-filter. De gasvormige componenten 



kunnen door de actieve koolfilter worden geabsorbeerd. 
• Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de rookbron worden geplaatst. 
• Afhankelijk van het aantal sigaretten dat wordt gerookt, wordt de levensduur van het 

filter verkort. 
 
 
Informatie over luchtreiniging in geval van problemen met pollen 
De luchtreiniger is in staat om alle gebruikelijke pollen uit de lucht te filteren. Deze blijven in 
het HEPA-filter zitten. Om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig effectief is en om de 
pollenconcentratie aanzienlijk te verminderen, raden wij aan om een schuilplaats te creëren 
waarin de luchtreiniger zich bevindt. Het apparaat kan alleen allergenen in de lucht 
verwijderen, maar geen allergenen die zich al op bedden, muren, meubels, etc. hebben 
gevestigd. Het apparaat kan alleen allergenen in de lucht verwijderen. 
Neem daarom de volgende instructies in acht: 

• Voer een basisreiniging van de kamer uit voordat u het apparaat gebruikt. 
• Gebruik voor de reiniging geen stofdoeken, maar een vochtige doek. 
• Vacuüm gestoffeerd meubilair minstens één keer per week. Gebruik een stofzuiger die 

geschikt is voor mensen met een allergie. 
• Veeg de kamer minstens één keer per week nat af. 
• Laat het apparaat overdag op niveau 1-2 draaien. 
• Schakel het apparaat uit om te slapen. 
• Stel de ventilator tijdens de ventilatie in op niveau 4-5 of Turbo. De beste tijd om de 

kamers te luchten is tussen 6:00 en 8:00 uur 's ochtends in de steden of vanaf 19:00 
uur op het platteland. 

 
 
Informatie over luchtreiniging in geval van problemen met huisstof 
Huisstof wordt meestal geproduceerd door mijten die leven in gestoffeerde meubelen, kussens, 
dekens en matrassen. Het huisstof blijft er voorlopig nog. De luchtreiniger kan alleen huisstof 
uit de lucht verwijderen. Het is daarom raadzaam om bronnen van huisstof uit te schakelen 
voordat u een luchtreiniger gebruikt. 

• Dekbedovertrekken allergeenbestendig (Behuizing). 
• Dekbedekkingskussen en dekbedovertrek allergeendicht. 
• Was kussens en dekbedden regelmatig. 
• Vervang oudere matrassen. 
• Gebruik een stofzuiger met fijn filter. 
• Vacuüm matrassen maandelijks. 
• Vermijd stofvangers in de slaapkamer. 
• Plaats geen kamerplanten in de slaapkamer. 

 
 
 
 

 
Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze 
luchtreiniger moet worden afgevoerd naar een recyclingpunt voor elektronische en 
elektrische apparatuur. 
Meer informatie over de betreffende acceptatiepunten kunt u verkrijgen bij uw 
gemeente of gemeente of bij Comedes GmbH. 

 
 


