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Beste klant,

Bedankt dat u voor de Lavaero 150 ECO luchtreiniger van Comedes GmbH heeft gekozen.

U heeft een krachtige luchtreiniger aangeschaft, die is ontworpen volgens de laatste
technische inzichten.

normen. Om er zeker van te zijn dat het apparaat een getrouwe bewaker is, vragen wij u
om de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, grondig te bestuderen.

Als u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het apparaat,
aarzel niet om contact met ons op te nemen:

E-mailadres: service@comedescom,
Telefoon: +49 99336289925

Als u uw telefoonnummer opgeeft, bellen wij u gratis terug.

Wij ontvangen graag feedback van klanten en nodigen u uit om contact met ons op te
nemen.
Record.

Met vriendelijke groet

n_ U~

Philipp Thannhuber
Algemeen directeur
Comedes GmbH

WAARSCHUWING:

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Niet-
naleving

van de veiligheidsinstructies en -aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, brand
en/of ernstig letsel. Bewaar alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies voor
toekomstig gebruik.

Kop op! Open het apparaat niet voordat de netvoeding is losgekoppeld van het
stopcontact.

Levensgevaar door elektrische schokken! Laat reparaties alleen door een erkende
vakwerkplaats uitvoeren.
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Veiligheidsinstructies

Controleer de spanning van 100-240V~ 50/60Hz voor gebruik.

Zorg er bij het aansluiten van de voedingseenheid voor dat de stekker volledig en
stevig in het stopcontact zit.

e Controleer de voedingseenheid en de netkabel voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
e Als het apparaat niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

e Steek uw vingers of voorwerpen niet in de luchtinlaten of -uitlaten van het apparaat.
Dit kan letsel of kortsluiting veroorzaken.

e Gebruik de stroomschakelaar om het apparaat "aan en uit" te zetten.
e Gebruik nooit de stroomtoevoer/kabel om het apparaat "aan en uit" te schakelen.

e Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
verplaatst, optilt of reinigt.

e Gebruik het apparaat alleen bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

e Gebruik het apparaat niet in ruimtes met sterke temperatuurschommelingen. Dit kan
leiden tot condensatie in het apparaat.

e Plaats de luchtreiniger niet direct onder een airconditioner om te voorkomen dat er
vocht in het apparaat komt.

Probeer nooit de luchtinlaten of -uitlaten te reinigen met puntige voorwerpen.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot
schade aan het apparaat, elektrische schokken of brand.

e Reinig het apparaat niet met water of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot schade
aan het apparaat, elektrische schokken of brand.

e Spuit nooit brandbare vioeistoffen in het apparaat.

e Bedien het apparaat nooit in een vochtige ruimte (bijv. badkamer). Risico op
elektrische schokken of stroompieken.

e Gebruik nooit haarlak, verdunners of brandbare gassen in de buurt van het apparaat,
omdat er gevaar voor brand en explosie bestaat.

e Als er tijdens het gebruik kaarsen of gaskachels in dezelfde ruimte branden, open dan
af en toe het raam.

e Dek de luchtinlaat of -uitlaat nooit af en blijf uit de buurt van bewegend textiel dat de
luchtinlaat of -uitlaat kan blokkeren. Dit kan de blaasmotor beschadigen/vernietigen.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke, horizontale en droge ondergrond.

Plaats het apparaat niet op een zacht oppervlak, zoals een bed of bank, om te
voorkomen dat het apparaat omvalt.

e Gebruik het toestel nooit in de buurt van gasapparaten, warmtebronnen zoals
radiatoren, open vuur of direct zonlicht.

e Het apparaat is geen vervanging van een ventilator of een stofzuiger. De levensduur
van het filter wordt aanzienlijk verkort.

e Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met een hoog stof- of
chloorgehalte.

Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Zorg ervoor dat de voedingskabel niet wordt afgekneld, overmatig wordt gebogen of
gedraaid, anders kan de kabel worden blootgesteld en/of beschadigd.

e Als het netsnoer en/of de voedingseenheid beschadigd is, moet u de werking ervan
stopzetten en deze onmiddellijk vervangen.

e Bedien het apparaat niet via dimbare of stroomverbrekende stopcontacten of
adapters.

e Gebruik alleen originele accessoires en reserveonderdelen of die door Comedes GmbH
zijn goedgekeurd.

e Gebruik alleen de bij de levering inbegrepen voedingseenheid. Gebruik geen
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voedingseenheid van een ander apparaat.

e Gebruik de meegeleverde voedingseenheid niet voor andere apparaten.

e Als het apparaat defect is, schakel het dan om en koppel het los.

e Om storing te voorkomen, dient u het apparaat minstens 2 meter van magnetrons,
TV-toestellen, enz. te plaatsen.

e Het apparaat mag alleen worden bediend door personen die fysiek en mentaal in
staat zijn het apparaat correct te bedienen in overeenstemming met deze
bedieningshandleiding, of die op dit apparaat zijn geinstrueerd door een
verantwoordelijke persoon.

e Schakel het apparaat nooit in of uit met natte handen.

e Probeer zelf geen reparaties of andere aanpassingen aan het apparaat uit te voeren,
noch elektrisch, noch mechanisch.

e Zorg ervoor dat het filterelement is uitgepakt en op de juiste wijze in het apparaat is
geplaatst voordat u de luchtreiniger start.

e Houd het apparaat niet allemaal buiten hetbereik van kinderen om met of in de buurt
van het apparaat te spelen.

Laat kinderen niet spelen met de verpakking, zoals plasticfolie.

Zorg ervoor dat het apparaat aan alle zijden en aan de bovenkant een vrije ruimte
heeft van minstens 40 cm.

Passend gebruik

De luchtzuiveraar is alleen bedoeld voor de luchtzuivering van privé-interieurs
(bijv. voor woonkamers, slaapkamers, opslagruimten of kelders). De gebruiker moet zich
houden aan de in deze handleiding aangegeven bedrijfsparameters.

De machine mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Elk ander, verdergaand
gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde doel. De gebruiker/gebruiker en
niet de fabrikant is aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook die het
gevolg is van een dergelijk gebruik.

Technische gegevens

Productnaam: Komt Lavaero 150 ECO
Netaansluiting: 220-240V~ 50/60Hz
Nominale spanning: 24V ==1,75A
Luchtstroom: 250m3/h
Stroomverbruik: 30w

Gewicht: 2,7 kg

Afmetingen (B*H*D): 300x414x160 mm
Kamergrootte: max. 40m?2
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Beschrijving van het apparaat

Figuur 1: Zijaanzicht
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Voor de ingebruikname

Verwijder het hoofdfilter uit het apparaat, verwijder de folie en plaats het terug in het
apparaat. Volg de stappen in het hoofdstuk "Filterwissel". Het hoofdfilter moet normaal
gesproken om de 6-9 maanden worden vervangen.

Om dit niet te controleren, heeft het apparaat een filterwisselindicator. Deze licht op
wanneer het filter moet worden vervangen of gereinigd.

Houd voldoende afstand tot alle kanten en tot de bovenkant.

min. 40 cm

Inbedrijfstelling

I
L macht

De stroomschakelaar wordt gebruikt om het apparaat te starten en uit te schakelen.

De schakelaar kan worden bediend door er eenvoudigweg op te drukken.

Het apparaat begint altijd met een gemiddelde (3) luchtstroom.

Als het apparaat wordt gestart, heeft de deeltjessensor ongeveer 1 minuut nodig om
klaar te zijn voor gebruik. Gedurende deze tijd schakelt het luchtkwaliteitsdisplay door de
afzonderlijke kleuren. Als de sensor gereed is, wordt de actuele deeltjesbelasting in de
ruimtelucht via een LED-omgevingslicht kwalitatief weergegeven.

2. @ snelheid

Met deze functie kan de ventilatorsnelheid en dus het luchtdebiet, evenals de
automatische modus worden ingesteld.

Om het luchtdebiet optimaal aan te kunnen passen aan de betreffende omstandigheden,
heeft het apparaat 5 ventilatorsnelheden.

Door de schakelaar herhaaldelijk in te drukken kan een ventilatorsnelheid tussen 1 (laag)
en 5 (hoog) en automatische modus worden gekozen.

Als u het apparaat in de automatische modus gebruikt, wordt de ventilator geregeld door
de luchtkwaliteitssensor.
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3. Iicht

Met deze toets kan de verlichting van het apparaat in- en uitgeschakeld worden.
Als de verlichting van het apparaat is uitgeschakeld, brandt alleen de Power-LED.

4. sluis

Om het sleutelslot/kinderslot in of uit te schakelen, houdt u de vergrendelknop ten
minste 3 seconden ingedrukt.

Filterwissel

Na enige tijd moet het hoofdfilter worden vervangen.
Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Laat de vergrendeling van het voorpaneel los door in de
twee zijdelingse luchtinlaten te reiken en vervolgens met

uw duimen tegen de behuizing boven de
luchtkwaliteitsindicator te drukken.
U kunt nu het voorpaneel verwijderen.

NL-7
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Verwijder nu het filterelement door het bij het lipje vast te
pakken en het naar voren toe uit het apparaat te trekken.

T Controleer nu het filter.

Als het filter nog niet te veel |
verkleurt/vervuilt, stofzuig het dan met een stofzuiger (bij

voorkeur buiten).

Houd er rekening mee dat het vervangingsfilter uit de

beschermfolie moet worden verwijderd voordat het in het
apparaat kan worden geplaatst.

A RS

Plaats nu het Plaats het U kunt het apparaat nu
filterelement terug in voorpaneel en opnieuw aansluiten en in
het apparaat. vergrendel het, gebruik nemen.

Filterwisselindicator:
Het apparaat is uitgerust met een moderne filtervervangingsindicator.
Filter.
Reset Als het filter moet worden gecontroleerd/vervangen, wordt dit
e aangegeven door het gelijktijdig knipperen van de licht- en
vergrendelingsknop op het display en klinkt er een signaaltoon.

Wanneer het filter wordt vervangen, moet de filtervervangingsindicator worden gereset.
Om dit te doen, houdt u de licht- en vergrendelingsknop tegelijkertijd minstens 3
seconden ingedrukt.

Reiniging van het apparaat

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt!

Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik geen chemicalién en dompel het
apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. U kunt de luchtinlaten ook met een
stofzuiger reinigen (u kunt het apparaat het beste buitenshuis schoonmaken).
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Het filterelement van het apparaat moet om de 1-2 weken worden gereinigd. Het kan
voorzichtig worden gestofzuigd met een stofzuiger of worden gereinigd met een zachte
borstel. Het filterelement mag niet met water of andere vloeistoffen worden gereinigd.

Fouten en oplossingen

De actuele bedieningshandleiding is te vinden op www.comedes.com
Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer als een van de
volgende problemen zich voordoet:

De zekering is doorgebrand.

Er komt vreemd materiaal in het apparaat.

De voedingseenheid of het netsnoer warmt op.
Er is een geur van rook of vuur waarneembaar.

Open het apparaat niet zonder geautoriseerd servicepersoneel. U kunt echter
zelf de volgende oorzaken van storingen controleren:

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld:

e Is de stroomvoorziening correct aangesloten?

e Is de zekering doorgebrand of staat er geen spanning op het stopcontact?
e Is de aan/uit-knop ingedrukt?

De luchtstroom bij de uitlaat is lager:

Is het filter te vuil of verstopt?

Is er een kleine ventilatorsnelheid geselecteerd?

Is het filter uitgepakt?

Is er voldoende vrije ruimte aan alle kanten en naar boven gehandhaafd?

Het apparaat is onevenredig luid:
e Staat het apparaat op een oneffen ondergrond?
e Is het filter te vuil of verstopt?

Het apparaat geeft een onaangename/ongebruikelijke geur af:

e Wordt het apparaat gebruikt in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of was het
filter nat?

De reinigingslijn van de luchtreiniger is te kort:
Is het filter te vuil of verstopt?

Werd er een te klein ventilatorpodium uitgekozen?
Is het filter uitgepakt?

Zijn de luchtinlaten of -uitlaten geblokkeerd?

Is het filterelement correct geplaatst?

Wordt het apparaat in een te grote ruimte bediend?
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Verdere opmerkingen

Luchtkwaliteitsweergave en automatische werking
De heersende luchtkwaliteit wordt via het omgevingslicht als volgt aangegeven:

Deeltjesverontreiniging |Kleurindicato Ventilatortrap in
r automatische
modus
Lage deeltjesbelasting Blauw 1
Gemiddelde Geel 3
deeltjesbelasting
Hoge deeltjesbelasting Rood 5

Filtersysteem:

Voorfilter/Nanosilver

Het schuimfilter, dat met een klittenbandsluiting aan het hoofdfilter is bevestigd, dient als
voorfilter en is ook gecoatmet nanozilver. Dit antibacteriéle voorfilter is in staat om
bacterién te doden en beschermt zo het volgende HEPA-filter tegen stof en bacterién.

HEPA-filterelement

Om zelfs de kleinste deeltjes te verwijderen, stroomt de ruimtelucht in het
reinigingsproces door een HEPA-element, dat onder andere pollen, fijn stof en sporen
absorbeert.

Actief koolstoffilter

In de volgende stap wordt de lucht, die nu vrij is van vaste stoffen, behandeld door een
actief koolfilter. In dit werkproces kunnen geuren en giftige stoffen worden geabsorbeerd.
De gegranuleerde actieve kool wordt hier doelbewust gebruikt, omdat deze een hoge
mate van efficiéntie en een groot totaal opperviak heeft.

Opmerkingen over luchtzuivering in het geval van sigarettenrook
Sigarettenrook bestaat uit talrijke complexe chemische verbindingen. Voor de
luchtreiniger is het in wezen verdeeld in vaste bestanddelen van rook en gasvormige
bestanddelen van rook. De vaste rookdeeltjes worden gefilterd door het HEPA-filter. De
gasvormige bestanddelen worden geabsorbeerd door het actief koolfilter.

e Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de rookbron worden geplaatst.

e Het apparaat mag niet op de vlioer worden geplaatst (voor rokers raden wij aan het
op een tafel te plaatsen).

e Afhankelijk van het aantal sigaretten dat wordt gerookt, wordt de levensduur van het
filter verkort.

Tips voor luchtzuivering bij problemen met pollen

De luchtreiniger is in staat om alle gangbare pollen uit de lucht te filteren. Deze blijven in
het HEPA-filter. Om het apparaat zijn volle werking te laten hebben en de
pollenconcentratie aanzienlijk te verminderen, raden wij aan een schuilplaats te creéren
waarin de luchtreiniger zich bevindt. Het apparaat kan alleen allergenen in de lucht
elimineren. Maar geen allergenen die al zijn afgezet op bedden, muren, meubels etc.
Neem daarom de volgende instructies in acht:
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Voer voor het gebruik van het apparaat een grondige reiniging van de ruimte uit.
Gebruik geen stofdoeken om te reinigen, maar een vochtige doek.

Stofzuig de gestoffeerde meubelen minstens één keer per week. Gebruik een
stofzuiger die geschikt is voor mensen met een allergie.

e \Veeg de kamer minstens één keer per week nat.

e Laat het apparaat overdag op niveau 1-5 draaien, afhankelijk van de grootte en de
indeling van de ruimte. Plaats het apparaat op een tafel. Plaats het niet op de vloer.
Zet het apparaat uit om te slapen.

Stel de ventilatorsnelheid in op 5 tijdens de ventilatie. Het is het beste om de kamers
te ventileren tussen 6:00 en 8:00 uur 's morgens in de steden en vanaf 19:00 uur op
het platteland.

Opmerkingen over luchtreiniging bij problemen met huisstof

Huisstof wordt meestal geproduceerd door mijten die leven in gestoffeerde meubelen,
kussens, dekens en matrassen. Het huisstof blijft in eerste instantie daar. De
luchtreiniger kan alleen het huisstof uit de lucht halen. Daarom is het aan te raden om
bronnen van huisstof uit te schakelen alvorens een luchtreiniger te gebruiken.

e Bedek de matrassen zodat ze allergeenbestendig zijn (omhulsel).
Dekbedovertrek kussen en dekbed allergeenbestendig.

Was het kussen en het dekbed regelmatig.

Vervang oudere matrassen.

Gebruik stofzuigers met fijne filters.

Stofzuig de matrassen maandelijks.

Vermijd stofvangers in de slaapkamer.
Plaats geen kamerplanten in de slaapkamer.

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze
luchtzuiveraar moet worden afgevoerd naar een recyclagepunt voor
elektronische en elektrische apparatuur.

Meer informatie over de relevante inzamelpunten kunt u verkrijgen bij uw
= |okale of gemeentelijke overheid, of bij Comedes GmbH.
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