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Drogi kliencie,

Dziekujemy za wyboér LTR 100 NEO firmy Comedes GmbH.

Zakupites potezny osuszacz opracowany zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi.
Aby zapewni¢, ze urzadzenie pozostanie Twoim wiernym stugq przez dtugi okres czasu, prosimy
o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg obstugi, w szczegodlnosci z instrukcjg bezpieczenstwa.

Jesli po przeczytaniu instrukcji obstugi nadal masz pytania dotyczace urzadzenia, skontaktuj
sie z nami:

Adres e-mail: service@comedes.com
Jesli podasz swoj numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie bezptatnie.

Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie opinie od naszych klientow i bylibysmy wdzieczni,
gdybys skontaktowat sie z nami.

Z powazaniem.

_ SUA

Philipp Thannhuber
Dyrektor zarzadzajacy

Comedes GmbH
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OSTRZEZENIE:

Przed uruchomieniem nalezy dokfadnie przeczytac instrukcje obstugi. Nieprzestrzeganie
instrukcji bezpieczenstwa i instrukcji moze spowodowacd porazenie pradem, pozar i/lub
powazne obrazenia ciata. Zachowaj wszystkie instrukcje bezpieczenstwa i instrukcje na
przysztosc.

Uwazaj na swoj krok! Nie otwiera¢ urzadzenia, dopoki wtyczka sieciowa nie zostanie
odtgczona od gniazda sieciowego. Niebezpieczenstwo $mierci na skutek porazenia pradem
elektrycznym! Naprawy nalezy zlecac tylko w wyspecjalizowanym warsztacie.

Urzadzenie nalezy instalowac¢ wytacznie w pomieszczeniach o powierzchni wiekszej niz
6m2.
Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu, z ktérego moze wydostawac sie gaz palny.

Przyjazny dla srodowiska czynnik R290 jest stosowany jako czynnik chtodniczy. R290 nie ma
szkodliwego wptywu na warstwe ozonowg (ODP), czyli nieznaczny efekt cieplarniany (GWP) i
jest dostepny na catym sSwiecie. Dzieki swoim efektywnym wiasciwosciom energetycznym,
R290 jest doskonatym chtodziwem dla tego zastosowania. Ze wzgledu na wysoka tatwopalnosé
ptynu chfodzacego nalezy przestrzegac specjalnych srodkow ostroznosci.

Symbole
Niebezpieczenstwo zwigzane z gazem palnym
Symbol ten oznacza zagrozenie dla zdrowia i zycia spowodowane
skrajnie tatwopalnym gazem.

caution, risk of fire

Przestrzegac instrukcji obstugi
Ten symbol oznacza, ze przed instalacjg i obstugq urzadzenia nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi.

Przestrzegac instrukcji obstugi i instrukcji obstugi.
Ten symbol oznacza, ze instrukcja obstugi i zawarta w niej instrukcja
obstugi byty przestrzegane.

Wskazowki dotyczace naprawy, przestrzegac instrukcji
technicznej

Czynnosci na obwodzie chtodniczym, takie jak usuwanie, naprawy i
prace konserwacyjne, moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie swiadectwo kwalifikacji i tylko zgodnie z
instrukcjami producenta. Instrukcje dotyczgce napraw oraz
informacje dotyczace konserwacji i utylizacji sa dostepne na zadanie
producenta.

niebezpieczenstwo
Istnieje zagrozenie dla urzadzenia lub obiektdéw znajdujacych sie w
jego poblizu.

Zagrozenie elektryczne
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym
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Instrukcje
bezpieczenstwa

Nie nalezy stosowac zadnych
innych srodkéw niz zalecane
przez producenta w celu
przyspieszenia procesu
odszraniania lub oczyszczenia
osuszacza.

Urzadzenie nalezy
przechowywac w
pomieszczeniu bez stale
obstugiwanych zrédet zaptonu
(np. otwarty ogien, wtaczone
urzadzenie gazowe lub
wigczona grzatka
elektryczna).

Nie nalezy przebijac ani pali¢
urzgdzenia, nawet po uzyciu.
Uzyj przetacznika On/Off, aby
wigczyc lub wytaczyc
urzadzenie. Nigdy nie uzywaj
wtyczki do wiaczania i
wytgczania urzadzenia.
Urzadzenie moze byc¢
instalowane, obstugiwane
i przechowywane
wytacznie w
pomieszczeniu o
powierzchni podtogi
wiekszej niz 6 m2,
Konserwacja moze by¢
przeprowadzana wytgcznie
zgodnie z instrukcjami
producenta.

Urzadzenie nalezy
przechowywac w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu, w ktorym
wielkos¢ pomieszczenia
odpowiada wielkosci
pomieszczenia przeznaczonej
do pracy.

Wszystkie procesy robocze,
ktére majg wptyw na aspekty

== Zwigzane z bezpieczenstwem

(np. naprawy), mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowany personel.
Nie zanurzac urzadzenia w
wodzie lub innych ptynach.
Jesli przewod zasilajacy jest
uszkodzony, musi zostac
wymieniony przez
producenta, jego
przedstawiciela serwisowego
lub inny wykwalifikowany
personel, aby unikngc¢
zagrozen.

Prosimy o kontakt ze
specjalistg w celu naprawy
produktu. Nieprawidtowe
naprawy mogg prowadzi¢ do
obrazen ciata uzytkownika.
Przed przeniesieniem,
czyszczeniem lub
serwisowaniem urzgdzenia
nalezy odtgczyc¢ je od
zasilania, nawet gdy nie jest
ono uzywane lub w przypadku
awarii. Nigdy nie ciggna¢ za
przewod zasilajacy.
Przestrzegac krajowych
przepisow instalacyjnych i
podtaczac urzadzenie tylko do
prawidtowo zainstalowanego
gniazda uziemiajqcego o
napieciu
sieciowym/czestotliwosci
zgodnie z tabliczkg
znamionowaq.

Nie umieszczac ani nie
umieszczac zadnych
przedmiotéw na osuszaczu.
Nie wspinac sie ani nie siadac
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na urzgdzeniu.

Nie nalezy odtgczac
urzadzenia, ciggnac za
przewdd zasilajacy. Zawsze
siegac po wtyczke sieciowa.
Nie przechylac ani nie
przewracac urzadzenia.
Poniewaz woda wydostajgca
sie przez to moze uszkodzic¢
urzgdzenie.

Urzadzenie to moze byc¢
uzywane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub z brakiem
doswiadczenia i wiedzy, jezeli
zostaty one nadzorowane
i/lub poinstruowane w
zakresie bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia i
rozumiejgq wynikajgce z tego
zagrozenia. Dzieciom nie
wolno bawic sie urzadzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie
mogg by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.

Nie nalezy umieszczac
urzgdzenia bezposrednio na
scianie, pod szafkq wiszaca
lub podobnym urzgadzeniem.
Urzadzenie wymaga odstepu
co najmniej 50 cm na gorze i
z kazdej strony.

Urzadzenie moze byc¢
uzywane tylko w zakresie
temperatur od 5°C do 35°C.
Nie nalezy uzywac urzgdzenia
W pomieszczeniach
wilgotnych. Urzadzenie nie
jest bryzgoszczelne.

Ustawi¢ urzgdzenie na

A\

A

A\

rownej, stabilnej,
antyposlizgowej, twardej i
suchej powierzchni. Pozwala
to unikna¢ zwiekszonego
hatasu, wibracji, wycieku
wody lub porazenia pragdem
elektrycznym.

Nigdy nie wktadac palcéw lub
innych przedmiotéw do
urzgdzenia. Moze to
prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

Nie nalezy dotykac wlotu
powietrza ani aluminiowych
topatek urzadzenia.

Po wytgczeniu urzadzenia
nalezy je odtgczyc¢ lub nie
nalezy go uzywac przez
dtuzszy czas.

Powierzchnia robocza
urzgdzenia musi wynosic co
najmniej 6 m2. Nalezy
upewnic sie, ze w obszarze
roboczym urzadzenia nie ma
materiatéw tatwopalnych.
Nie czysci¢ osuszacza wodq
lub Srodkami chemicznymi.
Zapobiec przedostawaniu sie
wody do urzgdzenia.

Nie spryskiwac urzadzenia
tatwopalnymi ptynami lub
srodkami czyszczacymi.

Nie nalezy dotykac szczelin
wentylacyjnych.

Wilot i wylot powietrza
powinien by¢ wolny od
przeszkod.

Wszystkie niezbedne otwory
wentylacyjne nalezy
utrzymywac wolne od
przeszkod.

Nie nalezy uzywac
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urzadzenia, jesli przewod
zasilajgcy jest uszkodzony.
Nie uzywac urzadzenia w
hermetycznie zamknietych

- pomieszczeniach.

Zbiornik na wode nalezy
utrzymywac w stanie wolnym
od ciat obcych.

Umiesci¢ urzadzenie z dala od
grzejnikow lub urzadzen
wytwarzajqcych ciepto.
Urzadzenie nie moze byc¢
uzywane w srodowisku
zapylonym lub chlorowanym.

Z urzadzenia nalezy korzystac

tylko wtedy, gdy gniazdo jest
wyposazone w wytgcznik
roznicowopradowy (FI).

Nie nalezy obstugiwac
urzadzenia ani dotykac go
mokrymi rekoma.

Nie nalezy podejmowac prob
samodzielnego
przeprowadzania napraw lub
innych regulacji urzgdzenia.
Nie pozwdl dzieciom bawic sie
opakowaniem, takim jak folia
plastikowa.

Upewnic sie, ze osuszacz jest
umieszczony z dala od
materiatéw palnych,
tatwopalnych, zracych i
wybuchowych.

Wtozy¢ wtyczke sieciowq
mocno i pewnie do gniazda.
Osuszacz nie moze by¢
eksploatowany za
posrednictwem wielu gniazd,
adaptera wtykowego lub
przedtuzacza.

Nie nalezy obstugiwac
urzadzenia, jesli zostato ono

upuszczone, uszkodzone lub
wykazuje oznaki
nieprawidtowego dziatania.
Nie nalezy obstugiwac
urzadzenia w bezposrednim
sgsiedztwie scian, zaston lub
innych przedmiotow, ktore
moggq blokowac wlot i wylot
powietrza.

Jezeli urzadzenie jest
przechylone o wiecej niz 45°,
nalezy pozostawic je w
pozycCji pionowej na co
najmniej 24 godziny przed
uzyciem.

Nie nalezy obstugiwac ani
przechowywac urzadzenia w
miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych lub
deszczu.

Nigdy nie nalezy umieszczac
przewodu zasilajgcego lub
urzgdzenia na gorgcych
powierzchniach lub w poblizu
zrodet ciepta. Przewdd
zasilajgcy nalezy poprowadzic¢
w taki sposob, aby nie stykat
sie z gorgcymi lub ostrymi
przedmiotami.

Nie zgina¢ przewodu
zasilajgcego ani nie owijac go
wokot produktu, poniewaz
moze to spowodowac
zerwanie kabla.

Nalezy pamietac, ze oprocz
wytgczenia urzgdzenia nalezy
rowniez odtaczy¢ wtyczke
sieciowg od gniazda
uziemienia, aby catkowicie
odtaczy¢ urzadzenie od sieci.
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Nie nalezy uzywac otwartego
ognia, papieroséw lub innych
= mozliwych zrodet zaptonu
wewngtrz urzadzenia lub w
jego poblizu.

Transport, sktadowanie i
unieszkodliwianie

Podczas transportu urzadzen i
czesci zawierajgcych tat-
wopalne czynniki chtodnicze
nalezy przestrzegac
przepisow transportowych.
Utylizacje urzadzen
zawierajgcych fatwopalne
czynniki chtodnicze nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami krajowymi.
Maksymalna liczba urzadzen,
ktére moga byc¢
przechowywane razem,
zalezy od lokalnych
przepisow.

Urzadzenie nalezy
przechowywac¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wystgpienie
uszkodzen mechanicznych.
Oprozni¢ zbiornik na wode
przed przeniesieniem
urzgdzenia, aby zapobiec
wyciekom wody.

Informacje o czynniku
chiodniczym R290

Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do stosowania z
gazem R-290 (propanem)
jako czynnikiem chtodniczym.
Obwod czynnika
chtodniczego jest
zamkniety. Prace
konserwacyjne moga by¢

wykonywane wytacznie
przez wykwalifikowanego
technika. Instrukcja
konserwacji musi by¢
zamowiona przez technika
u producenta.

Nie wolno dopusci¢ do
przedostania sie czynnika
chtodniczego do atmosfery.
R290 (propan) jest skrajnie
tatwopalny i ciezszy od
powietrza. Poczgtkowo
gromadzi sie w niskich
obszarach, ale moze byc¢
rozprowadzany przez
wentylatory.

W przypadku obecnosci gazu
propanowego lub podejrzenia
jego obecnosci, nie nalezy
pozwalac niewyszkolonym
osobom szukac przyczyny.
Gaz propan uzywany w tym
urzgdzeniu jest bezwonny.
Dlatego gaz mdgt wydostac
sie nawet bez wyczuwalnego
zapachu.

Stosowane komponenty sq
przeznaczone na gaz
propanowy i dlatego sg
niepalne i nie zawierajq iskier.
Elementy mogg byc¢
wymieniane wytgcznie na
identyczne czesci zamienne
zatwierdzone przez
producenta.

Upewnij sie, ze czynnik
chtodniczy jest
bezzapachowy.

Przestrzegac krajowych
przepiséw dotyczacych gazu.
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Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do
wybuchu, $mierci, obrazen ciala i szkéd materialnych.

szacunek

e Kazda osoba wykonujgca prace przy obiegu czynnika

chtodniczego musi posiadac aktualne swiadectwo kompetencji
wydane przez akredytowang w branzy jednostke oceniajacq,
potwierdzajqce jej kompetencje w zakresie bezpiecznego
obchodzenia sig z czynnikami chtodniczymi zgodnie z
procedurg uznang przez branze.

szacunek

Konserwacja moze byc¢ przeprowadzana wytacznie zgodnie z
A instrukcjami producenta. Podczas konserwacji i napraw
wymagajacych pomocy innych specjalistéw, osoba
przeszkolona w obchodzeniu sie z gazami palnymi musi stale
monitorowac prace.

Jesli nie rozumiesz czegos lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z producentem.
Dane kontaktowe znajduja sie na koncu niniejszej instrukcji.

Przeznaczenie

Osuszacz przeznaczony jest wytgcznie do osuszania pomieszczen uzytkowanych prywatnie (np.
salonéw, sypialni, magazynow lub piwnic). Uzytkownik musi przestrzegac podanych w
niniejszej instrukcji parametrow eksploatacyjnych.

Maszyna moze byc¢ uzytkowana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Jakiekolwiek dalsze wy-
korzystanie wykraczajace poza ten zakres nie jest zamierzone. Uzytkownik/operator, a nie pro-
ducent, ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkiego rodzaju szkody lub obrazenia z nich wynika-

jace.

Instrukcja obstugi

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w zakresie temperatur od 5 do 35°C. Ponizej 5°C
wilgotnos¢ powietrza jest bardzo niska, wiec nie trzeba stosowac osuszacza. W temperaturze
powyzej 35°C zabezpieczenie przed przegrzaniem moze automatycznie wytgczy¢ urzadzenie.
Urzadzenie nie jest dopuszczone do pracy poza zakresem temperatur.

Osuszacz powietrza ogrzewa powietrze tak, ze moze je optymalnie osuszac. Dlatego tez
temperatura pokojowa moze wzrosngc o 1-2 stopnie. Jest to catkiem normalne i zwieksza

wydajnosc¢ urzadzenia.

Gdy zbiornik na wode jest petny, urzadzenie wytgcza sie automatycznie.

Dane techniczne

Nazwa produktu:

Napiegcie:

Moc nominalna:

(30°C 80% wilgotnosci wzglednej)
Zuzycie energii elektrycznej:
(30°C 80% wilgotnosci wzglednej)
Wydajnos¢ osuszania:

Waga:

Dopuszczalna temperatura pracy:
Ptyn chtodzacy / Ilosé:

Wielkos¢ zbiornika na wode:
Emisja hatasu:

Wymiary:

Comedes LTR 100 NEO
AC220-240V/50 Hz
170W

1,1A

12 I/ dzien (30°C 80% wilgotnosci wzglednej)
10,5 kg

5-35°C

R290/60g

1,51

< 42 dB(A)

290x170x512 mm
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Opis urzadzenia
Rysunek 1:

Uchwyt do przenoszenia

Wylot powietrza

Panel sterowania

Panel przedni -

Czes¢ boczna

Rolka gasienicowa R

Wilot powietrza

Rysunek 2:

Al

Odptyw z odptywu

Zbiornik na wode

Czes¢ boczna l <
1

Sciana tylna

Panel sterowania N

Rysunek 3: Wyswietlacz Predkos¢ obrotowa
wentylatora
Tryb automatyczny Niebieski: Maty stopien Zbiornik Wskaznik

| wentylatora

. ; . -, 'petny”. mocy,
| Timer | Pomaranczowy: duzy stopien

| | wentylatora

TIMER SPEED HUM/CNT POWER
LTR 100 NEO

praca ciggta ||

'Ekspozycja
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Wyswietlacz:

Podswietlany wyswietlacz pokazuje aktualng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu, gdy tylko
urzadzenie zostanie podtagczone. Podczas ustawiania zegara sterujacego i docelowej wilgotnosci
powietrza wyswietlane sa wybrane wartosci. Po zakoriczeniu ustawiania, aktualna wilgotnosc
powietrza w pomieszczeniu jest ponownie wyswietlana.

Instrukcja montazu

Urzadzenie nalezy uzytkowac wylacznie w pomieszczeniach o powierzchni co
najmniej 6 m2.
mem podioze
e Usunac wszystkie tasmy klejace, ktére zostaly uzyte do zabezpieczenia urzadzenia podczas
transportu.
e Sprawdzi¢, czy urzadzenie stoi bezpiecznie na stabilnej, réwnej i suchej powierzchni.
e Nigdy nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscach, w ktorych moze byc narazone na
nastepujace warunki:
o Zrodta ciepta, takie jak grzejniki, rejestry ciepta, piece lub inne produkty
wytwarzajqce ciepto.
W miejscu, w ktérym mozna rozpylac olej lub wode.
Bezposrednie swiatto stoneczne
Drgania mechaniczne lub wstrzasy mechaniczne
Nadmierne narazenie na pyt
Brak wentylacji, np. w szafach lub regatach na ksigzki.
Nieréwna powierzchnia

O 0O 0C O O

e Upewnij sie, ze gniazdo jest wyposazone w wytacznik RCD. Jesli nie jestes pewien, czy tak
jest, mozesz zwrdcic sie do elektryka lub skorzystaé z wtyczki ochrony osobistej
(dostepnej w sklepie budowlanym).

cmmon, sk of fro

e Aby zaoszczedzic¢ energie i unikngc potencjalnych zagrozen, nalezy odtaczy¢ urzadzenie,
gdy nie jest uzywane.

e Nalezy zachowac co najmniej 50 cm odstepu wokoét urzadzenia od Scian i przedmiotow. Up-
ewnij sie, ze wylot powietrza jest wolny i ze nad nim nie ma zadnych zaston ani teksty-
ZCS liow.

~

“SA  min. 50 cm

min. 50 cm "\\\J '\H
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Przed uruchomieniem

Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy je sprawdzi¢ pod katem kompletnosci i
ewentualnych uszkodzen transportowych, aby unikna¢ zagrozen. W razie
watpliwosci, nie uzywaj go, ale skontaktuj sie z naszym dziatem obstugi klienta.
Adres serwisu znajduje sie na koncu niniejszej instrukcji.

Urzadzenie jest pakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.

e Ostroznie wyjac urzadzenie z opakowania handlowego.

¢ Usuna¢ wszystkie opakowania.

e Urzadzenie i wszystkie akcesoria nalezy oczysci¢ z resztek pytu opakowaniowego zgodnie z
informacjami zawartymi w rozdziale "Konserwacja".

Oddanie do eksploatacji

Przed podtaczeniem wtyczki sieciowej nalezy sprawdzi¢ urzadzenie, a w szczegdlnosci kabel
pod katem uszkodzen. Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie za pomocg bezawaryjnego
kabla sieciowego.

Podtaczy¢ kabel sieciowy i wiaczy¢ urzadzenie za pomocg wiacznika/wytacznika.

UWAGA: Zawsze nalezy pozwoli¢, aby urzadzenie pracowato przez co najmniej 35 minut przed
wytaczeniem i nigdy nie wytgczac lub wigczac go w sposob ciggly. Istnieje ryzyko uszkodzenia
kompresora.

Po wytaczeniu urzadzenia Comedes LTR 100 NEO nalezy pozostawi¢ je na co najmniej 3
minuty, nie ruszajac urzgdzeniem, aby woda w tacce ociekowej mogta catkowicie odpasc.

Im wyzsza wilgotnos¢ w pomieszczeniu i wyzsza temperatura, tym lepiej Comedes LTR 100
NEO moze osuszac powietrze. Dlatego tez sprezarka bedzie wytwarzac ciepto i ogrzewac
powietrze w pomieszczeniu. Jest to catkiem normalne i nie musi cie martwic.

UWAGA: Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze otworzyc klape wylotu powietrza.

Uwaga: Przed pierwszym uzyciem urzadzenia zalecamy, aby uzywaé go przez 5-10 minut z
otwartym oknem w celu usuniecia wszelkich pozostatosci produkcyjnych. Kazdy zapach, ktory
moze wystapic jest normalny i znika po krotkim czasie. Nie jest to usterka urzadzenia.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wiaczanie / wylaczanie przetacznika:

Po podtgczeniu urzadzenia rozlega sie sygnat dzwiekowy, a dioda LED "POWER" $wieci sie na
zielono.

Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy otworzy¢ klape wylotu powietrza.

Wecisng¢ przycisk On/Off, aby witaczy¢ urzadzenie; osuszacz rozpocznie prace ciggtg z duzym
przeptywem powietrza.

Aby wytaczyc¢ urzadzenie, nalezy ponownie nacisngc przycisk wtaczania/wytaczania. Sprezarka
wytacza sie natychmiast, wentylator z 10-sekundowym opdéznieniem.

Ustawienie wilgotnosci:

Urzadzenie wyposazone jest w nowoczesny higrostat (regulator wilgotnosci) i wytacza sie
automatycznie po osiagnieciu zadanej wilgotnosci w celu oszczedzania energii. Najpierw

wyltacza sie sprezarka, a 30 sekund pdzniej wentylator. Jesli wilgotnos¢ w pomieszczeniu

ponownie wzrosnie, Comedes LTR 100 NEO automatycznie wiaczy sie ponownie.

Poprzez wielokrotne naciskanie klawisza mozna ustawi¢ docelowg wilgotnos¢ powietrza w
nastepujacy sposob:
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60% — 65% — 70% — 75% — 80% 40% — 45% — 50% — 55%

Aby obstugiwac urzgdzenie w trybie ciggtym (CNT), naciskac¢ przycisk wielokrotnie, az do
momentu, gdy

"-" jest wyswietlany na wyswietlaczu. Po ok. 5 sekundach Swieci sie wskaznik pracy ciagtej
obok wyswietlacza.

Podczas pracy, aktualna wilgotnosc jest pokazywana na wyswietlaczu.

Aby wyswietli¢ aktualng temperature pokojowa na wyswietlaczu, nalezy nacisnac i przytrzymac
ten przycisk przez co najmniej 3 sekundy.

Osuszacz rozpoczyna osuszanie, gdy wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest co najmniej 3% wyzsza
od ustawionej wilgotnosci docelowej.

Zegar:
Nacisngc przycisk wytacznika czasowego, aby uruchomic funkcje wytacznika czasowego.
Nacisnij kilkakrotnie, aby ustawi¢ czas na 1-24 godziny. Jesli timer jest aktywny, jest to
sygnalizowane przez odpowiednig diode LED.

W przypadku aktywacji timera w trakcie pracy, urzadzenie wylacza sie po uptywie ustawionego
czasu.

W przypadku aktywacji timera, gdy urzadzenie znajduje sie w trybie czuwania, urzadzenie
uruchamia sie automatycznie po uptywie ustawionego czasu.

Aby wylgczy¢ wytgcznik czasowy, naciskac przycisk kilkakrotnie, az pojawi sie napis "00".

Jesli timer jest aktywny, dioda LED "Timer" swieci na niebiesko.

Predkosc¢:

Nacisnac ten przycisk, aby przetacza¢ pomiedzy dwoma poziomami wentylatoréw.

Aktualnie wybrana predkos¢ obrotowa wentylatora jest wskazywana przez diode LED "SPEED".
Ta dioda LED s$wieci na niebiesko dla matej sceny wentylatora i na pomaranczowo dla sceny
wentylatora wysokiego.

Pusty zbiornik na wode:

Po napetnieniu zbiornika wody Comedes LTR 100 NEO automatycznie wytgcza sie i zapala sie
wskaznik zbiornika "Petny" (rys. 3). Jest to rowniez sygnalizowane akustycznie.

Nalezy opréznic¢ zbiornik na wode w celu ponownego uruchomienia LTR 100 NEO.

Zawsze najpierw nalezy wytaczy¢ urzadzenie i odtaczy¢ wtyczke sieciowa.

Chwycic zbiornik na wode za dostarczony
uchwyt i ostroznie wyciggnac¢ go z urzadzenia.
Uwaga: Aby unikna¢ rozlania wody, zaleca sie
chwytanie zbiornika na wode obiema rekami
podczas wyjmowania i transportu.
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Teraz oproznij catkowicie zbiornik na wode do umywalki lub podobnej.

Uwaga:

Po catkowitym opréznieniu

zbiornika nalezy go ostroznie
wymieni¢. W tym celu nalezy
chwycic zbiornik na wode po obu
stronach i wepchnac¢ go prosto do

urzadzenia.

Upewnij sie, ze zbiornik jest

prawidtowo wiozony, aby

zapewnic prawidtowe dziatanie

urzagdzenia.

* Nie wolno zdejmowac ptywaka ze zbiornika na wode, aby zapewnic prawidtowg i
bezpieczng prace urzadzenia.

e Jesli zbiornik na wode ulegnie zabrudzeniu, nalezy go wyczysci¢. Stosowac zimng lub
cieptq wode bez dodatkow. Dodatki lub srodki czyszczace, takie jak detergenty, wetna
stalowa, benzen lub inne chemiczne srodki czyszczace, nie sg odpowiednie, poniewaz
mogq uszkodzi¢ zbiornik i spowodowac wyciek.

Odwadnianie wezy

Comedes LTR 100 NEO moze by¢ obstugiwany réwniez za pomoca weza odwadniajgcego
(@9.0mm). W tym celu nalezy wyjac zbiornik na wode i podtaczy¢ waz odprowadzajacy wode.
W tym celu nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

1. Wyjac zbiornik na wode

2. Ostroznie ztamac
Uszczelnienie plastikowe
Odptyw wody ze zbiornika na wode.
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3. Zamontowac¢ waz odptywowy 4. Ponownie wiozy¢ zbiornik na wode
na wylocie tacki ociekowej i przeciaggnac¢ waz przez
niego gtebienie odptywu wody.

N

» Upewnij sie, ze waz nie znajduje sie wyzej w zadnym punkcie niz przytacze weza na
urzadzeniu, aby woda mogta bez przeszkod odptywacd.

« Upewnic sie, ze waz odprowadzajacy nie jest zagiety lub zablokowany. Sprawdzaj to
regularnie.

Urzadzenie musi by¢ wytaczone i odtgczone od sieci po kazdym uzyciu, a przed podtaczeniem
lub usunieciem akcesoriow, poprzez wyciggniecie wtyczki sieciowej z gniazda styku z masg po
wytaczeniu. Przed czyszczeniem i/lub przechowywaniem pozostawi¢ urzadzenie do schtodzenia
do temperatury pokojowej.

Automatyczny system odszraniania

Osuszacz wyposazony jest w zalezng od temperatury funkcje odszraniania.

W temperaturze pokojowej pomiedzy 5°C a 12°C urzadzenie rozpoczyna odszranianie co 30
minut.

W temperaturze pokojowej pomiedzy 13°C a 20°C urzadzenie rozpoczyna odszranianie co 45
minut.

Zalecenia dotyczace suszenia przy uzyciu urzadzenia
Comedes LTR 100 NEO

W celu osiggniecia najlepszego mozliwego wyniku osuszania przy uzyciu LTR 100 NEO przy
mozliwie najnizszym poziomie osuszania.

W celu uzyskania informacji na temat zuzycia energii, podajemy nastepujace informacje:
Poniewaz niniejsza instrukcja moze tylko w ograniczonym stopniu poméc, zalecamy
odwiedzenie strony www. comedes w celu uzyskania dalszych informacji. by nadrobi¢
zalegtosci.

Podstawy osuszania za pomoca systemu Comedes LTR 100 NEO

Osuszacz dziata podobnie jak lodowka z maszyng chtfodniczg. W ten sposob powstaje zimna
powierzchnia (na parowniku), na ktérej kondensuje sie woda. W zaleznosci od wilgotnosci
powietrza i temperatury otoczenia, woda kondensuje sie w temperaturze punktu rosy. Aby
osuszacz magt sie osuszac, zimna powierzchnia musi by¢ ponizej temperatury punktu rosy.
Poniewaz woda zamarznie w ujemnych temperaturach punktu rosy, osuszacz moze pracowac
tylko z dodatnimi temperaturami punktu rosy. W tym celu osuszacz wyposazony jest w
nowoczesny, sterowany temperaturowo automatyczny system odszraniania, ktéry utrzymuje
temperature parownika pomiedzy 0 a 5°C. Osuszacz wyposazony jest w system regulacji
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temperatury, ktéry utrzymuje temperature parownika pomiedzy 0 a 5°C. Osuszacz
wyposazony jest w system regulacji temperatury. W celu prawidtowego osuszenia, temperatura
punktu rosy powinna wynosi¢ powyzej 5°C. Jesli temperatura punktu rosy jest nizsza,
osuszanie jest albo niemozliwe albo mozliwe tylko bardzo nieefektywnie. Ponizsza tabela
umozliwia okreslenie temperatury punktu rosy w Twoim przypadku.

Jesli temperatura punktu rosy jest zbyt niska, zaleca sie ogrzewanie.

Uwaga:

Ogrzewac pomieszczenie wytacznie za pomocg wodonosnych urzadzen grzewczych, takich jak
ogrzewanie podtogowe i grzejniki zainstalowane na state.

Jesli nie jest to mozliwe, pomieszczenie mozna wstepnie ogrzac innym grzejnikiem
elektrycznym. Jednakze osuszacz nie moze znajdowac sie¢ w tym pomieszczeniu.

W kazdych okolicznosciach nalezy przestrzegac wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa i
obstugi zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
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Suszenie w przypadku problemoéw z wilgocig kondensacyjna

Kondensacja zazwyczaj wystepuje w piwnicach, kiedy wilgotne powietrze wchodzi do piwnicy
latem i kondensuje sie na zimnych Scianach piwnicy. Zalecamy osuszanie pomieszczen
piwnicznych najpierw w trybie ciggtym. Urzadzenie powinno pracowac nieprzerwanie, dopoki
nie zauwazysz, ze ilos¢ wody, ktérg codziennie oprézniasz ze zbiornika, maleje. Teraz umiesc
urzadzenie w sasiednim pomieszczeniu. Po wyschnieciu wszystkich pomieszczen zalecamy
wybranie centralnego miejsca instalacji i uruchomienie urzadzenia w trybie automatycznym.
Ten typ osuszania jest bardziej energooszczedny niz w przypadku natychmiastowego osuszania
do trybu automatycznego, poniewaz urzadzenie wytacza sie i wigcza bardzo czesto.

Osuszanie w przypadku wad konstrukcyjnych lub uszkodzen spowodowanych przez
wode

W przypadku wad konstrukcyjnych i uszkodzen spowodowanych przez wode nalezy najpierw
usunac przyczyne. Pomieszczenia mozna nastepnie osuszac suszarkami kondensacyjnymi,
takimi jak LTR 100 NEO. Osuszacz pracuje w trybie ciggtym. Temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ co najmniej 20°C (nie wiecej niz 27°C).

Uwaga: Pomieszczenie nalezy ogrzewac wytgcznie za pomocg wodonosnych urzadzen
grzewczych, takich jak ogrzewanie podtogowe i grzejniki zainstalowane na state.

Jesli nie jest to mozliwe, pomieszczenie mozna wstepnie ogrzac innym grzejnikiem
elektrycznym. Jednakze osuszacz nie moze znajdowac sie w tym pomieszczeniu.

W kazdych okolicznosciach nalezy przestrzegac wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa i
obstugi zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

Nalezy pamietaé, ze w zaleznosci od wady budynku konieczne moze by¢ rowniez wysuszenie
warstwy izolacyjnej.

moze sie stac¢. Musi to by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang firme.
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Zalecana wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach

Zasadniczo zalezy to od temperatury otoczenia. Im wyzsza jest temperatura pomieszczenia,
tym nizsza powinna by¢ wilgotnos¢ wzgledna, poniewaz w przeciwnym razie preferowane jest
tworzenie sie plesni w pomieszczeniu. Przyjemna wilgotnos¢ wzgledna waha sie od 35% do
65%, w zaleznosci od temperatury otoczenia.

Ponizszy wykres pokazuje, jaka wilgotnosé powietrza jest optymalna przy jakich temperaturach
otoczenia.

RhIT 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C

Stark erhohte Optimale Zu wenig
Lufifeuchte Lufifeuchte  Luftfeuchte

Wykres zaktada, ze temperatury >=20°C sg pokojami mieszkalnymi, a temperatury <=20°C
sg pokojami piwnicznymi.
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Konserwacja

Zawsze wylaczaj zasilanie i odtaczaj urzadzenie przed jego czyszczeniem,
serwisowaniem lub naprawa.

Do obstugi urzadzenia nalezy prowadzi¢ dziennik konserwacji w nastepujacy sposob

Dziennik konserwacji dla Comedes LTR 100 NEO:

NUMEr SEFYINY: overecrerssnersinrsesessnmsssseneansas

Czestotliwosc¢
przegladow i kon-
serwacji

10

11 |12 |13 | 14

15

Sprawdzic¢ wlot i
wylot powietrza i u-
sunac za-
nieczyszczenia.

czyszczenie
zewnetrzne

Kontrola wzrokowa
wylotu wody
(przytacze weza)
pod katem za-
nieczyszczen,

Sprawdzic filtr po-
wietrza pod katem
zanieczyszczen i
ciat obcych, w razie
potrzeby oczyscic
lub wymienic.

Sprawdzic¢ urzadze-
nie pod katem usz-
kodzen (kabel sieci-
owy, obudowa, zbi-
ornik, koto wentyla-
tora).

Sprawdzi¢ sruby
mocujgce

rozprawa sadowa

Oproznic zbiornik
lub sprawdzic
opréznianie weza.

Kontrola wzrokowa
zastosowanych gni-
azd.

Test RCD.

1. Randke:
Podpis

Podpis

2. Randke:

Podpis

3. Randke:

4. Randke:
Podpis

5. Randke:
Podpis

Podpis

6. Randke:

Podpis

7. Randke:

8. Randke:
Podpis

9. Randke:
Podpis

Podpis

10. Randke:

Podpis

11. Randke:

12. Randke:
Podpis

13. Randke:
Podpis

Podpis

14. Randke:

Podpis

15. Randke:

16. Randke:
Podpis
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Okresy konserwaciji:

Czestotliwos¢
przegladow i kons-
erwacji

na oczach
wszyst-
kich.
oddanie
do eks-
ploatacji

Z
potrzeba

Przynajm-
niej
wszystkie
2 tygodnie

Przynajm-
niej
wszystkie
4 tygodnie

Przynajm-
niej
wszystkie
6 miesiecy

Co najm-
niej raz w
roku

Sprawdzic¢ wlot i wy-
lot powietrza i u-
sunac za-
nieczyszczenia.
(Rys. 2, Rys. 1.)

X

X

czyszczenie
zewnetrzne

Kontrola wzrokowa
wylotu wody
(przytacze weza)
pod katem za-
nieczyszczen.

Sprawdzic filtr po-
wietrza pod katem
zanieczyszczen i ciat
obcych, w razie
potrzeby oczyscic
lub wymienic.

Sprawdzic¢ urzadze-
nie pod katem usz-
kodzen (kabel sieci-
owy, obudowa, zbio-
rnik, koto wentyla-
tora).

rozprawa sgdowa

Opréznic zbiornik lub
sprawdzi¢ oproznia-
nie weza.

Kontrola wzrokowa
zastosowanych gni-
azd.

Test RCD.

Sprawdzi¢ wlot i wylot powietrza.
Urzadzenie zasysa powietrze z tytu (Rys. 2) i wydmuchuje je ponownie u goéry (Rys. 1). Upew-
nij sie, ze wlot i wylot powietrza nie sg zablokowane i sprawdz to przy kazdym uruchomieniu
urzadzenia. Upewnij sie, ze zadne przedmioty lub Sciany nie zastaniajg wlotu lub wylotu po-
wietrza i przestrzegaj zasad dotyczacych odlegtosci.

Sprawdzi¢ filtr powietrza:

Powinno sie to odbywac co dwa tygodnie.
W tym celu nalezy wytaczy¢ urzadzenie, odiaczy¢ kabel sieciowy i wyjac zbiornik na
wode. Teraz mozna wyciagnac filtr w dot z urzadzenia.
Wyptukac filtr cieptg (maksymalnie 40°C) czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia. Upewnij
sie, ze filtr nie jest narazony na dziatanie wysokich temperatur i nie uzywaj srodkow

czyszczacych lub innych substancji (takich jak benzyna lub alkohol). Nastepnie mozna go

ponownie podtaczy¢ do urzadzenia.

Sprawdzi¢ waz do oprézniania:
Regularnie sprawdzac, czy waz uzywany do oprdzniania weza nie jest zapchany i uszkodzony.
Jesli waz jest zapchany lub uszkodzony, nalezy go wymieni¢ na nowy.
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Przechowywanie osuszacza powietrza
Jezeli osuszacz nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres czasu:

1) Przetgczyc i odtaczy¢ urzadzenie.

2) Oproéznij catkowicie zbiornik na wode i upewnij sie, ze w urzadzeniu nie ma juz wody.

3) Wyjac i wyczyscic filtry przeciwpytowe. Upewnij sie, ze filtry sq catkowicie suche przed
ich ponownym wiozeniem.

4) Osuszacz nalezy przechowywac¢ w chtodnym, suchym miejscu. Urzadzenie nalezy

trzymac z dala od bezposredniego swiatta stonecznego, wysokich/niskich temperatur i
wysokiego zapylenia.

Najczesciej zadawane pytania (FAQ)
Aktualna instrukcja obstugi znajduje sie na stronie: www.comedes.com

Urzadzenie nie moze by¢ wiaczone.

. czy urzadzenie jest prawidtowo podtaczone?

. czy zbiornik na wode jest wiozony prawidtowo?

. czy czerwony zbiornik Swieci sie "petny"?

. Czy bezpiecznik przepalit sie?

. czy temperatura pokojowa jest powyzej 35°C czy ponizej 5°C?

. jesli powyzsze punkty sa w porzadku, sprobuj ponownie za 10 minut.

. czy funkcja timera jest aktywna?

. jesli urzadzenie nadal nie dziata, prosimy o kontakt z service@comedes.com

O~NOUhA WN -

Wydajnos¢ osuszania jest zbyt niska.

1. czy filtr przeciwpytowy jest zabrudzony?

2) Czy wlot lub wylot powietrza jest zablokowany?
3. czy temperatura czy wilgotnosc¢ sg zbyt niskie?

Urzadzenie nie wytacza sie w trybie automatycznym.

1) Czy okna i drzwi sg zamkniete?

2) Czy urzadzenie wytwarza pare wodng w tym pomieszczeniu?
3. Czy pokdj jest za duzy?

Urzadzenie jest bardzo glosne.

1. czy filtr przeciwpytowy jest zabrudzony?

2) Czy jest on na twardym, rownym i odpowiednim podtozu?

3) Czy urzadzenie dotyka sciany pomieszczenia?

4, kawatek wyktadziny zalecany jest do podtég wytozonych ptytkami.

Bezpiecznik ciggle dmucha.
Wytgcznik réznicowopradowy (FI) wytgcza sie w sposob ciqgty. Zaprzestan
dziatalnosci i skontaktuj sie z nami pod adresem: service@comedes.com

Kabel sieciowy lub wtyczka staja sie nieproporcjonalnie ciepte.

@ Zatrzymaj interes i skontaktuj sie z nami:
service@comedes.com

W urzadzeniu znajdujq sie przedmioty lub woda.
Zaprzestan dziatalnosci i skontaktuj sie z nami pod adresem: service@comedes.com

Ostrzezenie: Natychmiast wytaczy¢ i odlaczyé urzadzenie oraz skontaktowac sie z
serwisem w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nietypowych sytuacji.

musi by¢ utylizowany w punkcie recyklingu sprzetu elektronicznego i elektrycznego.
Dalsze informacje na temat odpowiednich punktéw akceptacyjnych mozna uzyskac
— urzedzie gminy lub miasta lub w Comedes GmbH.

E Produktu nie wolno wyrzucaé razem z odpadami domowymi. Osuszacz ten
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