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Drogi kliencie, 
 
 
 
 
Dziękujemy za wybór Lavaero 1200 firmy Comedes GmbH. 
 
 
Zakupiłeś potężny oczyszczacz powietrza zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami 
technicznymi. Aby zapewnić, że urządzenie pozostanie Twoim wiernym sługą przez długi okres 
czasu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, w szczególności z instrukcją 
bezpieczeństwa. 
 
 
Jeśli po przeczytaniu instrukcji obsługi nadal masz pytania dotyczące urządzenia, skontaktuj 
się z nami: 
 
 
Adres e-mail: service@comedes.com 
Jeśli podasz swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie. 
 
 
Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie opinie od naszych klientów i bylibyśmy wdzięczni, 
gdybyś skontaktował się z nami. 
 
 
 
 
Z poważaniem. 
 

 
Philipp Thannhuber 
 
Dyrektor zarządzający 
 
 
Comedes GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ostrzeżenie: 
Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie 
instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub 
poważne obrażenia ciała. Zachowaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje na 
przyszłość. 
Uważaj na swój krok! Nie otwierać urządzenia, dopóki wtyczka sieciowa nie zostanie 
odłączona od gniazda sieciowego. Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem 
elektrycznym! Naprawy należy zlecać tylko w wyspecjalizowanym warsztacie. 
 

instrukcje bezpieczeństwa 
 

 Przed użyciem należy sprawdzić napięcie 220-240V. 
 Przed podłączeniem należy sprawdzić wtyczkę sieciową. 

 
 Nie należy umieszczać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, 

bezpośrednio przed wylotem powietrza z klimatyzatorów lub w pobliżu 
źródeł ciepła. Może to spowodować odkształcenie, odbarwienie lub 
wadliwe działanie plastikowych części urządzenia. 

 
 Nie uruchamiać oczyszczacza powietrza w pobliżu telewizorów i radia. 

Może to powodować zakłócenia obrazu, szumy i inne zakłócenia. 
Zapewnić minimalną odległość 1 metra pomiędzy oczyszczaczem 
powietrza a tymi urządzeniami. Nie należy używać tego samego gniazda 
dla tych urządzeń i oczyszczacza powietrza. 

 
 Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie w pozycji stojącej na podłodze. 

Aby uniknąć przewrócenia się lub upadku na ziemię, oczyszczacz powietrza nie powinien 
być umieszczony na nierównej, pochyłej lub ruchomej powierzchni podczas pracy.  

 
 Aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza i skuteczne oczyszczanie 

powietrza, należy zapewnić odpowiednią odległość od ścian i mebli. 
Odległość do góry, boków i tyłu nie powinna być mniejsza niż 30 cm. 
Należy zachować minimalną odległość 20 cm od przodu urządzenia. 

 
 
 

 Nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu i nigdy nie zakrywać 
wlotu lub wylotu powietrza. Upewnij się, że żadne poruszające się obiekty, 
takie jak kurtyny, nie mogą zablokować wlotu lub wylotu powietrza. Może 
to spowodować uszkodzenie/zniszczenie silnika dmuchawy. 
 
 

 Zawsze włączaj i odłączaj urządzenie przed jego przeniesieniem lub podniesieniem. Nie 
należy ciągnąć za przewód zasilający podczas przenoszenia lub przechowywania 
urządzenia. Może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym i zagrożenia 
pożarowego. 
 

 Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego, wtyczki lub 
gniazda. Kabel sieciowy nie może być skrócony, mocno skręcony lub 
wygięty. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć lub 
przesunąć urządzenie. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego 
należy natychmiast przerwać pracę i zlecić jego wymianę producentowi 
lub autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu. 

 
 



 
 

 Nie należy dotykać wtyczki zasilania lub urządzenia mokrymi rękami, 
ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.  

 
 
 
 

 Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów (zwłaszcza przedmiotów 
metalowych) lub palców do wlotów i wylotów powietrza urządzenia. 
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała. 

 
 

 Nigdy nie używaj lakierów do włosów, rozcieńczalników lub łatwopalnych gazów w 
pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko pożaru i wybuchu. 

 
 

 Upewnij się, że żadne płyny, takie jak woda i środki czyszczące nie 
dostają się do urządzenia i nigdy nie zanurzają go w wodzie. 

 
 
 

 Oczyszczacz powietrza nie jest odpowiedni jako zamiennik dla 
wentylatorów, systemów wentylacyjnych, odkurzaczy lub okapów 
wyciągowych. 

 
 
 
 

 Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, piece, piece lub urządzenia zasilane gazem i benzyną. 

 
 
 

 Nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych lub gorących 
pomieszczeniach, takich jak łazienki, toalety lub kuchnie. 
 
 
 

 Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest niedostępny dla dzieci. 
 
 
 

 Nie używać oczyszczacza powietrza w następujących miejscach: 
◦ Niestabilne miejsca: Może to spowodować przewrócenie się lub upadek urządzenia, 

co może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
◦ Gorące lub wilgotne pokoje, takie jak prysznice. Może to spowodować porażenie 

prądem elektrycznym lub pożar. 
◦ Miejsca takie jak kuchnie, w których wydziela się para wodna lub dym. 

 
 

 Nie należy używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniach, w których stosowane są 
środki owadobójcze na bazie dymu. 
◦ Pozostałości chemiczne mogą gromadzić się w urządzeniu, a następnie zostać 

uwolnione, co może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. 
◦ Po użyciu takich zabójców owadów lub spiral komarów, pomieszczenie powinno być 

w pełni wentylowane przed użyciem oczyszczacza powietrza. 

Dalsze informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
 



 Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy natychmiast odłączyć i odłączyć 
oczyszczacz powietrza i skontaktować się z producentem. 
◦ Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy lub silnie wibruje podczas pracy. 
◦ Urządzenie, wtyczka zasilania lub przewód mogą stać się nienormalnie gorące. 
◦ Zapach ognia lub dymu jest wyczuwalny. 
◦ Jeden z klawiszy nie może być dłużej używany. 
◦ Inne nieprawidłowości lub niesprawności. 

 
 Regularnie czyścić wtyczkę sieciową. Jeśli jest mocno zabrudzony lub bardzo 

wilgotny/mokry, może to stanowić zagrożenie pożarowe. 
◦ Odłączyć urządzenie i wyczyścić wtyczkę suchą szmatką. 
◦ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je. 

 Zawsze odłączaj urządzenie przed przeniesieniem, czyszczeniem lub 
czyszczeniem/wymianą filtra.  

 Upewnij się, że wtyczka jest zawsze pewnie i pewnie podłączona do gniazda. 
 Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka sieciowa lub gniazdo są uszkodzone. 
 Zawsze sięgaj po wtyczkę sieciową, aby odłączyć urządzenie. Nie odłączać urządzenia 

przez pociągnięcie za przewód zasilający. 
 

 Włącznik ON/OFF służy do włączania i wyłączania urządzenia. 
Nigdy nie używaj wtyczki do włączania i wyłączania urządzenia. 

 Jeżeli podczas pracy świece lub piece gazowe palą się w tym samym pomieszczeniu, 
otwórz okno od czasu do czasu. 

 Urządzenie nie może być używane w środowisku zawierającym duże ilości pyłu lub 
chloru. 

 Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach zamkniętych i wąskich. 
 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast przerwać pracę i 

zlecić jego wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu. 
 Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które są fizycznie i 

 psychicznie zdolne do prawidłowej obsługi zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi 
lub które zostały poinstruowane na tym urządzeniu przez osobę odpowiedzialną. 

 Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem lub jego opakowaniem, np. folią 
plastikową. 

 Nie należy obsługiwać urządzenia bez filtra, ponieważ kurz nie może być filtrowany i 
może dostać się do wnętrza urządzenia. Może to prowadzić do zakłóceń w działaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeznaczenie 
 
 
Oczyszczacz powietrza przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia pomieszczeń używanych 
prywatnie (np. salonów, sypialni, magazynów lub piwnic). Użytkownik musi przestrzegać 



podanych w niniejszej instrukcji parametrów eksploatacyjnych. 
 
 
Maszyna może być użytkowana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Jakiekolwiek dalsze 
wykorzystanie wykraczające poza ten zakres nie jest zamierzone. Użytkownik/operator, a nie 
producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody lub obrażenia z nich 
wynikające. 
 
Oczyszczacze powietrza nadają się tylko warunkowo do stosowania w kuchniach, ponieważ 
oleje i tłuszcze w powietrzu, jak również zwiększone zanieczyszczenie sadzą mogą bardzo 
szybko zatykać filtry. 
 
 
 
 

Dane techniczne 
 
 
 
 
Nazwa produktu:   Comedes Lavaero 1200 
Napięcie:    220-240V / 50/60 Hz 
Moc nominalna:    90W 
Przepływ powietrza:   600 m3 /h 
Jonizacja:    10 000 000 000 jonów/cm3. 
Czasomierz (godziny):   1-12 
Waga:    10,5 kg 
Wymiary (W*H*T):  479*710*269 mm 
Emisja hałasu:  maks. 69dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opis urządzenia 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel sterowania/wyświetlacz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
pilot zdalnego sterowania 
 

widok z 
przodu 

widok z boku widok z tyłu 

tryb turbo 
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papierosowego 
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Pilot zdalnego sterowania wymaga ogniwa litowo-komórkowego CR2032, 3V. 
(Nie zawarte w dostawie.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przed uruchomieniem 
 
Wyjmij element filtrujący z urządzenia, wyjmij folię ochronną i włóż ją ponownie do 
urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Zmiana filtra". Filtr 
kombinowany powinien być wymieniany co 6-9 miesięcy. 
 
 

oddanie do eksploatacji 
 
Wkładanie urządzenia 
Po podłączeniu urządzenia, stan gotowości jest sygnalizowany akustycznie i świeci się dioda 
LED zasilania. 
Uwaga: Nigdy nie wkładać ani nie wyjmować urządzenia mokrymi rękami. 
 

 
ZASILANIE  
Przełącznik zasilania służy do włączania i wyłączania urządzenia. 
(Symbol świeci na czerwono w trybie czuwania i na pomarańczowo, gdy jest 
włączony). 

 Urządzenie zawsze uruchamia się w trybie automatycznym. 
 
 

 
AUTO  
Wcisnąć przycisk "AUTO", aby uruchomić tryb automatyczny. W tym trybie 
poziom wentylatora jest automatycznie wybierany w zależności od jakości 
powietrza. Jeśli tryb pracy jest aktywny, przycisk "AUTO" świeci się. Jonizator 
jest włączony w tym trybie. Jednak jonizator można wyłączyć naciskając przycisk 

jon spoczywać 

timer

władza

Prędkość 
+ 

AUTO

Reset filtra turbo 

Prędkość 

odblok
ować 

przy
nęta 



"ION". 
Aby przejść z trybu automatycznego do trybu ręcznego, należy nacisnąć jeden z 
dwóch przycisków "SPEED". 
Aby przejść z trybu automatycznego do trybu turbo, należy nacisnąć przycisk 
turbo. 
 

jakość powietrza 
PM2.5 

(µg/m3) 
Wyświetlacz scena dla kibiców 

Bardzo dobrze 1-70 zieleń 2 
zacny 71-180 Niebieski 3 

normalny 181-300 Żółty 4 
Złe 301-500 czerwień 5 

 
 

timer 
Za pomocą timera można ustawić czas pracy urządzenia. Można wybrać czasy od 
1 do 12 godzin. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis 12 i ponownie wciśniesz 
przycisk, zegar zostanie wyłączony. 
Po upływie tego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie. 
Jeśli timer jest aktywny, odpowiedni przycisk świeci się, a pozostały czas pracy 
jest wyświetlany na wyświetlaczu. 

  
 
jon 
Ten przełącznik włącza i wyłącza jonizator. 
Jeśli jonizator jest włączony, odpowiedni przycisk zapala się. 
 

 
 

turbo 
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcję Turbo. Oczyszczacz powietrza 
natychmiast przełącza się na najwyższy poziom wentylatora (6). Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna w pomieszczeniach, w których papierosy są palone. Jeżeli 
funkcja turbo jest aktywna, to odpowiedni przycisk na panelu sterowania świeci 
się. 

Naciśnij jeden z dwóch przycisków "SPEED", aby wyjść z tego trybu. 
 
 

spoczywać 
W tym trybie urządzenie pracuje z najniższą prędkością obrotową wentylatora 
przy minimalnym poziomie hałasu. 
Z wyjątkiem wyświetlacza trybu uśpienia, wszystkie wyświetlacze gaśnie. 
Jeżeli przed rozpoczęciem funkcji uśpienia został ustawiony czas pracy za 
pośrednictwem zegara sterującego, to ustawienie to pozostaje i urządzenie 
wyłącza się po upływie tego czasu. Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij przycisk 
Sleep, Turbo lub jeden z dwóch przycisków prędkości dwa razy z rzędu. 
 
czujnik światła 
Oczyszczacz powietrza wyposażony jest w nowoczesny czujnik światła. Jeśli 
urządzenie pracuje w trybie automatycznym, monitorowana jest zarówno jakość 
powietrza, jak i natężenie światła. Jeśli w pomieszczeniu jest ciemno przez okres 
dłuższy niż 3 minuty (mniej niż 5-10 lms), urządzenie automatycznie przełącza 
się w tryb uśpienia. Jeśli pomieszczenie jest oświetlone dłużej niż 5 minut 
(więcej niż 10 lms), urządzenie powraca do normalnego trybu automatycznego.  
 
 



 
 
prędkość 
Nacisnąć przycisk "+", aby zwiększyć liczbę obrotów wentylatora. 
Nacisnąć przycisk "-", aby zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora. 
Ustawiony poziom wentylatora (1-5) jest wizualizowany za pomocą pasków na 
wyświetlaczu. 
 
 
 
Zamek dziecięcy (Zamek) 
Naciśnij przycisk "CHILD LOCK", aby aktywować blokadę dzieci/blokadę klawiszy. 
Jeśli kontrola rodzicielska jest aktywna, odpowiedni przycisk zapala się. 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie przez co najmniej 5 sekund, aby 
zwolnić blokadę klawiszy. 
Blokadę dzieci aktywuje się przez naciśnięcie przycisku "LOCK" na pilocie 
zdalnego sterowania i dezaktywuje się przez zwykłe naciśnięcie przycisku 
"UNLOCK". 

  
 
 

Wskaźnik zmiany filtra i resetowanie filtra 
Comedes Lavaero 1200 posiada nowoczesny wskaźnik wymiany filtrów. Jeśli 
odpowiedni symbol zaświeci się, należy sprawdzić/zmianę filtrów. Po wymianie 
lub wyczyszczeniu filtrów można zresetować wyświetlacz, naciskając przycisk 
resetowania filtra. 
W zależności od rodzaju i intensywności użytkowania, filtr może wymagać 
wymiany, zanim zaświeci się wskaźnik wymiany filtra. Dlatego należy regularnie 
sprawdzać filtr. 

 
 
wymiana filtra 
 
Po pewnym czasie pracy elementy filtrujące należy wymienić. 
 

1. usuwanie filtrów 
W tym celu należy zawsze przełączać i odłączać urządzenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weźmy    Usuń   Wyjąć filtr 
Zdejmij pokrywę filtra.   Filtr wstępny.    zawsze pierwszy 
od 

Folia ochronna, przed 
tobą. 

a potem go użyjemy. 
 



2. Nylonowa siatka filtra wstępnego może być czyszczona pod bieżącą wodą i nie wymaga 
wymiany. 

3. Teraz sprawdź filtry. Jeśli element HEPA nie jest jeszcze zbyt odbarwiony, należy go 
odkurzyć odkurzaczem (najlepiej na zewnątrz). 

4. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony lub odbarwiony, należy go wymienić.  
5. Należy pamiętać, że przed włożeniem do urządzenia należy wyjąć wymieniony filtr z folii 

ochronnej. 
6. Wkładanie filtra 

 
 
 
 
 
 
Upewnij się, że filtr jest włożony z tabliczką 
skierowaną na zewnątrz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przy wstawianiu filtra wstępnego należy 
upewnić się, że przednia i tylna strona filtra są 
różne. Filtr jest wkładany prawidłowo, gdy 
centralny uchwyt jest skierowany na zewnątrz. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Na koniec należy wymienić pokrywę filtru. 
Uwaga: Urządzenie może zostać uruchomione tylko wtedy, gdy 
pokrywa filtra jest prawidłowo włożona. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czyszczenie urządzenia 
 

Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę sieciową! 



 
 
 
 

• Czysta obudowa: 
Nie stosować agresywnych środków czyszczących, 
ale tylko suchy i miękki materiał. 
 
 
 

• Wlot i wylot czystego powietrza:  
Należy używać odkurzacza lub odkurzacza. 
sucha tkanina. 
(Najlepiej czyścić urządzenie na zewnątrz).  
 
 

• Oczyścić elementy filtracyjne (co drugi miesiąc): 
• Efekt wentylacji staje się wyraźnie słabszy, 

jeśli na powierzchni filtra zbierze się dużo kurzu. 
Dlatego należy regularnie czyścić filtry. 

• Nylonowa siatka filtra wstępnego może być odkurzana lub umieszczana pod 
zimnem,  
zmyć czystą wodą. Wysuszyć  
Filtr przed ponownym włożeniem go do urządzenia. 

• Element HEPA można dokładnie oczyścić odkurzaczem. 
może być do dupy. Filtr kombinowany nie może być mieszany z wodą. 
oczyszczone. 

• Jak usunąć filtr można znaleźć w sekcji "Wymiana filtra". 
• Dalsze informacje na temat poszczególnych wkładów filtracyjnych 

znajduje się w rozdziale "Dalsze informacje" na końcu niniejszego po-
dręcznika. 

 
• Czujnik jakości powietrza czystego (co drugi miesiąc): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Czujnik jakości powietrza oczyszczacza powietrza powinien być czyszczony co 

najmniej raz na 2 miesiące w celu zapewnienia dokładnego pomiaru. 
• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone. 
• Najpierw zdejmij pokrywę czujnika jakości powietrza i oczyść ją miękką 

szczotką lub ściereczką. 
• Teraz ostrożnie oczyścić soczewkę czujnika jakości powietrza wacikiem. 
• W przypadku złego oświetlenia należy użyć latarki lub podobnego urządzenia, 

aby dobrze widzieć obiektyw. 
• Po prostu wyczyść obiektyw. Nie wkładać wacika do innego otworu w czu-

jniku.  
• Na koniec należy wymienić pokrywę czujnika jakości powietrza.  

 
 

Usterki i środki zaradcze 
 
 

pączki 
bawełniane 



Aktualna instrukcja obsługi znajduje się na stronie http://www.comedes.com 
 
 
Wyłączyć urządzenie natychmiast i skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z poniższych problemów: 

• Zapalony bezpiecznik. 
• Cudzoziemcy dostają się do urządzenia. 
• Wtyczka lub przewód zasilający nagrzewa się. 

 
 
Nie otwierać urządzenia bez pomocy autoryzowanego serwisu. Można jednak samodzielnie 
sprawdzić następujące przyczyny usterek: 
 
 
Urządzenie nie może być włączone: 

• Czy wtyczka jest włożona prawidłowo? 
• Czy bezpiecznik jest przepalony, czy nie ma napięcia w gnieździe? 
• Czy urządzenie nie jest ustawione pionowo, czy też zostało odłożone? 
• Czy pokrywa filtra jest prawidłowo zamontowana? 

 
Przepływ powietrza przy otworze wylotowym jest mniejszy: 

• Czy filtr jest zbyt zabrudzony lub zapchany? 
 

Jakość powietrza jest zawsze bardzo dobra, nawet jeśli powietrze jest 
zanieczyszczone: 

• Czy urządzenie zostało umieszczone w wąskiej niszy lub podobnej? 
• Czy w pomieszczeniu można zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza? 

 
Słaba jakość powietrza jest zawsze wyświetlana, nawet jeśli urządzenie pracowało 
przez długi czas: 

• Czy czujnik cząstek jest brudny? 
 
Oczyszczacz powietrza emituje niezwykły zapach: 

• Czy filtry są zbyt zabrudzone lub zapchane? 
 
Oczyszczacz powietrza nie przełącza się automatycznie w tryb uśpienia: 

• Czy tryb automatyczny jest aktywny?  
 
 
Urządzenie jest nieproporcjonalnie głośne: 

• Czy urządzenie stoi na nierównej powierzchni? 
• Czy filtr nie jest rozpakowany? 
• Czy filtr jest zbyt zabrudzony lub zapchany? 

 
Zdalne sterowanie nie działa: 

• Wymień baterię. 
 

Wydajność filtra jest bardzo niska: 
 Czy filtry są włożone w odpowiedniej kolejności? 
• Czy filtry nie są rozpakowane? 
• Czy filtry muszą być wymieniane? 

 
 
 
 
 

Dalsze informacje 
 



System filtrujący: 
 
Nylonowa sieć filtra wstępnego 
Zestaw siatki filtracyjnej w plastikowej ramie stanowi pierwszą barierę dla cząstek stałych. 
Duże cząsteczki powietrza w pomieszczeniu są wychwytywane przez tę sieć i mogą być później 
albo odkurzane odkurzaczem, albo spłukiwane pod bieżącą wodą. 
 
Filtr z węglem aktywnym (granulowany) 
Węgiel aktywny, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, posiada bardzo dużą powierzchnię, 
co pozwala na adsorbowanie dużej ilości różnych zapachów i smaków, jak również różnych 
lotnych związków organicznych. Granulowany węgiel aktywny został celowo użyty w tym 
filtrze, ponieważ posiada on wysoką wydajność i dużą powierzchnię całkowitą. 
 
 
Filtr HEPA  
Medium HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) jest w stanie usunąć nawet najmniejsze 
cząsteczki z powietrza w pomieszczeniu. Filtracja odbywa się za pomocą filtracji mechanicznej i 
filtracji cząstek poprzez siły adhezyjne. 
 
 
 
jonizator 
W ostatnim kroku, powietrze ostatecznie wypływające z urządzenia miesza się z niewielką 
ilością ujemnie naładowanych jonów. Jony te łączą się z najmniejszymi cząsteczkami powietrza 
w pomieszczeniu i ładują je statycznie. Naładowane w ten sposób cząstki mają tendencję do 
gromadzenia się z innymi cząstkami i tworzenia większych skupisk, które następnie mogą być 
łatwiej wchłaniane przez czynnik filtrujący. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi dotyczące czyszczenia powietrza w celu usunięcia dymu papierosowego 
Dym papierosowy składa się z wielu złożonych związków chemicznych. W przypadku 
oczyszczacza powietrza jest on zasadniczo podzielony na stałe składniki dymu i gazowe 
składniki dymu. Stałe cząstki dymu są filtrowane przez filtr HEPA. Składniki gazowe mogą być 



absorbowane przez filtr z węglem aktywnym. 
• Urządzenie powinno być umieszczone jak najbliżej źródła dymu. 
• W zależności od tego, ile papierosów jest palonych, żywotność filtra ulega skróceniu. 

 
 
Informacje o czyszczeniu powietrza w przypadku problemów z pyłkiem. 
Oczyszczacz powietrza jest w stanie odfiltrować cały typowy pyłek z powietrza. Pozostają one 
w filtrze HEPA. Aby urządzenie było w pełni skuteczne i znacznie zmniejszyło stężenie pyłków, 
zalecamy utworzenie schronienia, w którym znajduje się oczyszczacz powietrza. Urządzenie 
może usuwać tylko alergeny przenoszone drogą powietrzną, ale nie alergeny, które już osiadły 
na łóżkach, ścianach, meblach itp. 
Z tego powodu należy przestrzegać następujących wskazówek: 

• Przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić podstawowe czyszczenie 
pomieszczenia. 

• Do czyszczenia nie należy używać ściereczek z kurzem, lecz wilgotnej szmatki. 
• Meble tapicerowane próżniowo co najmniej raz w tygodniu. Używaj odkurzacza 

odpowiedniego dla alergików. 
• Wytrzeć pokój przynajmniej raz w tygodniu zmoczony. 
• Pozostawić urządzenie do pracy na poziomie 1-2 w ciągu dnia. 
• Wyłączyć urządzenie do spania. 
• Ustawić wentylator na poziom 4-5 lub Turbo podczas wentylacji. Najlepszy czas na 

przewietrzanie pokoi jest między 6:00 a 8:00 rano w miastach lub od 19:00 na 
obszarach wiejskich. 

 
 
Informacje dotyczące czyszczenia powietrza w przypadku problemów z pyłem 
domowym. 
Pył domowy jest zazwyczaj wytwarzany przez roztocza żyjące w meblach tapicerowanych, 
poduszkach, koce i materace. Kurz z domu pozostaje tam na razie. Oczyszczacz powietrza 
może usuwać tylko pył domowy z powietrza. Dlatego zaleca się wyłączenie źródeł pyłu 
domowego przed użyciem oczyszczacza powietrza. 

• Pokrywa materaca odpornego na alergeny (Encasing). 
• Poduszka ochronna i kołdra z alergenem - szczelna. 
• Pierz poduszki i kołdry często. 
• Wymień starsze materace. 
• Użyj odkurzacza z filtrem dokładnym. 
• Materace próżniowe co miesiąc. 
• Unikać pułapek na kurz w sypialni. 
• Nie należy umieszczać roślin wewnątrz pomieszczeń w sypialni. 

 
 
 
 

 
Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oczyszczacz 
powietrza musi być utylizowany w punkcie recyklingu urządzeń elektronicznych i 
elektrycznych. 
Dalsze informacje na temat odpowiednich punktów akceptacyjnych można uzyskać w 
urzędzie gminy lub miasta lub w Comedes GmbH. 

 
 


