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Drogi klientu,

Dziekujemy za wybor oczyszczacza powietrza Lavaero 150 ECO firmy Comedes GmbH.

Zakupiliscie Panstwo wydajny oczyszczacz powietrza, ktory zostat zaprojektowany zgodnie z
najnowszymi osiggnieciami technicznymi.

Standardy. Aby zapewni¢, ze urzgdzenie jest wiernym straznikiem, prosimy o szczegdtowe
zapoznanie sie z instrukcjg obstugi, a zwtaszcza z instrukcja bezpieczenstwa.

Jesli po przeczytaniu instrukcji obstugi nadal majgq Panstwo pytania dotyczace urzadzenia,
prosimy o kontakt:

Adres e-mail: service@comedescom,
Telefon: +49 99336289925

Jesli podasz swoj numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie bezptatnie.

Cieszymy sie, ze mozemy otrzymac wszelkie opinie od klientéow i zapraszamy do kontaktu z
nami.
nagrywac.

Z serdecznymi pozdrowieniami

n_ U~

Philipp Thannhuber
Dyrektor Zarzadzajacy
Comedes GmbH

OSTRZEZENIE:

Prosze dokfadnie przeczytac instrukcje przed uruchomieniem. Niezastosowanie sie do
instrukcji

Instrukcje i wskazdwki bezpieczenstwa mogg spowodowac porazenie pradem elektrycznym,
pozar i/lub powazne obrazenia ciata. Wszystkie ostrzezenia i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa nalezy zachowac¢ do wykorzystania w przysztosci.

Glowa do gory! Nie nalezy otwierac urzadzenia przed odtaczeniem zasilania od gniazdka
sieciowego.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem elektrycznym! Naprawy nalezy zlecac
wytgcznie w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.
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PL
Instrukcje bezpieczenstwa .

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ napiecie 100-240V~ 50/60Hz.

Podczas podtaczania zasilacza nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest catkowicie i pewnie
umieszczona w gniezdzie.

Przed podtaczeniem nalezy sprawdzic¢ zasilacz i przewod sieciowy.
Jesli urzadzenie nie jest uzywane, nalezy odtgczyc¢ zasilanie od gniazda.

e Nie nalezy wktadacpalcow lub przedmiotéw do wlotéw lub wylotow powietrza urzadzenia.
Moze to spowodowac obrazenia ciata lub zwarcie.

Uzyj wytacznika zasilania, aby wiaczyc lub wytgczy¢ urzadzenie.
Nigdy nie nalezy uzywac zasilacza/kabla do wiaczania i wytaczania urzadzenia.
e Przed przeniesieniem, podniesieniem lub oczyszczeniem urzadzenia nalezy je wytqczyc i
wyjac wtyczke zasilacza z gniazdka.
Urzadzenie nalezy uzywac tylko w temperaturze od 5°C do 35°C.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych wystepujq silne wahania
temperatury. Moze to prowadzi¢ do kondensacji pary wodnej wewnatrz urzadzenia.

e Nie nalezy umieszczac oczyszczacza powietrza bezposrednio pod klimatyzatorem, aby
zapobiec przedostawaniu sie wilgoci do urzadzenia.

e Nigdy nie nalezy probowac czyscic wlotéw i wylotow powietrza za pomocq spiczastych
przedmiotow.

e Nigdy nie zanurzac urzgadzenia w wodzie lub innych ptynach. Moze to spowodowac
uszkodzenie urzgdzenia, porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

e Nie nalezy czysci¢ urzadzenia woda ani innymi ptynami. Moze to spowodowac
uszkodzenie urzadzenia, porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

e Nigdy nie rozpylac tatwopalnych cieczy na urzadzenie.

e Nigdy nie nalezy uzywac urzadzenia w wilgotnym pomieszczeniu (np. w fazience).
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym lub skoku napiecia.

e Nigdy nie uzywaj lakieru do wtosow, rozcienczalnikow ani tatwopalnych gazéw w poblizu
urzadzenia, poniewaz istnieje ryzyko pozaru i wybuchu.

e Jesli podczas pracy w tym samym pomieszczeniu palg sie swiece lub piecyki gazowe,
nalezy od czasu do czasu otworzyc¢ okno.

e Nigdy nie zakrywac wlotu lub wylotu powietrza i trzymac z dala od ruchomych tekstyliéw,
ktére mogtyby zablokowac wlot lub wylot powietrza. Moze to spowodowac
uszkodzenie/zniszczenie silnika dmuchawy.

e Urzadzenie nalezy zawsze ustawiac na ptaskiej, poziomej i suchej powierzchni.

e Nie nalezy umieszczac urzadzenia na miekkiej powierzchni, takiej jak t6zko lub kanapa,
aby zapobiec przewroceniu sie urzadzenia.

e Nigdy nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu urzadzen gazowych, zrodet ciepta, takich
jak grzejniki, otwartego ognia lub bezposredniego swiatta stonecznego.

e Urzadzenie nie jest zamiennikiem wentylatora ani odkurzacza. Zywotnos¢ filtra zostanie
znacznie skroécona.

e Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w srodowisku o duzej zawartosci pytu lub chloru.

Nie nalezy umieszczac na urzadzeniu zadnych przedmiotow.
Nalezy upewnic sie, ze przewod zasilajacy nie jest Scisniety, nadmiernie wygiety lub
skrecony, w przeciwnym razie moze on zostac¢ odstoniety i/lub uszkodzony.

e Jesli przewdd zasilajacy i/lub zasilacz jest uszkodzony, nalezy przerwac prace i
natychmiast wymieni¢ go/jej.

e Nie nalezy obstugiwac urzadzenia przez gniazda lub adaptery z funkcjg sciemniania lub
Zmiany mocy.

e Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriow i czesci zamiennych lub
zatwierdzonych przez Comedes GmbH.

e Nalezy stosowac wytgacznie zasilacz dostarczony w zestawie. Nie wolno uzywac zasilacza z
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innego urzadzenia.

e Nie nalezy uzywac dostarczonego zasilacza do innych urzadzen.

e Jesli urzgdzenie jest uszkodzone, nalezy je wigczyc i odtgczyc.

e Aby uniknac zaktocen, nalezy ustawic¢ urzadzenie w odlegtosci co najmniej 2 metrow od
mikrofal, telewizordw itp.

e Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktére sg w stanie fizycznie i
psychicznie prawidtowo obstugiwac je zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi, lub ktére
zostaty poinstruowane o tym urzadzeniu przez osobe odpowiedzialna.

Nigdy nie nalezy wiaczac¢ ani wylacza¢ urzgdzenia mokrymi rekoma.
Nie nalezy probowac samodzielnie dokonywac napraw lub innych regulacji, elektrycznych
lub mechanicznych, urzadzenia.

e Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza nalezy upewnic sie, ze element filtra jest
rozpakowany i prawidtowo wtozony do urzadzenia.

e Nie wszyscy sawinni dzieciom zabawy z urzadzeniem lub w jego poblizu i trzymac je w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawic sie opakowaniami, np. folig plastikowa.
Upewnij sie, ze urzadzenie ma odstep co najmniej 40 cm na wszystkie strony i do goéry.

Wiasciwe uzytkowanie

Oczyszczacz powietrza jest przeznaczony wytacznie do oczyszczania powietrza w
pomieszczeniach uzywanych prywatnie (np. w salonach, sypialniach, magazynach lub
piwnicach). Uzytkownik musi stosowac sie do parametrow pracy okreslonych w niniejszej
instrukcji.

Maszyna moze byc¢ uzywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Kazde inne uzycie
wykraczajace poza ten zakres jest niezgodne z jego przeznaczeniem. Uzytkownik/operator, a
nie producent, ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody lub obrazenia powstate w wyniku
takiego uzytkowania.

Dane techniczne

Nazwa produktu: Comedes Lavaero 150 ECO
Potgczenie sieciowe: 220-240V~ 50/60Hz
Napiecie znamionowe: 24V ==1,75A

Przeptyw powietrza: 250m3/h

Zuzycie energii: 30w

Waga: 2,7 kg

Wymiary (W*H*D): 300x414x160 mm
Rozmiar pokoju: max. 40m?2
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Przed uruchomieniem

Zdejmij gtowny filtr z urzadzenia, usun folie i wtoz jg z powrotem do urzadzenia. Postepowac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Wymiana filtra". Filtr gtdwny powinien by¢
wymieniany co 6-9 miesiecy.

Aby tego nie monitorowac, urzadzenie posiada wskaznik zmiany filtra. Wskaznik ten Swieci
sie, gdy filtr musi zosta¢ wymieniony lub wyczyszczony.

Nalezy zachowac odpowiednig odlegtosc do wszystkich stron i do gory.

min. 40cm

min. 40cm

Uruchomienie

|
1. moc

Wytacznik zasilania stuzy do uruchamiania i wytaczania urzadzenia.

Przetacznik mozna obstugiwac po prostu naciskajac go.

Urzadzenie zaczyna sie zawsze od Sredniego (3) przeptywu powietrza.

Po uruchomieniu urzadzenia, czujnik czasteczek potrzebuje okoto 1 minuty, aby by¢
gotowym do pracy. W tym czasie wyswietlacz jakosci powietrza przetacza sie poprzez
poszczegdlne kolory. Gdy czujnik jest gotowy do pracy, aktualny fadunek czasteczek w
powietrzu w pomieszczeniu jest wyswietlany jakosciowo poprzez diode LED w otoczeniu.

r r
2. predkosc

Za pomocyq tej funkcji mozna ustawi¢ predkos¢ obrotowa wentylatora, a tym samym
natezenie przeptywu powietrza, jak rowniez tryb automatyczny.

Aby moc optymalnie dostosowac przeptyw powietrza do odpowiednich warunkoéw, urzadzenie
posiada 5 predkosci obrotowych wentylatoréw.

Poprzez wielokrotne naciskanie przetacznika mozna wybrac predkosc obrotowg wentylatora
od 1 (niska) do 5 (wysoka) oraz tryb automatyczny.

W przypadku korzystania z urzadzenia w trybie automatycznym, wentylator jest sterowany
przez czujnik jakosci powietrza.
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Za pomoca tego przycisku mozna wiaczac i wytgczac oswietlenie urzadzenia.
Jesli oswietlenie urzadzenia jest wytaczone, swieci sie tylko dioda LED Power.

Aby wiaczyc lub wytaczy¢ blokade przyciskow/ blokade dziecka, nalezy nacisngc i
przytrzymac przycisk blokady przez co najmniej 3 sekundy.

Zmiana filtra

Po pewnym czasie pracy filtr gtdwny musi zosta¢ wymieniony.

Zawsze wytgczaj i odlgczaj urzadzenie.

Zwolnij blokade panelu przedniego, siegajac do dwoch
bocznych wlotéw powietrza, a nastepnie dociskajac
kciukami do obudowy powyzej wskaznika jakosci

powietrza.

Mozesz teraz zdjac panel przedni.

PL~7
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Teraz nalezy wyjac element filtrujacy, chwytajac go za
zaktadke i wyciggajac go z urzadzenia do przodu.

Siat Teraz sprawdz filtr.

Jesli filtr nie jest jeszcze zbyt mocno |
odbarwiony/ zabrudzony, odkurzy¢ go odkurzaczem (najlepiej

na zewnatrz). e

Nalezy pamietac, ze przed wtozeniem filtra wymiennego do
urzadzenia nalezy zdjac¢ go z folii ochronnej.

Teraz wiéz element Zatéz panel przedni i Teraz mozna ponownie
filtrujacy z powrotem zablokuj go na podtaczy¢ urzadzenie i
do urzadzenia. miejscu. uruchomic je.

Wskaznik wymiany filtra:
Urzadzenie wyposazone jest w nowoczesny wskaznik wymiany filtra.
Filter
Reset: Jezeli filtr musi zostac¢ sprawdzony/wymieniony, jest to sygnalizowane
L jednoczesnym miganiem przycisku "Light and Lock" na wyswietlaczu oraz
@ sygnatem dzwiekowym.

Po wymianie filtra nalezy zresetowac wskaznik wymiany filtra. W tym celu nalezy
jednoczesnie nacisnac i przytrzymac przez co najmniej 3 sekundy przycisk "Light and Lock".

Czyszczenie urzgdzenia

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy zawsze odiaczyc¢ zasilacz od
gniazda zasilajqcego!

Urzadzenie nalezy czyscic¢ suchg sciereczka. Nie nalezy uzywac srodkow chemicznych ani
zanurzac¢ urzadzenia w wodzie lub innych ptynach. Wloty powietrza mozna rowniez czyscic
odkurzaczem (najlepiej czysci¢ urzadzenie na zewnatrz).

Element filtrujgcy urzadzenia powinien by¢ czyszczony co 1-2 tygodnie. Mozna go ostroznie
odkurzac odkurzaczem lub czysci¢ miekkg szczotkg. Wktadu filtracyjnego nie wolno czyscic
wodg ani innymi ptynami.
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Usterki i Srodki zaradcze

Aktualna instrukcja obstugi znajduje sie na stronie www.comedes.com.
Natychmiast wytgczy¢ urzadzenie i skontaktowac sie ze sprzedawcg w przypadku
wystapienia ktéregokolwiek z ponizszych problemow:

Przepalit sie bezpiecznik.

Obcy materiat wchodzi do urzgdzenia.
Zasilacz lub kabel zasilajacy nagrzewa sie.
Wyczuwalny jest zapach dymu lub ognia.

Nie nalezy otwierac urzadzenia bez autoryzowanego personelu serwisowego.
Mozna jednak samodzielnie sprawdzi¢ nastepujace przyczyny nieprawidliowego
dziatania:

Urzadzenie nie moze by¢ wiaczone:

e (zy zasilacz jest prawidtowo podtaczony?

e Czy bezpiecznik jest przepalony, czy nie ma napiecia w gniezdzie?
e (Czy przycisk zasilania zostat wcisniety?

Przeplyw powietrza na wylocie jest mniejszy:

e (Czy filtr jest zbyt brudny lub zatkany?

e Czy wybrano matq predkosc obrotowg wentylatora?

e (Czy filtr zostat rozpakowany?

e (Czy utrzymano wystarczajacy przeswit na wszystkie strony i do gory?

Urzadzenie jest nieproporcjonalnie gtos$ne:
e (Czy urzgdzenie stoi na nieréwnej powierzchni?
e Czy filtr jest zbyt brudny lub zatkany?

Urzadzenie emituje nieprzyjemny/niezwykly zapach:
e Czy urzadzenie jest uzywane w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, czy tez filtr byt
mokry?

Linia czyszczenia oczyszczacza powietrza jest zbyt krotka:
Czy filtr jest zbyt brudny lub zatkany?

Czy wybrano zbyt matg scene dla fanow?

Czy filtr zostat rozpakowany?

Czy wloty i wyloty powietrza sg zablokowane?

Czy element filtrujacy zostat prawidtowo wtozony?

Czy urzadzenie jest obstugiwane w zbyt duzym pomieszczeniu?

Dalsze notatki

Wyswietlanie jakosci powietrza i praca automatyczna
Przewazajaca jakos¢ powietrza jest wskazywana przez swiatto otoczenia w nastepujacy
sposob:
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Zanieczyszczenie Kolorowy Etap wentylatora

czasteczkami wskaznik w trybie
automatycznym

Niskie obcigzenie czastkami |Niebieski 1

Srednie obciazenie Z6ity 3

czastkami statymi

Duze obcigzenie czastkami |Czerwony 5

statymi

System filtrujacy:

Filtr wstepny/Nanosrebro

Filtr piankowy, ktory jest przymocowany do filtra gtbwnego za pomocg zapiecia na rzep,
stuzy jako filtr wstepny i jest rowniez pokrytynanosrebrem. Ten antybakteryijny filtr wstepny
jest w stanie zabija¢ bakterie, chronigc w ten sposob nastepujacy filtr HEPA przed kurzem i
bakteriami.

Element filtrujgcy HEPA
Aby usunac nawet najmniejsze czastki, powietrze w pomieszczeniu przeptywa przez element
HEPA w procesie czyszczenia, ktéry pochtania m.in. pytki, drobne pyly i zarodniki.

Filtr z weglem aktywowanym

W kolejnym kroku powietrze, uwolnione z czgstek statych, jest oczyszczane przez filtr z
weglem aktywnym. W tym procesie pracy mogg by¢ absorbowane zapachy i toksyny.
Granulowany wegiel aktywny jest tu celowo stosowany, poniewaz ma on wysokg wydajnosc i
duzg powierzchnie catkowita.

Uwagi dotyczgce oczyszczania powietrza w przypadku dymu papierosowego

Dym papierosowy sktada sie z wielu ztozonych zwigzkéw chemicznych. W przypadku

oczyszczacza powietrza jest on zasadniczo podzielony na state sktadniki dymu i gazowe

sktadniki dymu. State czasteczki dymu sg filtrowane przez filtr HEPA. Sktadniki gazowe sg

absorbowane przez filtr z weglem aktywnym.

e Urzadzenie powinno by¢ umieszczone jak najblizej zrodta dymu.

e Urzadzenie nie powinno by¢ ustawiane na podtodze (dla palaczy zalecamy ustawienie go
na stole).

e W zaleznosci od tego, ile papierosow sie pali, zywotnosc filtra jest skrécona.

Wskazowki dotyczace oczyszczania powietrza w przypadku problemow z pytkami

roslin

Oczyszczacz powietrza jest w stanie odfiltrowac z powietrza wszystkie zwykte pyiki.

Pozostajg one w filtrze HEPA. W celu zapewnienia petnego dziatania urzadzenia i znacznego

obnizenia stezenia pytkow, zalecamy stworzenie schronienia, w ktérym znajduje sie

oczyszczacz powietrza. Urzadzenie moze eliminowac alergeny tylko w powietrzu. Ale nie

alergeny, ktore zostaty juz osadzone na tézkach, scianach, meblach itp. Dlatego nalezy

przestrzegac ponizszych wskazowek:

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy doktadnie wyczysci¢ pomieszczenie.

e Do czyszczenia nie nalezy uzywac Sciereczek do kurzu, lecz wilgotnej szmatki.

e Odkurza¢ meble tapicerowane przynajmniej raz w tygodniu. Nalezy uzywac odkurzacza
odpowiedniego dla osdb cierpigcych na alergie.
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Co najmniej raz w tygodniu wycieraj pokéj na mokro.

Urzadzenie powinno pracowac w ciggu dnia na poziomach 1-5, w zaleznosci od wielkosci i
uktadu pomieszczenia. Umiesc urzadzenie na stole. Nie nalezy ustawia¢ go na podtodze.

Wytaczy¢ urzadzenie do spania.
Ustawi¢ predkos¢ obrotowg wentylatora na 5 podczas wentylacji. Najlepiej jest wietrzyc
pomieszczenia od 6:00 do 8:00 rano w miastach i od 19:00 na terenach wiejskich.

Wskazowki dotyczace czyszczenia powietrza w przypadku problemow z pytem
domowym

Kurz domowy jest zwykle wytwarzany przez roztocza, ktére zyja w tapicerowanych meblach,
poduszkach, kocach i materacach. Poczatkowo kurz domowy pozostaje w tym miejscu.
Oczyszczacz powietrza moze tylko usuwac pyt domowy z powietrza. Dlatego zaleca sie, aby
przed uzyciem oczyszczacza powietrza wytaczy¢ zrodta kurzu domowego.

Materace pokrywaja materace tak, aby byty odporne na alergeny (obudowa).
Pokrycie poduszki i kotdry odporne na alergeny.

Czesto my¢ poduszke i kotdre.

Wymien starsze materace.

Nalezy uzywac odkurzaczy z drobnymi filtrami.

Odkurzac¢ materace co miesiac.

Unikaj syfondw w sypialni.

Nie umieszczaj zadnych roslin domowych w sypialni.

Tego produktu nie wolno wyrzucac razem z odpadami domowymi. Oczyszczacz
powietrza musi by¢ utylizowany w punkcie utylizacji sprzetu elektronicznego i
elektrycznego.

Dalsze informacje na temat odpowiednich punktow zbiérki mozna uzyskac w
administracji lokalnej lub miejskiej, lub w Comedes GmbH.
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