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Drogi Kliencie,

Dziekujemy za wybranie Demecto 30 eco firmy Comedes GmbH.

Zakupiliscie Panstwo wydajny osuszacz, ktory zostat opracowany zgodnie z najnowszymi
standardami technicznymi. Aby zapewni¢, ze urzadzenie bedzie dla Panstwa wiernym stugq
przez diugi okres czasu, prosimy o szczegotowe zapoznanie sie z instrukcjg obstugi, a w
szczegolnosci z instrukcjg bezpieczenstwa.

W razie jakichkolwiek pytan po przeczytaniu instrukcji, prosimy o kontakt z nami:

Adres e-mail: service@comedes.com
Jesli podasz nam swoj numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie bezptatnie.

Cieszymy sie z wszelkich opinii od klientéw i zapraszamy do kontaktu z nami.
Z serdecznymi pozdrowieniami

m \ ..—'y

a'l | e k\ J‘
Philipp Thannhuber

Dyrektor Zarzadzajacy

Comedes GmbH
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OSTRZEZENIE:

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy doktadnie przeczytac instrukcje i upewnic sie, ze jest
ona w petni zrozumiata. Niezastosowanie sie do informacji i instrukcji bezpieczenstwa moze
spowodowac porazenie pradem elektrycznym, pozar i/lub powazne obrazenia ciata. Wszystkie
uwagi i instrukcje dotyczace bezpieczenstwa nalezy zachowac do wykorzystania w przysztosci.
Uwaga! Nie nalezy otwierac urzadzenia, dopodki nie zostanie wyciagnieta wtyczka z gniazdka
sieciowego. Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem elektrycznym! Naprawy nalezy
zleca¢ wytgcznie autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu.

Urzadzenie nalezy instalowac tylko w pomieszczeniach o powierzchni wiekszej niz 6m?2,
A Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu, z ktérego moze wydostawac sie tatwopalny
gaz.

Stosowanym czynnikiem chtodniczym jest przyjazny dla srodowiska R290. R290 nie ma
szkodliwego wptywu na warstwe ozonowa (ODP), nieistotny efekt cieplarniany (GWP) i jest
dostepny na catym sSwiecie. Ze wzgledu na swoje efektywne wtasciwosci energetyczne, R290
jest doskonatym czynnikiem chtodniczym do tego zastosowania. Ze wzgledu na wysokg
tatwopalnos¢ ptynu chtodzacego nalezy podjac specjalne srodki ostroznosci.

Symbole

Zagrozenie zwigzane z gazem palnym
Ten symbol ostrzega przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia
zwigzanymi z wyjatkowo tatwopalnym gazem.

caution, nisk of fire

Przestrzeganie instrukcji obstugi
Ten symbol oznacza, ze przed instalacjg i eksploatacjg urzadzenia
_ nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.
—\_
1
'-\N—

Przestrzeganie instrukcji obstugi i wskazowek dotyczacych
obstugi

Ten symbol zwraca uwage na koniecznosc¢ przestrzegania i
stosowania sie do instrukcji obstugi oraz zawartych w niej
wskazowek dotyczacych obstugi.

Przestrzeganie instrukcji naprawy, instrukcji technicznej
Czynnosci zwigzane z obiegiem chtodniczym, takie jak usuwanie,
naprawy i konserwacja, moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajace odpowiedni certyfikat kompetencji i wytacznie
zgodnie ze specyfikacjg producenta. Instrukcja naprawy, jak réwniez
informacje dotyczace konserwacji i utylizacji sq dostepne u
producenta na zadanie.

Niebezpieczenstwo
Istnieje zagrozenie dla urzadzenia lub przedmiotow znajdujacych sie
w jego poblizu.

Zagrozenie elektryczne
Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym
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Instrukcje
bezpieczenstwa

Do przyspieszenia procesu
rozmrazania lub do
Czyszczenia osuszacza nie
nalezy uzywac innych
Ssrodkow niz zalecane przez
producenta.

Urzadzenie musi byc¢
przechowywane w
pomieszczeniu bez stale
dziatajacych zrodet zaptonu

" (np. otwarty ogien, wtgczone

urzgdzenie gazowe lub
wigczona grzatka
elektryczna).

Nie przektuwac ani nie spalac
\ urzadzenia, nawet po uzyciu.

Do wtgczania i wytaczania
urzgdzenia uzywaj
wigcznika/wytgcznika. Nigdy
nie uzywaj wtyczki do
wigczania i wytgczania
urzadzenia.

Urzadzenie moze byc¢
instalowane, obstugiwane
i przechowywane
wytacznie w
pomieszczeniu o
powierzchni podtogi
wiekszej niz 6m?2.
Konserwacja moze byc¢
przeprowadzana wytgcznie
zgodnie z instrukcjami
producenta.

Urzadzenie musi byc¢
przechowywane w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu, w ktéorym
wielkos¢ pomieszczenia

odpowiada wielkosci podanej
do eksploatacji.

Wszystkie procesy robocze,
ktére majq wptyw na aspekty

= zwigzane z bezpieczenstwem

(np. naprawy) mogq by¢
wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowany personel.
Nie wolno zanurzac
urzadzenia w wodzie lub
innych ptynach.

Nie nalezy wystawiac
urzgdzenia na dziatanie
deszczu, pary lub innych
ptynow.

Jesli przewdd zasilajacy jest
uszkodzony, musi zostac
wymieniony przez
producenta, jego partnera
serwisowego lub podobnie
wykwalifikowane osoby, aby
unikng¢ zagrozenia.

Prosimy o kontakt z
profesjonalistg w celu
dokonania naprawy produktu.
Niewtasciwe naprawy mogq
spowodowac obrazenia u
uzytkownika.

Przed przeniesieniem,
czyszczeniem lub
serwisowaniem urzgdzenia, a
takze gdy nie jest ono
uzywane lub dziata wadliwie,
nalezy je odtaczy¢ od
zasilania.

Nigdy nie ciggnij za kabel
zasilajacy.

Nalezy przestrzegac
krajowych przepisow
instalacyjnych i podtaczac
urzgdzenie tylko do
prawidtowo zainstalowanego

PL-3



ochronnego gniazda
stykowego o
napieciu/czestotliwosci sieci
elektrycznej zgodnej z
tabliczkg znamionowa.

Nie nalezy umieszczad
zadnych przedmiotéw na
osuszaczu.

Nie nalezy sie wspinac ani
siada¢ na urzadzeniu.

Nie nalezy odtgczac
urzgdzenia poprzez
pociggniecie za kabel
zasilajgcy. Zawsze chwytaj za
wtyczke zasilania.

Nie nalezy przechylac ani
upuszczac urzadzenia. Moze
to doprowadzi¢ do wycieku
wody i uszkodzenia
urzadzenia.

Nie nalezy pozostawiac
urzadzenia bez nadzoru
podczas pracy.

Urzadzenie to moze byc¢
uzywane przez dzieci od 8
roku zycia oraz osoby o
obnizonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub
nieposiadajgce doswiadczenia
i wiedzy, jezeli zostaty one
poddane nadzorowi i
poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania
urzgdzenia oraz rozumiejq
zwigzane z tym zagrozenia.
Dzieciom nie wolno bawic sie
urzadzeniem. Czyszczenie i
konserwacja nie moga byc¢
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.

Nie nalezy umieszczac

urzgdzenia bezposrednio przy
scianie lub pod szafkg scienng
itp. Urzgdzenie wymaga
wolnej przestrzeni co
najmniej 50 cm na gorze i ze
wszystkich stron.

Urzadzenie moze by¢
uzywane tylko w zakresie
temperatur od 5°C do 38°C.
Nie nalezy uzywac urzadzenia
w miejscach wilgotnych.
Urzadzenie nie jest
bryzgoszczelne.

Ustawic¢ urzadzenie na
ptaskiej, stabilnej,
antyposlizgowej, twardej i
suchej powierzchni. Ma to na
celu unikniecie zwiekszonego
hatasu, wibracji, wycieku
wody lub porazenia
elektrycznego.

Nigdy nie wktadaj palcow ani
innych przedmiotéw do
urzgdzenia. Moze to
spowodowac uszkodzenie
urzgdzenia.

Nie nalezy dotykac wlotu
powietrza ani aluminiowych
zeber urzadzenia.

Odtaczy¢ urzadzenie po
wytgczeniu lub nie zamierzac
uzywac go przez diuzszy
okres czasu.

Powierzchnia robocza
urzadzenia musi wynosi¢ co
najmniej 6m2. Nalezy
upewnic sie, ze w obszarze
roboczym urzadzenia nie
znajdujq sie zadne materiaty
tatwopalne.

Nie nalezy czysci¢ osuszacza
wodgq ani srodkami
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chemicznymi.

Zapobiec przedostawaniu sie
wody do wnetrza urzgdzenia.
Nie nalezy spryskiwac
urzgdzenia tatwopalnymi
ptynami lub srodkami
CzyszcCzacymi.

Nie nalezy dotykac szczelin
wentylacyjnych.

Wilot i wylot powietrza nalezy
utrzymywac z dala od
przeszkod.

Wszystkie wymagane otwory
wentylacyjne nalezy
utrzymywac z dala od
przeszkod.

Nie nalezy uzywac
urzadzenia, jesli przewod
zasilajacy jest uszkodzony.

Nie nalezy uzywac urzadzenia

w hermetycznie zamknietych

== pomieszczeniach.

Zbiornik na wode nalezy

utrzymywac w stanie wolnym

od ciat obcych.

Zlokalizowac urzadzenie z
dala od grzejnikow lub
urzadzen wytwarzajacych
ciepto.

Urzadzenie nie moze byc¢
uzywane w srodowisku o
wysokim poziomie zapylenia
lub chloru.

Urzadzenia nalezy uzywac
tylko wtedy, gdy gniazdo
zasilania jest wyposazone w
RCD (wytacznik réznicowo-
pragdowy).

Nie nalezy
obstugiwac/dotykac
urzgdzenia mokrymi rekoma.
Nie nalezy prébowac

samodzielnie dokonywac
napraw lub innych regulacji
urzgdzenia.

Nie pozwalaj dzieciom bawic
sie opakowaniem, np. folig
plastikowg.

Upewnic sie, ze osuszacz jest
umieszczony z dala od ognia,
materiatéw tatwopalnych,
zrgcych i wybuchowych.
Wtozy¢ wtyczke mocno i
bezpiecznie do gniazdka
elektrycznego.

Nie nalezy obstugiwac
osuszacza z gniazda
wielokrotnego uzytku,
adaptera wtykowego lub
przedtuzacza.

Nie nalezy uzywac
urzadzenia, jesli zostato ono
upuszczone, uszkodzone lub
wykazuje oznaki
nieprawidtowego dziatania.
Nie nalezy obstugiwac
urzgadzenia w poblizu Scian,
kurtyn lub innych
przedmiotow, ktére mogq
blokowac¢ wlot i wylot
powietrza.

Jesli urzadzenie zostato
przechylone o wiecej niz 45°,
przed rozpoczeciem pracy
nalezy odczekac przynajmniej
24 godziny w pozycji
pionowej.

Nie nalezy obstugiwac ani
przechowywac urzadzenia w
bezposrednim sSwietle
stonecznym lub w deszczu.
Nigdy nie nalezy umieszczac
przewodu zasilajgcego lub

A urzgadzenia na goracych
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powierzchniach lub w poblizu
zrodet ciepta. Kabel zasilajacy
nalezy poprowadzi¢ w taki
sposOb, aby nie stykat sie z
gorgcymi lub ostrymi
przedmiotami.

Nie nalezy zginac przewodu
zasilajgcego ani owijac go
wokoét urzadzenia, poniewaz
moze to spowodowac jego
pekniecie.

Nalezy pamietac, ze oprécz
wytgczania urzgdzenia nalezy
rowniez wyciggna¢ wtyczke
sieciowg z gniazda stykow
ochronnych, aby catkowicie
odtaczyc¢ urzadzenie od sieci.
Nie nalezy uzywac zadnych
nagich ptomieni, papieroséw

= ani innych mozliwych zrodet

zaptonu wewnatrz lub w
poblizu urzadzenia.

Transport, sktadowanie i
usuwanie

Podczas transportu urzadzen i
czesci zawierajgcych tat-
wopalne czynniki chtodnicze
nalezy przestrzegac
przepisdw transportowych.
Utylizacje urzadzen
zawierajgcych tatwopalne
czynniki chtodnicze nalezy
przeprowadzac zgodnie z
przepisami krajowymi.
Maksymalna liczba urzadzen,
ktére mogq byc¢
przechowywane razem,
zalezy od lokalnych
przepisow.

Urzadzenie musi by¢
przechowywane w taki

spos6b, aby nie mogto dojs¢
do zadnych uszkodzen
mechanicznych.

Przed przeniesieniem
urzadzenia nalezy opréznic
zbiornik na wode, aby
unikng¢ wycieku wody.
Urzadzenie musi byc¢
przechowywane w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu
o wielkosci co najmniej
rownej wielkosci okreslonej
dla jego dziatania.

Uwagi dotyczace czynnika
chtodniczego R290

Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do stosowania z
gazem R-290(propan) jako
czynnikiem chtodniczym.
Obieg czynnika
chtodniczego jest
zamkniety. Prace
konserwacyjne w obiegu
czynnika chtodniczego
moze przeprowadzac tylko
wykwalifikowany technik.
Podrecznik konserwacji
musi by¢ wymagany przez
technika od producenta.
Nie wylewac czynnika
chtodniczego do atmosfery.
R290 (propan) jest
wyjatkowo tatwopalny i
ciezszy od powietrza. Zbiera
sie najpierw w niskich
pomieszczeniach, ale moze
by¢ rozprowadzany przez
wentylatory.

W przypadku obecnosci gazu
propanowego lub podejrzenia
jego obecnosci, nie nalezy
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zezwala¢ osobom
nieprzeszkolonym na
poszukiwanie przyczyny.
Gaz propanowy uzywany w
tym urzgdzeniu jest
bezwonny. Dlatego gaz mogt
wyciekac¢ nawet bez
zauwazalnego zapachu.
Zastosowane komponenty sg
przeznaczone do pracy z
propanem i dlatego nie sg
zapalne i nie wytwarzajg
iskry. Komponenty mogg byc¢
wymieniane wytgcznie na
identyczne czesci zamienne
zatwierdzone przez
producenta.

Nalezy pamietac, ze czynnik
chtodniczy moze byc¢
bezwonny.

Nalezy przestrzegac
krajowych przepiséw
dotyczacych gazu.
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Niezastosowanie sie do instrukcji bezpieczenstwa moze spowodowac
wybuch, $mier¢, obrazenia i szkody materialne.

A

Uwaga

Kazda osoba wykonujgca prace zwigzane z obiegiem czynnika
chtodniczego musi posiada¢ aktualne, wazne Swiadectwo
kwalifikacji wydane przez akredytowang branzowgq jednostke
oceniajqcq, potwierdzajace jej kompetencje w zakresie
bezpiecznego obchodzenia sie z czynnikami chtodniczymi
zgodnie z zatwierdzong w branzy procedurg.

A

Uwaga

Konserwacja moze byc¢ przeprowadzana wytacznie zgodnie z
instrukcjami producenta. W przypadku konserwacji i napraw
wymagajqcych pomocy innego wykwalifikowanego personelu,
osoba przeszkolona w zakresie obstugi gazéw palnych musi
stale nadzorowac prace.

Jesli jest cos$, czego nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z
producentem. Dane kontaktowe znajduja sie na koncu niniejszej instrukcji obstugi.

Przeznaczenie

Osuszacz jest przeznaczony wytgcznie do osuszania pomieszczen uzywanych prywatnie (np.

salondw, sypialni,

magazynow lub piwnic). Urzadzenie nie nadaje sie do uzytku na zewnatrz.

Uzytkownik musi stosowac sie do podanych w niniejszej instrukcji parametrow pracy.

Maszyna moze byc¢ uzywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Kazde inne zastosowanie poza
tym nie jest zgodne z przeznaczeniem. Uzytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowie-

dzialnosc¢ za wszelkie szkody lub obrazenia powstate w wyniku takiego uzytkowania.

Notatki operacyjne

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od 5 do 38°C. Ponizej 5°C
wilgotnosc jest zazwyczaj bardzo niska, wiec nie ma potrzeby stosowania osuszacza. Przy

temperaturze powyzej 38°C, zabezpieczenie przed przegrzaniem moze automatycznie wytgczyc

urzadzenie. Urzadzenie nie jest dopuszczone do pracy poza zakresem temperatur.
Aby osuszacz mogt optymalnie nawilza¢ powietrze, ogrzewa je. Dlatego temperatura w
pomieszczeniu moze wzrosnac o 1-2 stopnie. Jest to catkiem normalne i zwigksza wydajnosc

urzadzenia.

Gdy zbiornik na wode jest peiny, urzgadzenie wytacza sie automatycznie.

Dane techniczne

Nazwa produktu:
Napiecie:

Przychodzi Demecto 30 eco
AC220-240V/50 Hz

Moc znamionowa: 380W

(30°C 80% wilgotnosci)

Zuzycie pradu: 2,2A

(30°C 80% wilgotnosci)

Zdolnos¢ osuszania: 25 I/dzien (30°C 80% wilgotnosci)
Waga: 14,5 kg

Dopuszczalna temperatura pracy: 5-38°C

Chtodziwo. Ilosc: R290/75¢g
Wielkos¢ zbiornika na wode: 6,51
Emisja hatasu: < 45 dB(A)

Wymiary:

340x240x575 mm
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Opis urzadzenia
Rysunek 1:

Wylot powietrza 20 Panel sterowania

7&__________4,;‘*________ Uchwyt wpuszczany
Kolorowy wskaznik =

Panel przedni —»

Watek —p oy

Rysunek 2:

Czujnik wilgotnosci
— Wlot powietrza z filtrem
powietrza

J:“"“-——- Wylot drenazowy

il ‘ 4———— Zbiornik na wodg z

] | Wskaznik poziomu
|
Panel sterowania
Rysunek 3: Wyswietlacze  Blokada dla
dzieci
Sleep | Wyéwie Z£biornik  Timer Praca ciggta
Fan- Filtr - _ . "peten"
Predkos¢ reklama | | Tryb automatyczny
- Wyswietlacz
= operacyjny

0 M6 o © @ O

SPEED SLEEF/RESET LOCK v J POWER
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Wyswietlacz:

Podswietlany wyswietlacz pokazuje aktualng wilgotno$¢ w pomieszczeniu, gdy tylko urzadzenie
zostanie podtgczone. Podczas ustawiania zegara sterujgcego i docelowej wilgotnosci
wyswietlane sq wybrane wartosci. Po zakonczeniu ustawiania, aktualna wilgotnos¢ w
pomieszczeniu jest ponownie wyswietlana. Jesli aktualna wartosc jest nizsza niz 20%, na
wyswietlaczu pojawia sie napis "LO", sprezarka zatrzymuje sie, a wentylator kontynuuje prace.
Jesli aktualna wartosc¢ jest wyzsza niz 90%, na wyswietlaczu pojawia sie "HI".

Instrukcja instalacji

c Urzadzenie moze pracowac tylko w pomieszczeniach o powierzchni co najm-
niej 6m2,

e Odcisk stopy

e Usung¢ wszystkie tasmy klejace, ktore zostaty uzyte do zabezpieczenia urzadzenia do
transportu.

e Sprawdz, czy urzadzenie stoi pewnie na twardej, rownej i suchej powierzchni.

e Nigdy nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscach, w ktérych moze ono by¢ narazone na
dziatanie nastepujacych warunkow:

o Zrodta ciepta, takie jak grzejniki, rejestratory ciepta, piece lub inne produkty

wytwarzajace ciepto.

W miejscu, w ktorym moze dojs¢ do zachlapania olejem lub woda.

Bezposrednie swiatto stoneczne

Wibracje mechaniczne lub wstrzasy

Nadmierne narazenie na pyt

Ulatniajacy sie gaz palny

Brak wentylacji, np. w szafie lub regale na ksigzki

nieréwna powierzchnia

O C O0OO0CO0OO0O0

e Upewnic sie, ze gniazdo jest wyposazone w wytacznik RCD (wytgcznik réznicowo-pradowy).

Jesli nie jestes pewien, czy tak jest, mozesz zapytac swojego elektryka lub
A skorzystac z wtyczki ochronnej (dostepnej w sklepach DIY).

camibon, rish of fre

e W celu oszczedzania energii i unikniecia potencjalnych zagrozen nalezy odtaczyc¢ urzadze-
nie, gdy nie jest uzywane.

e Nalezy zachowac co najmniej 50 cm odstepu wokot urzadzenia od sScian i przedmiotow. Up-
ewnij sie, ze wylot powietrza jest czysty i ze nie ma nad nim zadnych zaston ani teksty-
zcs liow.

min. 50cm

min. 50cm

-—-______________,_,,—--:

min. 50cm h . \
min. 50cm
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Przed uruchomieniem

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod katem kompletnosci i
ewentualnych uszkodzen transportowych, aby unikna¢ zagrozen. W razie
watpliwosci nie uzywaj go, ale skontaktuj sie z naszym dziatem obstugi klienta.
Adres serwisu znajduje sie na koncu niniejszej instrukcji.

Urzadzenie jest zapakowane, aby chronic je przed uszkodzeniem podczas transportu.

¢ Ostroznie wyjmij urzadzenie z opakowania handlowego.

e Usung¢ wszystkie materiaty opakowaniowe.

e Urzadzenie i wszystkie akcesoria nalezy czyscic¢ z resztek pytu opakowaniowego, zgodnie z
informacjami zawartymi w rozdziale "Konserwacja".

Uruchomienie

Przed podtaczeniem wtyczki sieciowej nalezy sprawdzi¢ urzadzenie, a w szczegdlnosci kabel
pod katem uszkodzen. Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie za pomocg bezawaryjnego
kabla sieciowego.

Podtaczy¢ kabel zasilajacy i wiaczy¢ urzadzenie za pomocg wiacznika.

PRZESTROGA: Zawsze przed wylaczeniem urzadzenia nalezy odczekac co najmniej 35 minut i
nigdy nie wytaczac i nie wtaczac urzadzenia w sposob ciggty. Istnieje ryzyko uszkodzenia
sprezarki. Ponadto, aby zapobiec uszkodzeniu sprezarki, jest ona wyposazona w 3-minutowe
opoznienie rozruchu. To opoznienie przetgczania ma rowniez wptyw na wentylator.

Po wytaczeniu Comedes Demecto 30 eco nalezy pozostawi¢ urzadzenie na co najmniej 3
minuty, nie ruszajac nim, aby woda w tacce ociekowej mogta catkowicie odptynac.

Im wyzsza jest wilgotnos¢ w pomieszczeniu i im wyzsza jest w nim temperatura, tym lepiej
Comedes Demecto 30 eco moze osuszac powietrze. Dlatego tez sprezarka bedzie wytwarzacd
ciepto i w ten sposoéb ogrzewac powietrze w pomieszczeniu. To catkiem normalne i nie musi cie
to martwic.

Uwaga: Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia zalecamy, aby obstugiwac je przy otwartym
oknie przez 5-10 minut w celu usuniecia wszelkich pozostatosci, ktore moga by¢ obecne w
wyniku produkcji. Kazdy zapach, ktéry moze sie pojawic¢, jest normalny i znika po krétkim
czasie. To nie jest usterka urzadzenia. Zapewni¢ wystarczajacq wentylacje.

©

Wiacznik / wytacznik:

Po podtgczeniu urzadzenia ustyszysz sygnat dzwiekowy i zaswieci sie dioda LED "POWER".
Nacisnij przetacznik On / Off, aby wiaczy¢ urzadzenie; osuszacz rozpocznie sie od ustawien (z
wyjatkiem ustawienia timera) ostatniej operaciji.

Aby wytaczy¢ urzadzenie, nalezy ponownie nacisngc¢ przycisk On / Off. Sprezarka wytacza sie
natychmiast, a wentylator wylacza z opéznieniem 30 sekund.

Po awarii zasilania urzadzenie uruchamia sie ponownie automatycznie z ustawieniami (z
wyjatkiem ustawienia timera) ostatniej operacji.

Moda:
Naciskaj ten przycisk wielokrotnie, aby przetacza¢ miedzy pracg automatyczng a praca ciagta.

Tryb automatyczny:

Urzgdzenie wyposazone jest w nowoczesny higrostat (regulator wilgotnosci) i wytacza sie
automatycznie po osiggnieciu zadanej wilgotnosci w celu oszczedzania energii. Sprezarka
wytgcza sie najpierw, a nastepnie 30 sekund pdzniej wentylator. Jesli wilgotnos¢ w
pomieszczeniu ponownie wzrosnie, Comedes Demecto 30 eco wigczy sie ponownie
automatycznie.
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Po witaczeniu trybu automatycznego, za pomocg dwoch klawiszy strzatek mozna ustawic
docelowg wilgotnosc od 30% do 80% w krokach co 5%.

Osuszacz rozpoczyna osuszanie, gdy wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest wyzsza o co najmniej
3% od zadanej wilgotnosci docelowej.

Praca ciggta: (=1

W pracy ciagtej urzadzenie pracuje w sposob ciggty do momentu napetnienia zbiornika wody
lub recznego wytgczenia osuszacza.

W tym trybie urzadzenie pracuje z maksymalng wydajnoscig powietrza, aby jak najszybciej
osuszy¢ powietrze w pomieszczeniu,

Podczas pracy na wyswietlaczu pokazywana jest aktualna wilgotnosc.

Wskazowka: Ten tryb jest bardzo odpowiedni do suszenia prania.

©)

Timer:

Nacisnac przycisk zegara sterujgcego, aby uruchomié funkcje zegara sterujacego. Zadany czas
pracy/uruchomienia 1-24 godzin mozna ustawi¢ za pomocg dwdch przyciskow strzatek. Jesli
zegar sterujacy jest aktywowany, jest to sygnalizowane przez odpowiednig diode LED.

Jesli whgczysz zegar sterujacy podczas pracy, urzadzenie wytgczy sie po uptywie ustawionego
czasu.

Jesli wiaczysz zegar sterujacy, gdy urzadzenie znajduje sie w trybie czuwania, urzadzenie
uruchomi sie automatycznie po uptywie ustawionego czasu.

Aby wytaczy¢ zegar sterujgcy, nalezy ponownie nacisngc przycisk i ustawic czas pracy na "00"
za pomoca dwoch przyciskow strzatek.

Jezeli urzadzenie jest wytagczane za pomocg wiacznika/wytacznika, to funkcja timera jest
réwniez wytaczona.

A

Predkosc¢:

Predkos¢ obrotowa wentylatora moze by¢ zmieniana tylko w trybie automatycznym.
Nacisnij ten przycisk, aby przetagcza¢ pomiedzy dwoma predkosciami wentylatora.
Aktualnie wybrana predkos¢ obrotowa wentylatora jest wyswietlana za pomocg dwéch diod
LED.

V]

Nacisnij przycisk Mode, a nastepnie ten przycisk strzatki, aby zmniejszy¢ docelowa wilgotnosc
w krokach co 5%.

Nacisénij zegar sterujacy, a nastepnie ten przycisk strzatki, aby zmniejszy¢ czas
startu/uruchomienia co 1 godzine.

Nacisnij przycisk Mode, a nastepnie ten przycisk strzatki, aby zwiekszy¢ docelowg wilgotnosé w
krokach co 5%.
Nacisnij zegar sterujacy, a nastepnie ten przycisk strzatki, aby zwiekszyc¢ czas

startu/uruchomienia w odstepach co 1 godzine.

&)

Blokada dla dzieci

Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 3 sekundy, aby wiaczyc¢ lub wytaczyc
blokade/ blokade klawiszy dziecka. Jesli blokada dla dzieci jest aktywna, odpowiednia dioda
LED S$wieci sie.
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Sen powrot

Nacisnij ten przycisk, aby wiaczy¢ lub wytaczyé funkcje uspienia.

W trybie "Sleep" urzadzenie pracuje z niskg predkoscig obrotowg wentylatora przy statej
docelowej wilgotnosci wynoszacej 60%. Gdy tryb jest aktywny, wskazniki funkcji uspienia,
blokady dziecka i zasilania sg przyciemniane. Wszystkie inne wyswietlacze wychodza.

Przed uruchomieniem funkcji uspienia nalezy aktywowac zegar sterujacy, a osuszacz wylaczy
sie po uptywie ustawionego czasu pracy.

Gdy swieci sie wskaznik filtra, filtr przeciwpytowy nalezy sprawdzi¢/oczysci¢/wymienic.
Nastepnie wyswietlacz mozna zresetowac, naciskajac i przytrzymujac (co najmniej 3 sekundy)
przycisk Sleep/Reset.

Color Indicator:

Wilgotnos¢ wzgledna Kolorowy
wskaznik
<44% Niebieski
45%-65% Zielony
>65% Czerwony

Oproznij zbiornik na wode:

Gdy zbiornik wody jest petny, Comedes Demecto 30 eco wytgcza sie automatycznie i zapala sie
wskaznik napetnienia zbiornika (Rys. 3). Jest to réwniez sygnalizowane akustycznie.

Aby mozna byto ponownie uruchomi¢ Demecto 30 eco, nalezy oprézni¢ zbiornik na wode.

W tym celu nalezy zawsze najpierw wylaczy¢ urzadzenie i odtgczyc wtyczke sieciowa.

Chwy¢ zbiornik na wode obiema rekami za
wpuszczone uchwyty znajdujace sie z boku i
ostroznie wyciagnij go z urzadzenia.

Teraz oproznij catkowicie zbiornik z woda do umywalki lub podobnego urzgdzenia.
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Ostroznie wtozy¢ zbiornik po
catkowitym opréznieniu. W tym
celu nalezy chwyci¢ zbiornik na
wode z obu stron i wcisng¢ go
prosto do urzadzenia.

Upewnij sie, ze zbiornik jest
wtozony prawidtowo, aby
zapewni¢ prawidtowg prace
urzadzenia.

Uwaga:

» Aby zapewnic¢ prawidtowg i bezpieczng prace urzadzenia, nie wolno zdejmowac ptywaka
i jego bolca blokujacego ze zbiornika wody.

e Jesli zbiornik na wode jest brudny, nalezy go wyczysci¢. Stosowac zimng lub cieptg
wode bez dodatkéw. Dodatki lub przybory do czyszczenia, takie jak ptyn do mycia
naczyn, wetna stalowa, benzen lub inne chemiczne srodki czyszczace nie sq
odpowiednie, poniewaz mogqg one uszkodzi¢ zbiornik i spowodowac wyciek. W tym celu
mozna zdjac pokrywe zbiornika na wode. Aby to zrobi¢, nalezy najpierw zdjac¢ uchwyt
zbiornika. Aby to zrobi¢, nalezy najpierw zwolni¢ klamke z zamka z jednej strony, a
nastepnie z drugiej.

Odwadnianie weza

Comedes Demecto 30 eco mozna obstugiwac rowniez za pomocg weza odprowadzajacego
(@11,0 mm).

Nalezy postepowac w nastepujacy sposob:
Wyjac zbiornik na wode

Przymocowaé waz
odwadniajacy do spustu
wanienki sciekowej.

Zbiornik na wode nalezy
wymieni¢, wktadajac
wgz przez otwor
odptywowy.
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4. poprowadzi¢ wolny koniec weza odwadniajagcego do odptywu podtogowego lub podobnego.

A Uwaga:

+« Upewnij sie, ze waz w zadnym miejscu nie biegnie wyzej niz przytacze weza na
urzadzeniu i ze ma on state nachylenie w dét, aby woda mogta odptywaé bez przeszkad.

« Upewnij sie, ze koniec weza nie znajduje sie pod woda.

« Upewnic sie, ze wgz odprowadzajacy nie jest zagiety lub zablokowany. Sprawdzaj to
regularnie.

Urzadzenie musi by¢ wytaczone i odtgczone od sieci elektrycznej po kazdym uzyciu i przed
podigczeniem lub odtgczeniem akcesoriéw poprzez wyciggniecie wtyczki sieciowej z gniazda
stykow ochronnych po wytaczeniu. Przed czyszczeniem i/lub przechowywaniem pozostawic
urzadzenie do ostygniecia do temperatury pokojowej.

Automatyczne odszranianie

Osuszacz wyposazony jest w funkcje odszraniania zalezng od temperatury.

Przy temperaturze pokojowej pomiedzy 5°C a 10°C urzadzenie zaczyna odmrazac co 30 minut.
Przy temperaturze pokojowej pomiedzy 11°C a 18°C urzgdzenie zaczyna odmrazac co 45
minut.

Zalecenia dotyczgce suszenia przy uzyciu Comedes Demecto
30 eco

W celu osiggniecia najlepszego mozliwego rezultatu osuszania przy uzyciu Demecto 30 eco,
przy jak najmniejszym zuzyciu energii, podajemy nastepujace wskazéwki:

Poniewaz niniejsza instrukcja moze stanowic¢ jedynie ograniczong pomoc, zalecamy uzyskanie
dalszych informacji na stronie: www. comedes. com.

Podstawy osuszania przy pomocy Comedes Demecto 30 eco

Osuszacz dziata podobnie jak lodéwka z urzadzeniem chtodniczym. W ten sposob powstaje
zimna powierzchnia (przy parowniku), na ktérej skrapla sie woda. W zaleznosci od wilgotnosci i
temperatury otoczenia, woda skrapla sie przy temperaturze punktu rosy. Aby osuszacz mogt
sie osuszaé, zimna powierzchnia musi znajdowac sie ponizej temperatury punktu rosy.
Poniewaz woda zamarzataby przy ujemnych temperaturach punktu rosy, osuszacz moze
pracowac tylko przy dodatnich temperaturach punktu rosy. Aby to zapewni¢, osuszacz
wyposazony jest w nowoczesny, sterowany temperaturg, automatyczny system odszraniania,
ktory utrzymuje temperature parownika na poziomie okoto 0-5°C. Aby mozliwe byto rozsadne
osuszanie, temperatura punktu rosy powinna wynosi¢ powyzej 5°C. Jesli temperatura punktu
rosy jest nizsza, osuszanie jest albo w ogdle niemozliwe, albo bardzo nieefektywne. Ponizsza
tabela stuzy do okreslenia temperatury punktu rosy w Twoim przypadku.

Jesdli temperatura punktu rosy jest zbyt niska, zalecane jest ogrzewanie.

Uwaga:

Ogrzewac pomieszczenie tylko za pomocg wodnych urzadzen grzewczych, takich jak ogrzewa-
nie podtogowe i zamontowane na state grzejniki.

Jesli nie jest to mozliwe, pomieszczenie moze by¢ wstepnie ogrzane innym grzejnikiem
elektrycznym. Osuszacz nie moze jednak znajdowac sie w tym pomieszczeniu.

Instrukcje bezpieczenistwa i obstugi zawarte w niniejszej instrukcji muszg byc¢ przestrzegane w
kazdych okolicznosciach.

PL-15



L XIS | |
in " e EL o L Al -ag Sorne S e L ) lﬂ S oo
- [N 1 - ] A 132 1ad d54 il ALt Al FAN] i Sk PN i ol
- Ll id LL L Ai R ] L ] BL b i itl P4 JE2 i Al
= 1 a1 18 11 15 ILE Ll s 243 153 3 2.1
T i 8 i 141 it L bk 19 Fo k| pIR ] 3 34,3
= L3 as 31 e i g JLE 153 s s o 1 oh Fin) 3
=5 A8 -1 10 i il ] % Ll LLA 1] el Alad i
i (%] A 4 L L] 1] 5 144 A48 4 L8 153 23 ‘] 21,3
L Ly 1 (%, k) L0 L 11 i 1 L C i % i 233
3 Ll Ls 4 & L1 s L 151 e} {4 i ! i FIrl
< 5 0 i3 13 Lt B 1 il 1 J Bs 3 24 123
0T 5 3 3 4 5 1T 53 17 12 133 144 e 1A 4 183 18
jrec 44 - ! iz il (] [ %] i i 114 s 155 [ i i}
lae 53 fa . ¥ X3 4 i X! 13 1% L5 1435 X 1 12
e £l 21 3 N 11 3 [ 3 al 1o Lis L L TR} 1o 18l
e 59 4 4 n= 2 il a0 3 5l 24 g Lb 1ia s T Lad
= 17 AD (%] LS 23 AT Al 73 as Bt ine 1.6 1.8 136 142
fratc e 1 - 21 L7 5t he 15 13 s 10 L8 [P 112
e 54 o 3 Le 4 1 1 ¥ a4 33 W a4 [N Lid 12
s S ) ik L i 2 i i 1 L L L i
1 ALl 3 24 12 B i3 EX ] nr L e A 10z
hoe g 61 & 43 36 1.3 o1 4 26 12 48 58 &7 28 a4 ol
e (1] TN ] 45 65 AR LI LB Al ns? [N 280 183 v S (X1 Lo
4 i A s £ 45 1) 13 il Lis L a2y Lin 2 v is
L N ] i la il ) il L8 140 Akl ] 1AL LB LB ] i F ] i
' L8 1nY 17 iLh 102 2,77 [ 543 44 318 340 LT a1 6.2 [ L3
e =282 i 155 -iLE i3 113 a7 e =] b a8 18 i 12 14

Osuszanie w przypadku problemow z wilgocig kondensacyjna

Wilgoc¢ kondensacyjna wystepuje zwykle w piwnicach, gdy wilgotne powietrze dostaje sie latem
do piwnicy i skrapla sie na zimnych Scianach piwnicy. Zalecamy wstepne osuszanie
pomieszczenia piwnicznego wedtug pomieszczen w trybie pracy ciggtej. Po pierwsze, pozwél
urzadzeniu pracowac w trybie ciagtym, az zauwazysz, ze ilos¢ wody oproznianej kazdego dnia
ze zbiornika zmniejsza sie. Teraz przenies jednostke do nastepnego pokoju. Po wysuszeniu
wszystkich pomieszczen zalecamy wybranie centralnego miejsca i uruchomienie urzadzenia w
trybie automatycznym. Ten rodzaj osuszania jest bardziej energooszczedny niz osuszanie
natychmiastowe w trybie automatycznym, poniewaz urzadzenie bardzo czesto sie wytacza i
wigcza.

Suszenie w przypadku usterek budowlanych lub uszkodzen spowodowanych przez
wode

W przypadku wad budowlanych i uszkodzern spowodowanych przez wode nalezy najpierw
usung¢ ich przyczyne. Nastepnie pomieszczenia mogg by¢ osuszane za pomoca suszarek
kondensacyjnych, takich jak Demecto 30 eco. W tym przypadku osuszacz pracuje w trybie
ciggtym. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej 20°C (nie wiecej niz 27°C).
Uwaga: Ogrzewac pomieszczenie wytacznie za pomocg wodnych urzadzen grzewczych, takich
jak ogrzewanie podtogowe i zamontowane na state grzejniki.

Jesli nie jest to mozliwe, pomieszczenie moze by¢ wstepnie ogrzane innym grzejnikiem
elektrycznym. Osuszacz nie moze jednak znajdowac sie w tym pomieszczeniu.

Instrukcje bezpieczenistwa i obstugi zawarte w niniejszej instrukcji musza byc przestrzegane w
kazdych okolicznosciach. Nalezy pamietac, ze w zaleznosci od wady konstrukcyjnej moze byc¢
rowniez konieczne suszenie izolacji. moze by¢ przeprowadzony. Musi to by¢ przeprowadzone
przez wyspecjalizowang firme.

Zalecana wilgotnos¢ dla pomieszczen

Zasadniczo, zalezy to od temperatury otoczenia. Im wyzsza temperatura pomieszczenia, tym
nizsza wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ ustawiona, w przeciwnym razie zacheca sie do
rozwoju plesni w pomieszczeniu. Komfortowa wilgotnos¢ powietrza waha sig od 35% do 65%
wilgotnosci wzglednej, w zaleznosci od temperatury otoczenia. Ponizszy wykres pokazuje, jaka

RhIT 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C

Stark erhahte Optimale Zu weanig
Luftfeuchte Luftfauchte  Luftfeuchte

wilgotnosc jest optymalna w jakiej temperaturze otoczenia.
Wykres zaktada, ze temperatury >=20°C sg pokojami mieszkalnymi, a temperatury <=20°C
sgq pokojami piwnicowymi.
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Konserwacja

Przed rozpoczeciem czyszczenia, konserwacji lub naprawy urzadzenia zawsze

wytaczaj i odiaczaj je od zasilania.

Do celéw eksploatacji urzadzenia nalezy prowadzi¢ dziennik konserwacji w nastepujacy

sposob:

Protokot konserwacji dla Comedes Demecto 30 eco:

NUMEr Seryjny:i. e

Konserwacja i
okres opieki

10

11 |12

13

14

15

Sprawdzi¢ wlot i wy-
lot powietrza i u-
sunac za-
nieczyszczenia.

Zewnetrzne
czyszczenie

Kontrola wzrokowa
wylotu wody
(przytacze weza)
pod katem za-
nieczyszczen

Sprawdzic filtr po-
wietrza pod katem
zanieczyszczen i ciat
obcych, w razie
potrzeby oczyscic
lub wymienic.

Sprawdzic¢ urzadze-
nie pod katem usz-
kodzen (przewdd
sieciowy, obudowa,
zbiornik, koto wen-
tylatora).

Sprawdzi¢ sruby
mocujace

Przebieg probny

Oprozni¢ zbiornik
lub sprawdzi¢
opréznianie weza

Kontrola wzrokowa
uzywanych gniaz-
dek.

Testowanie urzadze-
nia réznicowoprado-
wego (RCD).

1. Data:
Podpis

2. Data:

Podpis

Podpis

3. Data:

Podpis

4, Data:

5. Data:
Podpis

6. Data:

Podpis

Podpis

7. Data:

Podpis

8. Data:

9. Data:
Podpis

10. Data:

Podpis

Podpis

11. Data:

Podpis

12. Data:

13. Data:
Podpis

14. Data:

Podpis

Podpis

15. Data:

Podpis

16. Data:
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Okresy konserwaciji:

Konserwacja i
okres opieki

Przed
kazdym
Urucho-
mienie

Na stronie
Zapotrzebo-
wanie

Przynajm-
niej
wszyscy
2 tygod-
nie

Przynajm-
niej
wszyscy
4 tygod-
nie

Przynajm-
niej
wszyscy
6 mie-
siecy

Co najm-
niej raz
w roku

Sprawdzi¢ wlot i wy- X X
lot powietrza i u-
sung¢ zanieczyszcze-
nia. (Rys. 2, Rys. 1)

Zewnetrzne X
czyszczenie

Kontrola wzrokowa X
wylotu wody
(przytacze weza) pod
katem za-
nieczyszczen

Sprawdzi¢ filtr po- X X
wietrza pod katem
zanieczyszczen i ciat
obcych, w razie
potrzeby oczysci¢ lub
wymienic.

Sprawdzi¢ urzgdze- X
nie pod katem usz-
kodzen (przewadd
sieciowy, obudowa,
zbiornik, koto wenty-
latora).

Przebieg prébny

Oproéznic zbiornik lub X
sprawdzi¢ oproznia-
nie weza

Kontrola wzrokowa X
uzywanych gniazdek.

Testowanie urzadze- X
nia réznicowoprado-
wego (RCD).

Kontrola wilotu i wylotu powietrza

Urzadzenie zasysa powietrze od tytu (Rys. 2) i wydmuchuje je ponownie od gory (Rys. 1). Up-
ewnij sie, ze wlot i wylot powietrza nie sg zablokowane i sprawdzaj to przy kazdym uzyciu
urzadzenia. Nalezy upewnic sie, ze zadne przedmioty ani $ciany nie utrudniajg wlotu lub wylotu
powietrza i przestrzegac zasad dotyczacych odlegtosci.

Sprawdzi¢ filtr powietrza:

To powinno by¢ robione co 2 tygodnie.

W tym celu nalezy wytaczy¢ urzadzenie i odigczy¢ wtyczke sieciowa.

Teraz mozna wyciggngc filtr z urzgdzenia w kierunku do tytu. Sptukac filtr cieptg (maksymalnie
40°C) czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Upewnij sie, ze filtr nie jest narazony na
dziatanie wysokich temperatur i nie uzywaj zadnych srodkéw czyszczacych ani innych sub-
stancji (takich jak benzyna czy alkohol). Nastepnie mozna go ponownie przymocowac do
urzadzenia. Nigdy nie nalezy obstugiwac urzadzenia bez zatozonego filtra powietrza.
Sprawdzi¢ waz odprowadzajacy:

Regularnie sprawdzad, czy waz uzywany do oprozniania weza nie jest zatkany i uszkodzony.
Jesli waz jest zatkany lub uszkodzony, nalezy go wymienic¢ na nowy.

Przechowywanie osuszacza
Jesli osuszacz nie jest uzywany przez diuzszy okres czasu:
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1) Wyltaczy¢ i odtaczy¢ urzadzenie.

2) Opradznij catkowicie zbiornik na wode i upewnij sie, ze nie ma w nim wiecej wody.
Urzadzenie jest zlokalizowane.

3) Wyjmij i oczysc filtry przeciwpytowe. Przed ponownym witozeniem filtrow nalezy upewni¢ sie,
Ze sg one catkowicie suche.

4) Osuszacz przechowywac w chtodnym, suchym miejscu. Urzgdzenie nalezy trzymac z dala od
bezposredniego swiatta stonecznego, zbyt wysokich/niskich temperatur i duzego zapylenia.

Najczesciej zadawane pytania (FAQ)
Aktualna instrukcja obstugi znajduje sie na stronie: www.comedes.com

Urzadzenie nie moze by¢ wiaczone lub nie dziata.

1. Czy urzadzenie jest prawidtowo podtaczone?

2. Czy zbiornik na wode jest prawidtowo wtozony?

3. Czy swieci sie wskaznik "petny" zbiornika?

4. Czy bezpiecznik jest przepalony?

6. Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz 38°C (wyswietlacz "CH") czy nizsza niz
5°C (wyswietlacz "CL")?

6. jezeli powyzsze jest w porzadku, to sprobuj ponownie za 10 minut.

7. Czy funkcja timera jest aktywna?

8. Czy ustawiona docelowa wilgotnosc jest wyzsza od panujacej w pomieszczeniu?
S. jezeli urzgdzenie nadal nie dziata, prosimy o kontakt service@comedes.com.

Wydajnos¢ osuszania jest zbyt niska.

1. Czy filtr przeciwpytowy jest brudny?

2. Czy wlot lub wylot powietrza jest zablokowany?
3. Czy temperatura lub wilgotnos¢ sg zbyt niskie?

Urzadzenie nie wylacza sie w trybie automatycznym.

1. Czy okna i drzwi sg zamkniete?

2. czy jakiekolwiek urzadzenie wytwarza pare w tym pomieszczeniu?
3. Czy ten pokdj jest za duzy?

Urzadzenie jest bardzo gtosne.

1. Czy filtr przeciwpytowy jest brudny?

2. czy stoi na twardym, rownym i odpowiednim podtozu?

3. Czy zbiornik na wode jest prawidtowo wiozony?

4. w przypadku podtdg pokrytych kafelkami, zaleca sie umieszczenie pod spodem kawatka
wyktadziny dywanowej.

Wcigz dmuchajacy bezpiecznik.
RCD (przerywacz obwodu doziemnego) ciggle sie wytgcza. Przerwij dziatanie i
@ skontaktuj sie z nami pod adresem: service@comedes.com

Przewdd zasilajacy lub wtyczka staja sie nadmiernie ciepte.
Wstrzymajcie operacje i skontaktujcie sie z nami:
service@comedes.com

W urzadzeniu znajduja sie przedmioty lub woda.
Przerwij dziatalnosc¢ i skontaktuj sie z nami pod adresem: service@comedes.com

Uwaga: Nalezy natychmiast wylaczyc i odigczy¢ urzadzenie oraz skontaktowac sie z

dziatem obstugi klienta w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nietypowych
zdarzen.
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Tabela kodow btedow:

Kod bledu | Poniewaz Wplyw /rozwiazywanie problemow

E2 Btad czujnika wilgotnosci Kontakt service@comedes.com

CL Temperatura pokojowa ponizej Sprezarka zatrzymuje sie, wentylator
5°C nadal pracuje.

CH Temperatura pokojowa powyzej | Sprezarka zatrzymuje sie, wentylator
38°C nadal pracuje.

LO Wilgotno$¢ w pomieszczeniu Sprezarka zatrzymuje sie, wentylator
ponizej 20% nadal pracuje.

HI Wilgotnos¢ powietrza w Sprezarka i wentylator nadal pracuja.
pomieszczeniu powyzej 90%

musi by¢ dostarczony do punktu recyklingu sprzetu elektronicznego i elektrycznego.

E Tego produktu nie wolno wyrzucac¢ razem z odpadami domowymi. Osuszacz ten

Aby uzyskac wiecej informacji na temat punktéw recyklingu, nalezy skontaktowac sie
B - [okalng gming lub Comedes GmbH.
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